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TRUUBI OTSVAADE

TRUUBI PIKKUS
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TRUUBI PÕIKLÕIGE
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Truubi tüüpjoonis

Turu 34

2.5 % 2.5 %
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TRUUBI PIKILÕIGE A-A
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 KINDLUSTUS

Meelis Kleinson

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Juba-Lompka tee ristumiskoha ümberehitus

0.50
7.0

4.0 %4.0 %

ehitada.

3) Mineraalsele kandvale aluspinnasele paigaldatavale truubile pole vaja alust 

2) Kaeviku põhjalaius peab olema truubi välisläbimõõt + 2x 0,6m.

1) Truubi kõrgused ja asukoht  on nädatud asendiplaanil ning pikiprofiilil.

Märkus:

Kraavi põhja kindlustus killustikpuistega fr.32-64

tugevduskangas (profiil 2)

Truubipäise kindlustus
Killustikpuiste fr 32-64
min 10 cm

Liivast tasanduskiht 10 cm 

Olemasolev kandev aluskiht

kihtidena koos tihendamisega

Tagasitäide liivast 15-30 cm 
Liivast alus

3. profiili geotekstiil (eraldav)
Killustikust alus fr 4/63

AC 32 base

AC 16 surf h=4cm
h=6cm

h=25cm

h=20cm
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1,0 1,0

Olemasolev kandev aluskiht

Liivast tasanduskiht 10 cm

Plasttruup DN400 SN8

Tagasitäide liivast 15-30 cm

 tugevduskangas (profiil 2)

Killustikpuiste fr 32-64

Truubi välja ja sissevoolu kindlustus

Killustikpuiste fr 32-64

Truubipäise kindlustus

Purustatud kruusast peenar fr0-32 h=10cm

Killustikpuiste fr 32-64
Truubipäise kindlustus
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KATTE LAIUS 

0.50

2.4 %


