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MPL428269 Al 4G240  48/53 m
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Koolitare tänav

Kinnine läbindamine
PVC Ø160  1250 N 33 m

Vastavalt ristmevälja joonisele RV-1

21940LK demonteerida

LK229748
2-kohaline, soklil

Paigaldada olemasolevale kõrgusele
21940LK asemele

Reservtoru tarbijakaablile
2xPVC Ø75  450 N 2 m

55601:004:0500
Valga mnt 23

JK68481
Paigaldada olemasolevale kõrgusele

Ol. olev Valga mnt 23a
tarbijakaabel ühendada ringi

uude liitumiskappi

1004464 Al 4G240
lahti kaevata, teha sisselõige

ja ühendada jaotuskappi JK68481

MPL428268(1004464) Al 4G240  2/4 m
PVC Ø110  750 N 2 m

1004465 Al 4G25
viia tööst välja

KM 26,63
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Tingmärke

Katastriüksuse piir

Olev KP kaabel
Olev MP kaabel

Olev veetorustik
Olev sidekanalisatsioon

Olev kanalisatsioon

Olev sidekaabel

Liinide tähistustes on enne kaldjoont
trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tänavavalgustus
Kõrgus 157,6 m (orient.)

MP kaabel
Kõrgus 157,6 m (orient.)

Sidekanalisatsioon
Kõrgus 156,7 m (orient.)

Sidekaabel
Kõrgus 156,8 m (orient.)

KP kaabel
Kõrgus 156,5 m (orient.)

Ristmeväli RV-1 (M 1:250)

 Märkused
1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
2. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele,
nõuetele ja tehnoloogiatele.
3. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 5%. Kasvumuld peab olema
mineraalmuld (pH 6,5-7,0).
4. Täitepinnas liivpinnaste puhul nõutav tihendusteguriga 0,98.
5. Pealiskatted ehitada vastavalt katete ristlõigete joonistele. Tänavakatete taastamisel
olemasolevat vertikaalplaneeringut ei muudeta.
6. Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste
rajatiste valdajatega rajatise asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita
nimetatud rajatise valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatise vahetus läheduses töötamisel.
Kohati ei ole olemasolevate rajatiste täpne asukoht ja kõrgus valdajatele teada. Tööde
teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust
ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.
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