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TAGASITAIDE (Kt=0.92)

LIV (Kt=0.92, Kf>0.5 m/66p)

LIV Kf=0.5 m/66p 10cm
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92
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Kalvikult koristada t6ode kaigus tekkinud ehitusjaatmed.

Taitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (=15 cm), korvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- voi raadamisjaatmeid, jaad, lund ja kilmunud pinnast
(pinnasekamakaid), muid kahjustavaid ained ning jaatmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitaitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.
Mulla huumuse sisaldus peab olema vahemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld norgalt happelise voi neutraalse reaktsiooniga (pH 4.0...7.5).
Voimalik on kasutada olemasolevat kooritavat kasvupinnast, mis vaib sisalda huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jagtmeid ning
tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid. Ei tohi kasutada kilmunud pinnast ja turvast.

Todde teostamise kaigus lahtuda olemasolevatest katete kdrgusarvudest. Olemasoleva ja taastava katendipiir Uhtlustada, vertikaalplaneering
tapsustatakse kohapeal. Jalgida olemasoleva katte piki- ja poikkaldeid.

Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevaga.

Katete taastamise ulatused vastavalt plaanile. Kaeviku laius tapsustatakse ehituse kaigus.

Kui kaevetddde kaigus rikutakse suuremat ala kui joonisel naidatud tuleb ka see nduetekohaselt taastada.

Kui kaevetdodde kaigus selgub, et olemasolev konstruktsioon erineb projekteeritust, taastada olemasoleva konstruktsiooni jargi.

) "Maidla kula sidetrass"
(OU ITK Inseneriburoo, to66 nr 23025)
Ehitusteatis nr 2511201/47237

“Uksikglamu ja abihoone ehitusprojekt"
(OU Planimeks, t66 nr 2026134)
Ehitusloa taotlus nr 2611271/05053

——————— Perspektiivne hoonestusala piir
——————— Perspektiivne hooviala piir
-—————— Perspektiivne puitpiire h=1,6m
~———— Perspektiivhe vorkpiire h=1,6m

Varem projekteeritud sidetrass
Varem projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil

Perspektiivne sissepaas kinnistule
Perspektiivne sissepaas hoonesse

Perspektiivne terrass

ggggg Perspektiivne betoonkivist sillutisega teed-platsid

3-parkimiskohta

W1 Perspektiivne elektritrass

Kt K Perspektiivne isovoolne kanalisatsiooni torustik

KS1

Perspektiivne vesivarustus

Perspektiivne survekalistsiooni torustik

m Perspektiivne prugikonteineri asukoht
mm Perspektiivne komposteri asukoht - kinnistu piirist vdhemalt 2 m kaugusel

TINGMARGID:

Perspektiivne maakitte valiskontuur ca 500m?

XWA - Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliin
(x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

P - Projekteeritud maakaabelliini paigaldus
kinnisel meetodil

- Projekteeritud kinnise meetodi pilootpuurimine

[ 1 - Projekteeritud PVC reservkaitsetoru

- Projekteeritud jatkumuhv kuni 1 kV kaablil

- Projekteeritud jaotuskilp

- - Projekteeritud litumiskilp
= kordusmaandusega

- - Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja tapne asukoht
e - - Prog'ekte_eritud maanduspaigaldis

(po

entsiaalitasandusréongas)
- Tédst valja viidav MP kaabelliin

(kaabel jaab pingetuna maasse)
m - Olemasolev elektrikilp

- Olemasolev kaitsetoru
- Olemasolev MP kaabelliin

- Krundi piir

TEE-EHITUSLIK OSA:

- Taastatav haljasala, 466m?2

- Kaeviku tsoon

T66 nimetus:
Oravakopli ja Hundikopli litumine madalpingel

Objekti aadress: - Qravakopli, Hundikopli
Maidla kula, Saue vald, Harju maakond

Tellija Joonise nimetus:

Elektrilevi OU

Kontrollis| N. Demestsenko | 09.10.26

Koostas | N. Demestsenko | 09.10.26
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