
Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5
1:1,5 1:1,5

1:1,5

7.00

Geovõrk (55Kn 40x40mm) geotekstiili NGS 4 peal, laius 5 m mõlemal, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
kraavidest või vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub

Ristprofiil RP1 Kindapalu tee

Rekonstrueeritav
teekraav 102,

105. Muul juhul
kokku viia ol.
oleva maapinnaga

Ehitatav
teekraav 104.

Rekonstrueeritav
teekraav 101.

Muul juhul kokku
viia ol. oleva
maapinnaga

0.40 0.40

6.08

Juurdeveetav kruusliiv/liivkruus (grSa/saGr) alus (tihendatud) F=1.16 m³/m (profiilne)

Olemasolev maapind

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5

1:1,5
1:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP2 Kindapalu tee

Ehitatav nõva
107. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
109, 110, 111,
113. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
nõvadest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

4.0%4.0%

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr
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RISTPROFIILID
Kindapalu tee M 1:50
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4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP3 Kindapalu tee

4.0%4.0%

Ehitatav küvett

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Teemulde ehitamine (mäe nõlval), kohalik pinnas profileerimisest,
küvettidest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

1:1,5
Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.0%4.0%

5.00

Ristprofiil RP4 Palutaja tee

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

4.00

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.42 m³/m (profiilne)
Olemasolev maapind

4.32

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr
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4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,51:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP5 Palutaja tee

Ehitatav küvett.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

4.0%4.0%

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
küvettidest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5

1:1,5
1:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP6 Palutaja tee

Ehitatav nõva
204, 207. Muul
juhul kokku viia

olemasoleva
maapinnaga

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
202, 205. Muul
juhul kokku viia

olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
nõvadest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

1:1,5
1:1,5

Ehitatav küvett.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija
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Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5
1:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP7 Palutaja tee

Ehitatav küvett.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
207. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
küvettidest, nõvadest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP8 Metsalille tee

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
302. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest, nõvadest
ja vanadest mullavallidest või juurdeveetav pinnas. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija
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Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP9 Tsähknapalu tee

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
402. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest, nõvadest
ja vanadest mullavallidest või juurdeveetav pinnas. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP10 Tsähknapalu tee

Ehitatav küvett.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

4.0%4.0%

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest, küvettidest
ja vanadest mullavallidest või juurdeveetav pinnas. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija
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4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP11 Tsähknapalu tee

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
403. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest, nõvadest
ja vanadest mullavallidest või juurdeveetav pinnas. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

6.00

Ristprofiil RP12 Metsavahi tee

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
501. Muul juhul

kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Eelpuistega kahekordne pindamine (2 x E)
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

4.50

Teepeenar, segu nr. 6 Teepeenar, segu nr. 6

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija
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4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP13 Metsavahi tee

Ehitatav küvett.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

4.0%4.0%

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
küvettidest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5

1:1,5 1:1,5

7.00

Ristprofiil RP14 Metsavahi tee

4.0%4.0%

Hooldatav
teekraav 502,
504, 507, 509.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest ja
vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija
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4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP15 Metsavahi tee

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
510, 512. Muul
juhul kokku viia

olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest,
nõvadest ja vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP16 Metsavahi tee

4.0%4.0%

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest ja
vanadest mullavallidest. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:

Töö nimetus

Asukoht

Joonise nimetus Mõõtkava

Joonise nrKöide; eriosaStaadiumTöö nr

Tellija
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4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5

1:1,51:1,5
1:1,5

7.00

Ristprofiil RP17 Limmassuu tee

4.0%4.0%

Ehitatav nõva
601, 603. Muul
juhul kokku viia

olemasoleva
maapinnaga

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)

Vajadusel teemulde ehitamine (vt. pikiprofiil), kohalik pinnas profileerimisest, nõvadest
ja vanadest mullavallidest või juurdeveetav pinnas. Muul juhul teemulde ehitamine puudub
Olemasolev maapind

Kokku viia
olemasoleva
maapinnaga

Märkused:
1. Joonisel ühikuta mõõdud on meetrites
2. Ristprofiilidel on esitatud profiilsed mahud

4.50

5.46

4.0%4.0%

1:1,5 1:1,5
1:1,5

1:1,5

1:1,5

7.00

Ristprofiil RP18 Limmassuu tee

Ehitatav küvett.
Muul juhul kokku
viia olemasoleva

maapinnaga

4.0%4.0%

Geotekstiil NGS 4, laius 5 m, mittekootud kangas
20 cm kruus fr 0/63 mm (Pos 4) F=1.03 m³/m (profiilne)
10 cm purustatud kruus fr 0/32 mm (Pos 6) F=0.47 m³/m (profiilne)
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