Haljasala taastamine .
20m < Q:Rm) ﬁI'eha olemasolevasse maakaablisse AXPK 4G120 (H=ca 1,0
................... ' m) sisseldige, anda uued tunnused ja pikendada otsad
projekteeritud jaotuskilpi JK68406.
07-10m Maakaabel AXPK 4G120 mast 17 muhvimiskoht-JK68406 100
(MPL450726), L=3/9m o -
................... Rt Maakaabel AXPK 4G120 JK68406 - 156011LK muhvimiskoht
e (MPL450727), L=3/9m _
Murukillv (kilviihedus 20 g/m2) LUuendada tahistused vastavalt elektriskeemile 002 B
Muru kasvualus, |l klass 10 cm
Taide valjakaevatud pinnasega (KT20,92)
Kaabli imbruse materjalid Ettevaatust! )
Kilbi paigaldus Ristumine lahtisel kaevel sidekaablitega!
; NB! Ristumisel kaevata kasitsi ja teha sgrfldes
. kindlaks sidekaablite tdpne asukoht ja sugavus.
maepinre krgos ki fooise
"Asendiplaan” ei ole antud ca 1m
Luh:‘e\:;sigrlsgiemava maapinna PE[\T> -_—
min ?'3 Paigaldada 2-kohaline liitumiskilp LK242354
Maandusjuht peakaitsmega 3x16A ja jaotuskilp _J K68406
Cu25v6iRD10 Kilbi pdhja paigaldada tarbija kaablite reservtorud
2x D50 450N, L=2 m .
£ Toru otsad isoleerida ja tuua maapinnale
S
8 €
© | Maandusvarras
S
1}
-
Maandusvarras
R h=1.00
4.0
=1.00
Kaabli kaitsetorud:
Lahtine meetod - 750N, D110mm
TINGMARGID ASENDIPLAANIL Kaablite paigaldusstigavused (va asendiplaani eriviited): |
haljasalal - min 0,7m;
Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp maanduskontuuriga tee all - min 1,0 m;
X — Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N kraavi péhjast min 1,0 m p&hjast sigavamal;
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N - mi
< Projekteeritud jatkumuhy TRAM teemaal- min 1,2 m.
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Olemasolev sidekaabel (Telia <25z elektrilevi 2 enersense .
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- Geoalusena kasutatud Enersense AS t66d nr. EN-26-133. — E(a:g%ilgwk, Rapla vald, Rapla maakond Tel nr: $572 5507 1898 .
- Teistedkommugikatsioonid?goaogbé IkLliIgerl?isel ning ristumisel jalgida ettendhtud vahekauguseid ' Versioon: vO1
- maandusi vaadata jooniselt "Elektriskeem" ; ; . ; ) . . <x
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