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AN | 2.| Tditepinnas 170 m?®
] | 3.| Mulde ehitamine (h=30 cm) 298 m3
/ || 20 4,| 4 Klassi geotekstiili paigaldamine 792 m?
TEE ] | 5. | Kruusaluse ehitamine(h=20 cm) 154 m’
LIITUMISPUNKT 145 6. | Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) 70 m 3
915 7.| Liiklusmdrgi paigaldamine 1 kompl.
. MATERJALIDE VAJADUS
MARKUSED JATKUV TEE
1.| Tditepinnas 170m’?
) » ) 2.| 4. Klassi geotekstiil 722(850) m?
. Uh|kut0 mOOdUd on meet”tes. (tsmbetugevusegu vdhemalt 20 kN/m)
. Teemulde ndlws 1:1,5. 3.| Sorteeritud kruus 154 m?3
. Tee dlqusse paigaldada osutusmdrk 552a "Umbtee”. 4.| Kruus sequ 3 70 m?
. Pedle puistaimestiku kdndudejuurimist mulde alusele anda iihtlane tdus 4% ristmiku keskme suunas. 5.] Ulusméirk 5520 1 kompl.

Vajadusel kavandada tagasipdéramise kohale vee dravoolukraav(id).
. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil (tdmbetugevusega vihemalt 20 kN/m).

Eraldi ehitatavad liva— ja kruuskatte kihid v3ib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.

. Mulde alusele kalde andmise pinnas ja muldepinnas saadakse kavandatavatest dravoolukraavidest ja/vai reservist (t6émahud tdpsustakse).
. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete dravool. Kruuskatte kalle tagasipoorramisekoha keskmest servade poole 47%.

sulgudes maht koos lilekattega
*

* L 2 Tulika 19 MATER reg.nr.MPOOO8-00 T66 number:
MDD @ VESE; 5 &
‘ ’ tel. 6528408 reg.nr.EP10033667-000 |
PROJEKTEERIMISBUOROO oo 55550000 231443
Objekt: Tellija:
Villemi-Kdksi rek 2022 Riigimetsa Majandamise Keskus
Joonise nimi: Autor: M.Elmaste | /Alkiastatud digitaalselt
Tagasipddramiskoha tiup TP-T tudpjoonis Vast spets: | H.D.Ots IAlKifastatud digitaalselt
Joonise nr: |21 |Leht: | 1/1 | Ma6t: 1:500 Kuup:12/23



AutoCAD SHX Text
TÖÖDE MAHUD

AutoCAD SHX Text
( kaasa arvatud kändude juurimine )

AutoCAD SHX Text
 Mulde ehitamine (h=30 cm)

AutoCAD SHX Text
 Puistaimestiku likvideerimine

AutoCAD SHX Text
Töö nimetus

AutoCAD SHX Text
 4 klassi geotekstiili paigaldamine

AutoCAD SHX Text
 4. klassi geotekstiil 

AutoCAD SHX Text
MATERJALIDE VAJADUS

AutoCAD SHX Text
TEE

AutoCAD SHX Text
LIITUMISPUNKT

AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED

AutoCAD SHX Text
4. Peale puistaimestiku kändudejuurimist mulde alusele anda ühtlane tõus 4%%% ristmiku keskme suunas.

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
7. Eraldi ehitatavad liiva- ja kruuskatte kihid võib asendada 40 cm paksuse kruusliiva kihiga.
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9. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete äravool. Kruuskatte kalle tagasipöörramisekoha keskmest servade poole 4%%%. 
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