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1. SETTEBASSEIN PROJEKTEERITAKSE EROSIOONIOHU KORRAL REOSTUSTUNDLIKUSSE VEEKOGUSSE SUUBUVALE VEEJUHTMELE VAHEMALT 1 m SUGAWUSE SUVENDINA.

2. SETTEBASSEINI DIMENSIONEERIMISEL VOIB SOOVITUSLIKULT VOTTA ALUSEKS 0,02 mm LABMOODUGA PINNASEOSAKESE SETTIMISE Qe maks.50z VOOLUHULGA TINGIMUSTES.
SELLISE LABIMOODUGA OSAKESE KORRAL VOIB VOOLUKIIRUS SETTEBASSEINIS OLLA 1-1,5 ecm/s.

3. SETTEBASSEINI PIKKUSE JA LAIUSE SUHE PEAB OLEMA 3:1 ... 5:1, VOOLU RISTLOIGE BASSEINIS PEAB TAGAMA VOOLUKIRUSE ALLA 0,2 m/s.
KIRUSE 0,2 m/s JUURES SETTIVAD OSAKESED, MIS ON SUUREMAD KUI 0,1 mm.

4. HELJUMI SETTIMISE AEG PEAB OLEMA VAIKSEM VOOLAMISAJAST BASSEINIS, ST BASSEINI ALGUSES PINNAL OLEV HELJUMIOSAKE PEAB OLEMA JOUDNUD VAJUDA
BASSEINI POHJA ENNE SELLE LOPPU.

5. SETTEBASSEINI VEEMAHU MAARAMISEL LAHTUTAKSE TINGIMUSEST:  1,5-2 m3 VETT BASSEINI VALGALA HAJUREOSTUSE LEVIKUOHTLIKU ALA HEKTARI KOHTA.

6. VOOLUSUUNAJA VAJADUS, KONSTRUKTSIOON JA TOOMAHUD TAPSUSTATAKSE UURIMISANDMETE POHJAL. VOIMALIKU VOOLUSUUNAJA NAIDIS
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