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TOODE MAHUD

Toode nimetus Maht
1. |Puistaimestiku likvideerimine, kaasa 2050 m2
arvatatud kdndude juurimine
2./ Mulde ehitamine 380 m?
3.|4. klassi geotekstiili paigaldamine 1071 m?
4| Kruusaluse ehitamine (h=30 cm) 205 m3
5. Kruuskatte ehitamine (h=10 cm) 88 m 3
6.| Liiklusmdrgi paigaldamine 1 kompl.

MATERJALIDE VAJADUS

1.14. klassi geotekstiil 1071(1393) *m 2
2.| Sorteeritud kruus 205 m3
3.|Kruus sequ 3 88 m 3
4| Liilusmark 552a 1 kompl.

* sulgudes maht koos iilekattega

MARKUSED

. Uhikuta m&8dud on meetrites.

. Teemulde ndlws 1:1,5.

. Tee alqusse paigaldada osutusmdrk 552a "Umbtee”.
. Vajadusel mulde peale paigaldada 4. klassi geotekstiil témbetugevusega vihemalt 20 kN/m.
. Vajodusel kavandada tagasipdéramiskoha ddrde vee dravoolukraav(id) ja

ringi mulde dlla veevimarid (t66mahud tdpsustatakse).

. Silmuse keskele jddvat ala v3ib kasutada tuletdrje veehoidlana Vi laoplatsing,

miliste t66de mahud jo materjalide vajodused mddratakse tdiendavalt.

. Eraldi ehitatavad liiva— ja kruuskate kihid vdib asendada 40 cm paksuse

kruusliiva kihiga.

. Muldepinnas saadatakse kavandatavatest dravoolukraavidest

v3i reservist (toomahud tdpsustatakse).

. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sademevete dravool.

6.6

SILMUSEKUJULINE

TAGASIPOORAMISKOHT — TP-S

* L 2 Tulika 19 MATER reg.nr.MPOOO8-00 T66 number:
MDD @ VESE; 5 &
‘ ’ tel. 6528408 reg.nr.EP10033667-000 |
PROJEKTEERIMISBUOROO o 55550000 231443
Objekt: Tellija:
Villemi-Kdksi rek 2022 Riigimetsa Majandamise Keskus
Joonise nimi: Autor: M.Elmaste | /Alkiastatud digitaalselt
Tagasipo6ramiskoha tlup TP-S tiilpjoonis Vast spets: | H.D.Ots IAlKifastatud digitaalselt
Joonise nr: |22 |Leht: | 1/1 | M&6t: 1:500 Kuup:12/23
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