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Paigaldada voolutrafodega liitumiskilp LK239713
peakaitsmega 3x250A
Tõsta sinna olemasolev arvesti. Taastada tarbijaühendused ning 
ehitada välja läbi maja seina keldris asuvasse kilpi 2 tarbija 
kaablit, L= 2x15 m
Täpse lahenduse hoones sees paneb paika ehitaja, (vt fotosid)

Õuna:(Aruküla) F6:
Rajada maakaabel AXPK 
4G240(MPL445907) kuni olemasoleva 
jaotuskilbini JK56007. L=200 / 213 m.

Ettevaatust!
Tehnovõrgud.
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leht 2
leht 1

Õuna:(Aruküla):
Maakaabliga MPL445907 paigaldada kolm 
D110, 750N reservotu kuni Kose mnt 28 

Viia tööst välja vanad maakaabelliinid 34838 
ja 34833 alates alajaamast Õuna:(Aruküla) 
F6

Paigaldada liitumiskilp LK239714.
Tõsta sinna olemasolev arvesti. Taastada 
tarbijaühendused ning ehitada välja läbi maja seina 
keldris asuvasse kilpi 2 tarbija kaablit, L= 2x15 m
Täpse lahenduse hoones sees paneb paika ehitaja, 
(vt fotosid)

JK56007:
Rajada maakaabel AXPK 
4G120(MPL445908) kuni projekteeritud 
liitumiskilbini LK239714. L=63/69m.

Puurimislõik C-D:
Ltrass=15m.

Puurimislõik E-F:
Ltrass=13m.

Puurimislõik G-H:
Ltrass=7m.

Puurimislõik I-J:
Ltrass=6m.

Puurimislõik K-L:
Ltrass=6m.

Puurimislõik M-N:
Ltrass=7m.

Puurimislõik O-P:
Ltrass=7m.

Kaabli kaitsetorud:
Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.

Kaabli paigaldussügavused:
haljasalal min 0,7m;
asfalt kattega tee all min 1,0m.

Märkus: 
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-26-003.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel 
arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Õuna:(Aruküla) F6 nõuetekohasus
IP9109

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus: Asendiplaan

Mõigu 3, Tallinn
10112
11445550

Aadress:

Reg. nr:

egle.ninep@
enersense.com
+372 5597 1898

E-mail:

Tel nr:

Egle Ninep-Kaselt

Sander Kotter

Projekteeris:

Kontrollis:

Kuupäev: 30.01.2026

Töö nr: ENS-26-003

Joon nr: 001

Mõõtkava:1:500

N

Töövõtja:

Versioon: v01

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga

Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Tööst välja jääv maakaabel
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev MP õhuliini post
Olemasolev sidekaabel 
Olemasolev kanalisatsioon
Olemasolev veetrass
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