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Kaevik
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Silla rohumaa

29501:007:0607
11194 Karjaküla tee

* Tagasitäite pinnas tihendada 
tihendustegurini Kt=0,92. Kaevik tuleb täita 
sellise kõrguseni, et täide hiljem tihenedes 
jääks kõrval oleva maapinnaga ühele 
tasemele

Tagasitäide* väljakaevatud 
(kivivabast) pinnasest

kasvupinnas
 h=10 cm 

ja muru külv

MURUKÜLV

TAGASITÄIDE (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
(märkus 3)
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)
LIIV Kf>0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cmSõelutud mineraalmuld kasvukihina

Laius vastavalt plaanile

Üks kaabel kaevikus
Haljasala taastamine
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Harri Laks; tel 53 835 935

Enefit AS 24-90

Katete taastamise joonis

16.05.2024

Silla rohumaa kinnistul detailplaneeringu ala liitumine 
sidevõrguga Tõmmiku ja Valkse küla, Lääne-Harju vald, 
Harju maakond. VT2079. Eelprojekt.

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, 
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 002
Mõõtkava: Skeem/A4
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