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| SELETUSKIRI

1. ULDOSA

Kiesolev teeprojekt on koostatud KLM Projekt OU poolt LRS Design OU tellimusel pdhiprojekti
mahus. Projektiga hélmatud ala hGlmab jargmised kinnistud:

e Anija metskond 7 (24505:001:0806)
e 11263 Kaberla-Kaberneeme tee (24505:001:0565)

Projekteerimisel on kasutatud jargnevate uuringute tulemusi:
e Maa-ala plaan tehnovdrkudega on koostatud Nagu Geodeesia OU poolt 2023. aastal
(to6 nr NG 144/23).
e Geotehnilise pinnaseuuringu aruanne on koostatud Reaalprojekt OU poolt 2024. aastal
(t66 nr GL24006).

Detailplaneering: Nommiku 1l mi detailplaneering, kehtestatud 17.11.2005 Kuusalu
vallavolikogu otsusega.

Tehnilised tingimused: J6elahtme vald Nommiku 1l planeeringuala ristumiskoha ehitamise
nouded (nr 7.1-1/24/1046-2, Krista Einama, planeerimise osakonna kooskdlastuste Uksus,
Transpordiamet).

Projekteerimisel on arvestatud jargmiste normide ja nGuetega:

e Tee projekteerimise normid (vastu voetud 17.11.2023 nr 71)

e Tee ehitusprojektile esitatavad néuded (Majandus- ja taristuministri maarus nr 2, vastu
vOetud 09.01.2020)

e Tee ehitamise kvaliteedinduded (Majandus- ja taristuministri maarus, vastu voetud
03.08.2015 nr 101)

e EVS 843:2016. Linnatanavad

e EVS613:2023. Liiklusmargid ja nende kasutamine

e Teetoode tehniline kirjeldus (Kinnitatud maanteeameti peadirektori 06.12.2016
kaskkirjaga nr 0234)

e Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (TA 2021)

e Killustikust katendikihtide ehitamise juhis (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori poolt
MA 2016 - 012)
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1. OLEMASOLEV OLUKORD

Projkteeritud ristumiskoht asub 11263 Kaberla-Kaberneeme tee kilometril 2,58.

Liiklussagedus riigiteedel

= Legend ¥ Layers @ Details & Print "¥* Share

Liiklussagedus 2021 >

[ Liiklussagedus 2021 - tle 12m
sGidukid (AR)

. Kullan [] Liiklussagedus 2020
Liiklussagedus (2021): 707 [

¢ [J Liikiussagedus 2020 - Gle 12 m

Algus km 0.00 sBidukid (AR)

iV 4

AR (%) 0 . [ Likiussagedus 2019

AKOL 707

[ Liiklussagedus 2019 - tile 12 m

Lépp km 5.73 sBidukid (AR)

SAPA (%) 100 P
' [] Liiklussagedus 2018
Tee nimi  Kaberla - Kaberneeme

Teenr 11263 [] Liklussagedus 2018 - Gile 12 m

sGidukid (AR)
VAAB (%) 0

[ Liiklussagedus 2017

05 3’) .v
Projekteeritud Nommiku tee juurdepadsutee kulgeb labi mannimetsa Anija metskond 7 kinnistu
(24505:001:0806) territooriumil.
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2.2. GEOLOOGILINE ISELOOMUSTUS

Pinnakate koosneb merelistest liivadest, mille peal paiguti lasuvad tuulesetted (eoolsed liivad).
Kohati esineb ka savikaid pinnaseid, valdavalt klindi jalamil. Need on kaetud pindmise
mullakihiga, mis ala keskosas on turvastunud. Projekteeritud teeldigu ulatuses geoloogilised
tingimused on samad — 20...40 sentimeetri paksune muld voi turbamuld ja seejdrel peen voi
keskmine liiv.

Pinnaseveetase

Valitoo tegemise ajal (20.01.2024) puuraukudes 1, 2 ja 3 vett ei ilmunud puuraugus nr 4
pinnaseveetase oli maapinna tasemel.

Geotehnilised tingimused

Alal esinevad liiv- ja kruuspinnased ei ole killmakerkeohtlikud. Veekiillastunud peeneteraline liiv
on tundlik diinaamilisele ja hiidrodiinaamilisele md&jutustele (ebavesiliiva oht). Need ei hoia
nolva vee all ja vajavad kindlustamist. Ldigul levivad moreenpinnased on leondumis- ja
kiilmakerkeohtlikud. Nende looduslik tugevusja kandevéime v6ib tunduvalt vdaheneda kaevikus
avatuna vee ja kiilma maojul. Arvutuslik kiilmumissiligavus liivpinnastel Tallinna piirkonnas on
keskmiselt 1,2 meetrit (Ehituskonstruktori kdsiraamat, 2014).

3. PROJEKTLAHENDUS

3.1. PLAANILAHENDUS

Projekteeritud teeldigu pikkus on 373 m. Plaanikdverike raadiused on 30,75, 59,25 ja 30,75 m.
Kilgnahtavuse tagamiseks raiutakse mets sdidutee servast 4 meetri kauguselt. Sdidutee laius
on Uldjuhul on 4,50 m, tugevdatud peenrad 0,5 m. RMK esindaja, Andrus Kevvai, soovil on
riigimaanteest ligikaudu 25 meetri kaugusele projekteeritud mahasdidud.

3.2. KORGUSLIK LAHENDUS
Keskmine kérguste vahe tee teljel projekteeritud tee ja olemasoleva maapinna vahel on 30 cm.
Nii madal teemulle on lubatud, sest olemasolevad pinnased on dreenivad ja mitte
kiilmakerkeohtlikud liivad, pinnasevee tase ei ole korge. Projekteeritud pindade kokkuviimiseks
olemasoleva reljeefiga kasutatakse nolvasid kaldega 1:4, kraavi nélvad on kaldega 1:1,5.

Tabel 1. Ténavaelementide poikkalded.

Ristprofiili element Kalle, %
Soidutee 2,5
Teepeenar 4,0
Nolv 25

3.3. RISTMIKE LAHENDUS
Ristmik maanteega on projekteeritud mahutama suurte metsaveoautode liiklust, kasutatud on
kolmetsentrilisi koverikke, raadiustega 20, 10 ja 30 m. Metsaveoautode sissesdidu
vOimaldamiseks on tee laiust suurendatud kuue meetrini.

3.4. MULLATOOD

Projekteeritud teede alt tuleb valja kaevata muld ja turvas, kihi paksus on 20...55 cm. Teemulde
ehitamise materjaliks on valitud liiv. Teekatendi aktiivtsooni tlemises osas, vdhemalt 1,0 m,
tuleb kasutada taitematerjale, mis on kiilmakindlad. Kilmakerkelised ja nérgad aluspinnased
tuleb eemaldada ja asendada nGuetekohase tditematerjaliga, antud juhul liivaga.

5/9



NOMMIKU TEE JUURDEPAASUTEE PROJEKT. 11263 KABERLA-KABERNEEME TEE, KM 2,58. KLM PROJEKT OU TOO NR. 0124-2

Muldkeha tuleb ehitada vastavalt juhisele ,,Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja
remondi juhis “ (Kinnitatud Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a kaskkirjaga nr 0001).
Materjalide tihendamisel tuleb juhinduda ,,Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli
juhised” 2006-41 (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 29.12.2006 kaskkirjaga nr 264)
nduetest. Tihendatud mulde pinnalt peab vesi dra voolama projekteeritud suunas.

3.5. VEEVIIMARID, PINNAVETE ARAJUHTIMISSUSTEEM
Alates piketist 2+52 kuni projekteeritud tee I8puni on tee darde projekteeritud kraav, mis juhib
sademeveed Nommiku tee 2 kinnistu territooriumil ette nahtud tehistiiki. Kraavi pdhja laius on
0,6 meetrit, ndlva kalle on 1:1,5. Viimased 40 meetrit kraavist on tugevdatud geokarjega
taidetud killustikuga fr 16/32, sest geoloogia nditab selles kohas peent liiva, mis veega
kiillastudes muutub ebavesiliivaks. Uldiselt tugevdatakse kraavi ndlvad muru kiilvamisega.

3.6. KATEND
Projekteeritud katte konstruktsioonid on jargmised:

Projekteeritud sGidutee asfaltbetoonkate (tiidp 1)
e Asfaltbetoon AC 12 surf, 6 cm (45% tardkivimist taitematerjal)
e Kiilutud killustikalus, 25 cm, pohifraktsioon 32/64, kiilumisfraktsioon 8/16, Ev2>117 MPa
e Taiteliiv mineraalpinnase kihini, Ev2>57 MPa, Kt=>0,98
e Tihendatud (Kt>0,94) olol pinnas, kesk- voi peenliiv

Projekteeritud killustikkate (tidp 2)
e Sidumata segu nr 5, 6 cm (Tee ehitamise kvaliteedi nduded, lisa 10)
e Kiilutud killustikalus, 25 cm, pohifraktsioon 32/64, kiilumisfraktsioon 8/16, Ev2>117 MPa
e Taiteliiv mineraalpinnase kihini, Ev2257 MPa, Kt=>0,98
e Tihendatud (Kt>0,94) olol pinnas, kesk- voi peenliiv

Projekteeritud looduskividest kate (tiip 3)
e 15-20 cm munakivisillutis betoonalusel Il klassi geotekstiilil
e Liivast teemulle voi olemasolev pinnas

Projekteeritud kindlustatud ndlv (tiilip 4)
e Geokéarg (h=100 mm) taidetud killustikuga fr 16/32
e Killustikalus, liivast teemulle v&i olemasolev pinnas (liiv)

Projekteeritud looduskividest kate (tiip 5)
e Munakivid betooniseguga geotekstiilil, 15...20 cm
e Liivast teemulle voi olemasolev pinnas (liiv)

3.7. KVALITEEDINOUDED

Ehitaja peab tagama ehitustoodel kvaliteedi vastavalt Omanikujarelevalve tegemise korras
(MTM 02.07.2015 maarus nr 80) ja Tee ehitamise kvaliteedi nduetes (MTM 03.08.2015 ma&arus
nr 101) esitatud nouetele. Samuti tuleb t66de teostamisel jalgida Teetoodde tehniline kirjeldus
MA 2019-XXX (Transpordiameti peadirektori 18.02.2019. a. kaskkiri nr 1-2/19/096) juhendeid.

Asfaltsegude jamematerjalile minimaalsed néuded:
o ACI12surf, Cio0/0, LA25, AN14, FNacl4, £2, Abra4o; WTSAIR0,30
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Minimaalsed nduded jametditematerjali omadustele aluste ehitamisel fraktsioneeritud

jametditematerjalidest kiilumismeetodil (Maanteeamet ,Killustikust katendikihtide ehitamise

juhis“ MA 2016-012):

- Terastikulise koostise kategooria fraktsioneeritud jametaitematerjalidel — Gc80/20

- Purustatud voi murenenud terade ja taielikult mardunud terade sisalduse kategooria -
C50/30

- Purunemiskindluse kategooria — LA40

- Kulmakindluse kategooria — F8

- Plaatsusteguri kategooria — FI35

- Peenosiste sisalduse kategooria — f4

Lilvade minimaalsed nouded (Tee projekteerimise normid (MTM 29.12.2021.a maarus nr 89; RT
I, 31.12.2021, 33) lisa Maanteede projekteerimisnormid):

- Liiva peenosiste sisaldus (alla 0,063 mm) ei tohi olla tle 7%.

Taidete ja liivaluse tihendustegur peab olema vdhemalt 0.98. Tdidete tihendustegur peab olema
haljasala all vahemalt 0.96. Vajadusel peab kasutama tihendamisel ka vett.

Fraktsioneeritud killustikust aluse Glakiht v6i Uhekihiline alus tuleb ehitada kiilumismeetodil,
juhindudes kiilumiskillustiku kulunormidest vastavalt Transpordiameti juhendile ,Killustikust
katendikihtide ehitamise juhis“ 2022.

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 3. augusti 2015. a maarusele nr 101, Tee ehitamise
kvaliteedi nouded” peavad olema tagatud jargnevas tabelis esitatud elastsusmoodulid
(maaratuna LOADMAN- vGi INSPECTOR-tiipi seadmega).

LIIVPINNASEST MULDKEHA TIHENDUSTEGUR

WVihim lubatud lihendusiegur*

Muldkeha kiht Kihi Si'lg'd‘r'US_i h Kiirteed, 1 Jd IT klassi Iﬁﬁik leed., villja arv_alud
teekatte pinnast, m teed ja kiirteed, I ja 1T klassi teed
magistraaltiinavad ning magistraaltinavad
i o Hy + 04 1.00 0,98
Ulakiht (tookiht)
H:+04<h<1,5 0,98 0.96
Mitteiileujutatav alakiht h>15 0,98 0.95
[leujutatav alakiht hz=15 0,98 0,95
Stivendi tbookiht h=12 0,95 0,95

" Tihendustegur on pinnaseskeleti tegeliku mahumassi ja sama pinnase optimaalse niiskuse juures
méifiratud maksimaalse mahumassi suhe.

" H — katendi paksus, m.

Kbigi teedeehituslike toode tehnoloogia ja kasutatavad materjalid peavad vastama
Transpordiameti poolt esitatud nouetele ja materjalid peavad olema tdendatavad (Tee-
ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nGuded ja nende nduetele vastavuse tGendamise
kord MTM maérus nr.74).
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3.8. LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Liikluskorraldusjoonisel on ristmiku juures naidatud nahtavusalad, mis vastavad maaruse ,Tee
projekteerimise normid” lisa 2 joonisele 8 ning lisa 1 tabelitele 18 ja 19. Ndhtavusalas ei tohi
paikneda nahtavust oluliselt piiravaid takistusi. Topoaluse suurus ei vdimalda seda
projekteerimisetapis teha. Tee-ehitusjargus peab ehitaja veenduma, et ndahtavusala ei oleks
piiramas pddsaid ega puid. Vajadusel tuleb need likvideerida.

Tabel 2. Projektiga ettendhtud uued liiklusmargid

Nr | Nimetus tk
1 221. Anna teed 1
2 351. Suurim kiirus 1
3 681. Kurvisuund 1
4 682. Kurvisuund 1

Projekteeritud liiklusmarkide suurusriihm on 0. Projekteeritud liiklusmargid paigaldada
vastavalt standardile EVS 613:2023 ”Liiklusmargid ja nende kasutamine”. Liiklusmargid peavad
vastama EVS 613:2023 toodud nduetele. Koik liiklusmargid, liiklusmarkide postid ja
kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN 12899-1:2007 kirjeldatud koormustele.
Liiklusmargi paigaldamisel tuleb kasutada betoonist posti vundamenti. Postiks tohib kasutada
kuumtsingitud terastoru, mille minimaalne vadline 13bimddt on 60 mm ja minimaalne
seinapaksus 2,2 mm. Ko&ik postid peavad olema kuumgalvaniseeritud terastorud, mille
mootmed tagavad liikluskorraldusvahendi pulsimise EVS-EN  12899-1:2007 kirjeldatud
koormuste korral.

4. TOODE TEOSTAMINE

4.1. EHITUSTOOD

=

Raiuda metsa projektis ndidatud mahus.

Kaevata kraavi ja kindlustada kraavi nolvad.

Vilja kaevata mittesobilikud pinnased - muld ja turbamuld.
Profileerida ja tihendada aluspinnas.

Ehitada teemulle.

Ehitada killustikalus.

Ehitada asfaltbetoonkatendid.

Ehitada teepeenrad.

. Paigaldada liiklusmargid.

10. Rajada muru kasvualused ja kiilvata muru.

4.2. KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKUJUNDUSTOOD

©oONOUAWN

Teemulde ndlvadel ja on projektiga ettendhtud muru. Muruseeme tuleb kiilvata ajal kui
kasvualus ei ole kilmunud ning muru jéuab targata ja juurduda enne kasvuperioodi 16ppu.
Soovitatav aeg aprill — mai ja juuli [8pp — septembri algus. Muul ajal kilvatud muru tuleb kas iga
pdev korraparaselt kasta voi oodata kuni muru vihmaperioodi saabudes tarkab.

Seemnesegu tuleb kiilvata Uhtlaselt, kas kasitsi vOi masinaga. Kilv tuleb katta 1 cm paksuselt
mullaga (nt rehitseda mulda) ja rullida. Kasvupinnase paksus on min 15 cm. Kilviseemne norm
on 10-20 g/m?, nélvadel 20-25 g/m?2.

Toovotja peab puhastama ehitusplatsi, viima dra suured kivid ja prahi, riisuma (le ja siluma ning
andma to0 Ule puhtalt ja IOpetatult.
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4.3. JAATMEKAITLUS

Jaatmete kaitlemisel tuleb arvestada nduetega kehtivas Joelahtme valla jadtmehoolduseeskirjas
(vastu véetud 17.02.2022 nr 12).

Seletuskirja koostas: Aleksandr Lipkin, 03.04.2024
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