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Demonteerida mastalajaam
Rannu kauplus:(Kohtla-Järve).

Arvesti tõsta ümber uude alajaama
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X = 6592550

Y = 661250 

X = 6592600

Y = 661350 

X = 6592600

Y = 661400 

X = 6592650

Y = 661250 

Paigaldus kinniselt suundpuurimisega
4 x PE 110 1250 N, L=65 m

tagasitäitmisega,
vt ristmevälja.

Asendada M3 uue
puitmastiga TAN 12m klass 3.

Toestada puittoega TAN 13m klass 3.
Maandada mast.

AJ16731, HEKA630
Trafo 400 kVA
21(10.5)/0.41 kV, Un=10,5 kV

JK68832, avanemine maantee poole
Kilbi 0.00=54.16
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6592616.74; Y=661374.92

Ettevaatust! Ristumised
vee- ja
kanalisatsioonitrassiga.

Ettevaatust! Ristumine
elektritrassiga

Ettevaatust! Ristumine
sidetrassiga!

Ettevaatust! Ristumised
sidetrassidega!

Ettevaatust! Ristumine
elektritrassiga

Ettevaatust! Ristumine
elektritrassiga

Ettevaatust! Ristumised
sidetrassidega!

Ettevaatust! Ristumine
elektritrassiga

Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=2x10 m

h = min -1,2m

Paigaldus kinniselt
PE 110 1250 N, L=45 m

h = min -1,5m
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Demonteerida õhuliin
vahemikus M3 ja M4.

M4 demonteerida.

LK230910, avanemine tee poole, rajada pot. ring
Tarbijale torud PVC Ø110, L=2x4 m

Kilbi 0.00=55.40
Tagakülje tsentri koordinaadid:
X=6592598.10; Y=661240.76

Taastada toide LK136810-i
kaabliga AXPK 4G50 MPL430229

Ühendada lahti mastilt 4
AXPK 4G25 ühendus.
Demonteerida kaabel.

4

2N2U2V2W
1W 1V 1U

+KP

+KPS
+.K01

+.K03

+.K05

+.K07

+TR

-T1

+M
P

-M
EB

+M
PS

1W1 1W14W1 4W1 4W1 4W1

3W
1

S
S

 55.02

 55.71

 55.65

 55.45

 56.07
 56.23
 56.23

 55.01

 55.96
 55.94
 55.87

 54.70

 55.24
 55.10

 54.60

 55.76
 55.86
 55.92 54.21

A A

kr

kr

55

56

57

54

53

52

51

1. Sidetrass
Tehnovõrkude sügavused orienteeruvad. Enne kaevetõid kutsuda kohale võrguhaldaja ja

täpsustada trasside sügavused.
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Martin Bluum, 56969904

Elektrilevi OÜ 24-129

Asendiplaan

13.08.2024

Kohviku kinnistul elektri laadija liitumine
elektrivõrguga, Rannu küla, Viru-Nigula vald,
Lääne-Viru maakond. LC1868

Jaanus Kaldoja

Töö nimetus:

Tellija:

Joonise nimetus:

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme,
Tartumaa; 61714

MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija:
Kontrollis:

Kuupäev:
Töö nr:
Joonise nr: 001
Mõõtkava: M1:500 A2

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)

Proj. jaotus- ja liitumiskilp (reservtoruga)

Kivi tee taastamine
Ol. olev 0.4 kV õhuliin
Ol. olev 0.4 kV kaabel

Ol. olev keskpingekaabel

Ol. olev veetrass
Ol. olev kanalisatsioonitrass
Ol. olev drenaaž
Ol. olev gaasitrass

Katastriüksuse piir
Ol. olev soojatrass

1W1 1W1

Ol. olev keskpinge-õhuliin

Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)

Puurimiskaevik

Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)1W1 1W1

2.3369
2.6012 1.01.4

1.8

1.1751

Haljastus

Asfalt Haljastus
Asfalt

Haljastus

KINNISEL MEETODIL RISTUMINE RIIGITEEGA
1 Tallinn-Narva tee

M 1:200 1:200Magasi
15401:002:0573

1 Tallinn-Narva tee
15401:002:0049

Magasi
15401:002:0571

Märkused
1. Projekti alusplaaniks on Kirjanurk OÜ koostatud geodeetiline alusplaan töö nr 12341G 09.08.24,
Koordinaadid L-EST '97 ning kõrgused EH2000 süsteemides.  Projekt koostatud vastavalt Elektrilevi OÜ
poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr  464630
2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatut ja
valmistajatehase nõudeid.
Normdokumentide nimekirja vt. seletuskirjast.
3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.
4. Riigitee maaüksusel paigaldada elektrikaablid 750N kaitsetorusse minimaalselt 1,0 m sügavusele.
5. Riigiteega ristuvad elektrikaablid paigaldada 1250N kaitsetorusse minimaalselt 1,5m teekattest.
6. Riigitee mahasõitudega ristuvad elektrikaablid 1250N  kaitsetorusse minimaalselt 1,2 m sügavusele.
7. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga
vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.
8. Kõrvale kalded kooskõlastatud projektist on keelatud.

Märkused riigiteeäärse puurimise osas:
Selleks, et pinnas pärast puurimist ei vajuks, peab lisaks tavalisele
puurimissegule kasutama ka kivistuvat segu. Kivistuva segu
kasutamiseks peab läbima puurimistunnelit 2 korra
(tagasitõmbamine tehakse koos laiendi ja torudega) asemel 4 korda
(esimene tagasitõmbamine tehakse ainult laiendiga ja teine
tagasitõmbamine torudega). Selline lahendus on vajalik, et hiljem
mitte ei tekiks vajumisi, teekatte taastamist jms. Kivistuv segu
kujutab endast tihket savi, mitte betooni aga selle koostis on
selline, mis imiteerib tavalist pinnast.
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