
1+40

15

20

510 0 -5 -10

4+63

10

15

17

510 150 -5 -10-15

4+29

12

15

051015 0 -5 -10 -15

K
ii
a
-V

ä
ä
n
a
-V
it
i 
te
e
 1

1
4
1
0

K
ii
a
-V

ä
ä
n
a
-V
it
i 
te
e
 1

1
4
1
0

K
ii
a
-V

ä
ä
n
a
-V
it
i 
te
e
 1

1
4
1
0

16

17

14

13

14

12

14

13

11

16

16

17

18

19

AC 8 surf (100% tardkivimi segu)

0,5 m/ööp. ³Liivast täitekiht k

Ridakillustikalus 4/32

h=5 cm

h=20 cm

min 20 cm1 m/ööp. ³Liivast dreenkiht k

vajadusel

AC 8 surf (100% tardkivimi segu)

Ridakillustikalus 4/32

h=6 cm

h=25 cm

min 20 cm1 m/ööp. ³Liivast dreenkiht k

Ristumiskoha asfaltkatend

1:100

Amet: Nimi: Allkiri:

Töö nr:

Joonise nimetus:

Kuupäev:

Töö nimetus:

Mõõtkava:Joonise number:

Töö Tellija:

15.01.2025

Tel.  5136615
Reg 10149499

Turu 34, 51004 Tartu

Tinter-Projekt OÜ

59-24-TP

Projekteerija:

Projekteerija:

Staadium:

Projektijuht Indrek Lensment

Harku Vallavalitsus

Harku vald Vääna-Viti jalgratta- ja jalgtee ehitus

Põhiprojekt

3

Meelis@tinterprojekt.ee

PP

Jalgratta- ja jalgtee tüüpristlõiked

AC 8 surf (100% tardkivimi segu)

Ridakillustikalus 4/32

h=5 cm

h=20 cm

min 20 cm1 m/ööp. ³Liivast dreenkiht k

JJT asfaltkatend

JJT asfaltkatend

0,5 m/ööp. ³Liivast täitekiht k vajadusel

a
s
f.
k
a
tt
e
 s
e
rv

a
s
f.
k
a
tt
e
 s
e
rv

AC 8 surf (100% tardkivimi segu)

0,5 m/ööp. ³Liivast täitekiht k

Ridakillustikalus 4/32

h=5 cm

h=20 cm

min 20 cm1 m/ööp. ³Liivast dreenkiht k

vajadusel

JJT asfaltkatend

10

15

17

12

14

13

11

16

51015 0 -5 -10-15

K
ii
a
-V

ä
ä
n
a
-V
it
i 
te
e
 1

1
4
1
04+40

Ristumiskoha ületus 5,5 m

2%
1:31:3

2%

2%

2.00

2.00

2.00

8.40Purustatud kruusast kokkuviik h=10cm

E
L

A
 s
id
e
k
a
a
b
e
l

0.25

kindlustatava kraavilõigu ulatuses

nõlva lõigatud astmed

täide killustikpuiste fr 32-63mm

 geokärjega h=100mm

Kraavi nõlva kindlustus

1:
1,
4-

1:
1,
5

2%

muld 7-10cm +murukülv

torupiire h=1,1m

muld 7-10cm +murukülv

muld 7-10cm +murukülv

muld 7-10cm +murukülv

ca
 1
:1
,5

1:3

Arvo Vahtra

k
ü
. 
p
ii
r

k
ü
. 
p
ii
r

k
ü
. 
p
ii
r

k
ü
. 
p
ii
r

torupiire h=1,1m

0,5 m/ööp. ³Liivast täitekiht k

2.00

0.50

0.50

7%

3%


