
 

 

 

 

 

 

 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON 

nr 1504-CPR-0419/19-KO 

 

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: 1504-CPR-0419/19-KO Sõelutud liiv 0/12 

 

Kavandatud kasutusala: Ehitustöödel ja tee-ehituses katendi sidumata ja hüdrauliliselt seotud 

kihtides kasutatav peentäitematerjal 

 

Tootja: Aigren OÜ Räpina mnt 22b 65606 Võru, Tel 511 0054, info@aigren.ee  

Reg. kood 10853367 Kolgamäe II karjäär, Kuutsi küla, Rõuge vald, Võrumaa; 

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:        2+ 

 

Ühtlustatud standard:        EN 13242:2002+A1:2007 

 

Teavitatud asutus:           Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ NB 1504 

Deklareeritud toimivus: 

Parameeter Katsestandard Toimivus EN 13242 

Terastikuline koostis EVS-EN 933-1 GA85 

Peenosiste sisaldus EVS-EN 933-1 f3 

Radioaktiivne emissioon EVS 901-1 <1 

Filtratsioonimoodul EVS-EN 901-20 1,0 m/ööp 

 

 

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon 

on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. 

 

 

Toimivusdeklaratsiooni allkirjastamiseks volitatud isik:  Kuupäev: 

      

Ove Lillmaa 

Aigren OÜ mäetööde juht 
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2022 

Tootja: Aigren OÜ, Räpina mnt 22b, 65606, Võru, Võrumaa, Eesti Vabariik 

Kolgamäe II karjäär, Kuutsi küla, Rõuge vald, Võrumaa; 

1504-CPR-0419/19-KO   

EN 13242:2002+A1:2007 

Ehitustöödel ja tee-ehituses katendi sidumata ja hüdrauliliselt seotud kihtides kasutatav 

peentäitematerjal 

 

Põhiomadus 
Iseloomustav 

näitaja 
Toode/toimivus 

Tera kuju,  

suurus ja  

tihedus 

Nimetus Sõelutud liiv 0/12 

Terastikuline 

koostis 
GA85 

Puhtus Peenosiste sisaldus f3 

Ohtlikud ained 
Radioaktiivne 

emissioon 
<1 

Ilmastikukindlus Filtratsioonimoodul 1,0 m/ööp 

 


