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Narva Haigla energiaarvutus.
Hoone: Ida-Viru maakond, Narva linn, Haigla tn 1, 20104, ehr kood 118010247

Energiaarvutuse koostaja: Pärt Metsar
Pärt Metsar OÜ, reg nr. 10150700
Ehitaja 2-14, Tõrva linn, Tõrva vald
Tel. 5053198
e-post: metsar@riiska.ee
Allkiri (digiallkiri)



Seletuskiri.
Käesolev energiaarvutus on tehtud järgmistel põhjustel:
1. Alates 5. maist 2025 ei saa Tõhusa Kaugkütte märgist kasutada enam AS Narva Soojusvõrk Narva võrgupiirkonnas. Seoses sellega muutus kaugkütte kaalumistegur 0,65 pealt 0,9 peale.
2. Alates 1. juunist 2025 võeti kasutusele uued kliimaandmed.
3. Narva Haigla soovib ära jätta õenduskorpuse lisasoojustamise ja akende vahetuse, kuna need tööd annavad vähe energiasäästu, aga maksavad palju.

Energiaarvutus on tehtud tuginedes 2023-2025 aasta tarbimisandmetele.



Energiaarvutuse kokkuvõte.
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Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

LISA 4

(kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve

Aadress Narva linn, Haigla tn 1, 3-kordne hoone,  ehr kood 118010247 Uusehitus

Ehitusaasta 1978 Oluline rekonstrueerimine

Toatemp pind 3723.8m2 Rekonstrueerimine

Madala temp.seadega pind 0m2 xOlemasolev hoone

Netopind 3723.8m2

Energiatõhususarv 262

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiatõhususarv B 262

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

B Energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud elektrita

Energiakasutuse Tarnitud Tarnitud Eksporditud EksporditudKaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) - kWh/(a m

2

)

Elektrienergia - - 319000 85.7 2.0 171

Soojusenergia  520000 139.6 0.65 91

…

Summa - - 839000 225.3 - 262

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Omatarbe

energia osakaal

kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) %

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest

…

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/(a m

2

)

Küttesüsteem - - - -

412000 110.6

77000 20.7

31000 8.3

    Abiseadmete elekter 1900 - 0.5 -

Ventilatsioonisüsteem

1

88000 - 23.6 -

Jahutussüsteem

    Abiseadmete elekter - -

Valgustus 173000 - 46.5 -

Seadmed 56000 - 15.0 -

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus) 319000 520000 85.6 139.6

1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m

2

)

Ruumide küte 

2

360000 96.7

Ventilatsiooniõhu soojendamine

3

69000 18.5

Tarbevee soojendamine 28000 7.5

Ruumide jahutus 

2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

3 arvutatud koos soojustagastusega

Arvutusprogrammi nimi ja versioon IDA Indoor Climate and Energy, Version 4.8 SP2

Kuupäev: 25.05.2026 Pädev isik: Pärt Metsar

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega: Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr: 155654

    Tarbevee soojendamine 

    Ventilatsiooniõhu soojendamine



    Ruumide küte

Narva Haigla 3-kordne hoone

Energiaarvutuse tulemuste esitamine ENNE rekonstrueerimist, OLEMASOLEV olukord



Hangitud kütused

Lokaalselt toodetud Eksporditud



12641 Haigla, suure energiatarbega hoone, energiaklassi ei anta


image6.emf
Energiaarvutuse lähteandmed

Narva linn, Haigla tn 1, 3-kordne hoone,  ehr kood 118010247

Arvutustsoonide arv 33

Küttesüsteemi tüüp

   -soojuse tootmine ja kütus

   -soojuse jaotamine

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

Jahutussüsteem (on/ei ole) on

g

U

i

, A

i

, H

juhtivus

Y

j

, l

j

, H

joonsl

-

W/(m

2

·K) m

2 W/K W/(m·K) m W/K

0.14 1507.0 211.0 0.10 117.0 11.7

Õhulekkearv q

50

,

2.5

0.18 279.0

 m

3

/(h*m

2

)

0.0

A

vp

 (välispiirded), m

2 4325.0

0.09 1072.0 96.5 0.10 210.0

0.15 201.0 Korruste arv (täisarv) 3.0

0.0

      , m

3

/s

0.1502

0.17 1042.0 177.1 0.06 884.0

Põrand välisõhu kohal 1.0 31.0 31.0 0.06 13.0

Välisuksed 1.2 6.0 7.2 0.0

Aken N 0.49 0.9 62.0 55.8 -0.10 45.0

Aken E 0.49 0.9 168.0 151.2

Aken S 0.34 0.9 67.0 60.3 0.0

Aken W 0.34 0.9 91.0 81.9

0.0

Kokku: 872.0 11.7

H

õhuleke

, W/K

181.1

H, W/K

Välispiirde keskmine soojusläbivus

A

köetav

, m

2

A

madal

, m

2

W/(m2·K)

Ventilatsioonisüsteem Õhuvooluhulk Süsteemi SoojustagastiSoojustagasti Heitõhu

sissep./väljat. SFP tüüp temperatuuri min. temp.

1

suhtarv,

m

3

/s / m

3

/s kW/(m

3

/s) - °C

Soojatagastusega ventilatsioon 7.4 / 7.4 1.75 vedelik ja plaat 0.68 1

1 soojustagasti külmumise vältimine

2 esitatakse konstantse sissepuhketemperatuuriseade puhul

Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi

3 

Soojus-

3 

Abiseadmete

4

Küttegraafik

5

kasutegur väljastamise keskmine  pumba elekter Soojus

- kasutegur, - soojustegur, - osakaal, - kWh/(m

2

 a) °C / °C kW

Küte 0.9 0.97 0.5 60/40 150

Ventilatsiooniõhu soojendamine 0.9 1 55/10 50

Tarbevee soojendamine 0.9 1 55/10 260

3 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul

4 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus

Jahutussüsteem Aastase  AbiseadmeteJahutusgraafik

5

jahutusenergia elekter

osakaal6, - kWh/(m2 a)

°C / °C

Jahutussüsteem ventilatsiooniga 1 25/15

5 arvutusliku välisõhu temperatuuri korral, esitatakse vedeliksüsteemide puhul

6 1,0 juhul kui puudub vabajahutus

Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegene-

süsteemid kollektori aktiiv-paneelide max raatori nimi-

pindala, m

2

võimsus, kWvõimsus, kW

1 (nt päikesepaneelid) 50

…

Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste

päeva nädalastundi päevaskuud  aastas

W/m

2

W/m

2

W/m

2

d h m

Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone 8 4 6.7 0.6 5 13 12

Kuupäev 11.06.2026 Nimi Pärt Metsar /allkirjastatud digitaalselt/

määrus

määrus

Katuslagi

Katus

Pööningu vahelagi-välissein 

Katuslagi-välissein

Põrand pinnasel-välissein

Akna seinakinnitus

Ukse seinakinnitus

Rõdu seinakinnitus

0.2

Sisesein-välissein

Põrand välisõhu kohal-

välissein

Keldri põrand

Välissein-välissein 1

Välissein-välissein 2

Katuslagi-välissein

Välissein

Välissein

Välisseina sisenurk

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine PÄRAST rekonstrueerimist, PROGNOOS

Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste

Joon- või punktsoojusläbivus Omadus

kaugküte

radiaatorid

soojatagastusega ventilatsioon

Õhulekkearvu väärtuse allikas

Joonsoojusläbivuse väärtuse allikas

Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta 0.29

H

juhtivus

, W/K H

joonsl

, W/K

Õhulekkest tingitud 

soojuskadu

Piirdetarind

Hoone madala temperatuuriseadega pind

Suurus

0.0

Hoone köetav pind 3723.8

Välispiirde summaarne soojuserikadu 1064.8

Kasutusaeg

Elekter

kW

Küttesüsteemi võimsus

4

β

je

, β

jek

, β

rs

,-

Jahutuskadude

tegur

2

1

Sissepuhkeõhu

temperatuur

2

°C



17



-

1

3.5

Jahutusperioodi keskmine

jahutustegur



inf

V





vp

A H/



köetav

A H/
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Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

LISA 4

(kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve

Aadress Narva linn, Haigla tn 1, 3-kordne hoone,  ehr kood 118010247 Uusehitus

Ehitusaasta 1978 Oluline rekonstrueerimine

Toatemp pind 3723.8m2 Rekonstrueerimine

Madala temp.seadega pind 0m2 xOlemasolev hoone

Netopind 3723.8m2

Energiatõhususarv 186

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiatõhususarv B 207

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

B Energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud elektrita

Energiakasutuse Tarnitud Tarnitud Eksporditud EksporditudKaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) - kWh/(a m

2

)

Elektrienergia - - 228000 61.2 4500 1.2 2.0 120

Soojusenergia  362000 97.2 0.65 63

…

Summa - - 590000 158.4 - 183

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Omatarbe

energia osakaal

kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) %

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest 45000 12.1 4500 1.2 90

…

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/(a m

2

)

Küttesüsteem - - - -

239000 64.2

92000 24.7

31000 8.3

    Abiseadmete elekter 1900 - 0.5 -

Ventilatsioonisüsteem

1

119000 - 32.0 -

Jahutussüsteem 13600 3.7

    Abiseadmete elekter - -

Valgustus LED 91000 - 24.4 -

Seadmed 42000 - 11.3 -

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus) 268000 362000 71.8 97.2

1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m

2

)

Ruumide küte 

2

209000 56.1

Ventilatsiooniõhu soojendamine

3

83000 22.3

Tarbevee soojendamine 28000 7.5

Ruumide jahutus  47500 12.8

2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

3 arvutatud koos soojustagastusega

Arvutusprogrammi nimi ja versioon IDA Indoor Climate and Energy, Version 4.8 SP2

Kuupäev: 11.06.2026 Pädev isik: Pärt Metsar

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega: Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr: 155654

Energiaarvutuse tulemuste esitamine PÄRAST rekonstrueerimist, PROGNOOS



Hangitud kütused

Lokaalselt toodetud Eksporditud



12644  Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone

    Tarbevee soojendamine 

    Ventilatsiooniõhu soojendamine



    Ruumide küte



Narva Haigla 3-kordne hoone
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Energiaarvutuse lähteandmed Haigla tn 1, Narva linn, 6-kordne hoone, ehr kood 118010247

Arvutustsoonide arv 124 Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

Küttesüsteemi tüüp „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

   -soojuse tootmine ja kütus kaugküte LISA 2

   -soojuse jaotamine (kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

Jahutussüsteem (on/ei ole) ei ole

g

U

i

, A

i

, H

juhtivus

Y

j

, l

j

, H

joonsl

-

W/(m

2

·K) m

2 W/K W/(m·K) m W/K

Välissein 1 0.70 4335.0 3034.5 0.15 394.0 59.1

Õhulekkearv q

50

,

4.0

Välissein 2 0.70 390.0 273.0

 m

3

/(h*m

2

)

A

vp

 (välispiirded), m

2 9155.0

0.10 520.0 52.0 Korruste arv (täisarv) 6.0

Katuslagi 0.35 1545.0 540.8 0.30 246.0 73.8

      , m

3

/s

0.6781

Põrand 0.17 1531.0 260.3

0.30 3037.0 911.1

Välisuksed 2.0 66.0 132.0 0.30 66.0 19.8

Katuseluuk

Tõstuksed

Aken N 0.7 1.7 133.0 226.1 -0.10 333.0 -33.3

Aken E 0.7 1.7 510.0 867.0

Aken S 0.7 1.7 124.0 210.8

Aken W 0.7 1.7 521.0 885.7

Kokku: H

juhtivus

, W/K 6430.1 1082.5 H

õhuleke

, W/K 817.8

H, W/K

Välispiirde keskmine soojusläbivus

Hoone köetav pind A

köetav

, m

2

A

madal

, m

2

W/(m

2

·K)

Soojustagasti Heitõhu

Ventilatsioonisüsteem Õhuvooluhulk Süsteemi Soojustagastitemperatuuri min. temp.

1

sissep./väljat. SFP tüüp suhtarv,

m

3

/s / m

3

/s kW/(m

3

/s) - °C

Soojatagastusega 5.4 / 5.4 1.7 0.65 1 20

Väljatõmme 6.7 / 6.7 1.0

1 soojustagasti külmumise vältimine

2 esitatakse konstantse sissepuhketemperatuuriseade puhul

Soojus-

3 

Abiseadmete

4

Küttegraafik

5

Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi

3 

pumba elekter Soojus

kasutegur väljastamise keskmine  osakaal, - kWh/(m

2

 a) °C / °C kW

Radiaatorkütte süsteem 0.9 0.97 0.5 70/50 800

Ventiltsiooniõhu soojendus 0.9 1 70/40 200

Tarbevee soojendamine 0.9 1 55/10 260

3 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul

4 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus

Jahutussüsteem Jahutusperioodi keskmine Aastase  AbiseadmeteJahutusgraafik

5

jahutustegur jahutusenergia elekter

-

osakaal6, - kWh/(m2 a)

°C / °C

Jahutussüsteem ventilatsiooniga

5 arvutusliku välisõhu temperatuuri korral, esitatakse vedeliksüsteemide puhul

6 1,0 juhul kui puudub vabajahutus

Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegene-

süsteemid kollektori aktiiv-paneelide max raatori nimi-

pindala, m

2

võimsus, kWvõimsus, kW

1 (nt päikesepaneelid)

…

Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste

päeva nädalastundi päevas

W/m

2

W/m

2

W/m

2

% d h

Haigla 4 2 5 1 7 24

Kuupäev: Pädev isik:

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega:

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr: 155654

Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta 0.86

…

soojatagastusega ja väljatõmme

Õhulekkearvu väärtuse allikas

Põrand pinnasel-välissein

määrus

Põrand

Välissein-välissein 1

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine, ENNE rekonstrueerimist, OLEMASOLEV olukord

Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste

Joon- või punktsoojusläbivus Omadus

radiaatorid 

Õhulekkest tingitud 

soojuskadu

Piirdetarind Suurus

määrus Joonsoojusläbivuse väärtuse allikas

Välissein-välissein 2

Katuslagi-välissein

Katuslagi-välissein

Põrand välisõhu kohal-

8330.5

Välisseina sisenurk

Ukse seinakinnitus



0.9

9652.1

Akna seinakinnitus

kW

Küttesüsteemi võimsus

4

Pööningu vahelagi-välissein 

Sisesein-välissein

β

je

, β

jek

, β

rs

,-



tegur

Rõdu seinakinnitus

°C

0.0

H

joonsl

, W/K

Elekter

Jahutuskadude

Kasutusaeg

0.5

22.05.2026 Pärt Metsar

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Välispiirde summaarne soojuserikadu

Hoone madala temperatuuriseadega pind



Sissepuhkeõhu

temperatuur

2

inf

V





vp

A H

/



köetav

A H/
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Andmed hoone kohta (kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Hoone kasutusotstarve Uusehitus

Aadress xOluline rekonstrueerimine

Ehitusaasta 1978 Rekonstrueerimine

Toatemperatuuriga pind 9652.1m2 Olemasolev hoone

Madala temp.seadega pind m2

Netopind 9652.1m2

Energiatõhususarv 259

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiatõhususarv B 259

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

B Energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud elektrita

Energiakasutuse Tarnitud Tarnitud EksporditudEksporditudKaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) - kWh/(a m

2

)

Elektrienergia - - 597000 61.9 0 0.0 2.0 124

1450000 150.2 0.9 135

Summa - - 2047000 212.1 - 259

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Omatarbe

energia osakaal

kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) %

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest 

…

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/(a m

2

)

Küttesüsteem - - - -

    Ruumide küte  1249000 129.4

106000 11.0

    Tarbevee soojendamine 95000 9.8

    Abiseadmete elekter 5000 - 0.5

Ventilatsioonisüsteem

1

151000 - 15.6

0.0

    Abiseadmete elekter -

Valgustus 315000 - 32.6

Seadmed 126000 - 13.1

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus) 597000 1450000 61.9 150.2

1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m

2

)

Ruumide küte 

2

1090000 112.9

Ventilatsiooniõhu soojendamine

3

95000 9.8

Tarbevee soojendamine 85500 8.9

Ventilatsiooniõhu jahutus  0.0

Ruumide jahutus 0.0

2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

3 arvutatud koos soojustagastusega

Arvutusprogrammi nimi ja versioon

Kuupäev: Pädev isik:

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega:Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr:



Haigla tn 1, Narva linn, 6-kordne hoone, ehr kood 118010247



    Jahutus
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    Ventilatsiooniõhu soojendamine 
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Lokaalselt toodetud

155654
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Energiaarvutuse tulemuste esitamine,                     

ENNE rekonstrueerimist, OLEMASOLEV olukord

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

LISA 4

IDA Indoor Climate and Energy, Version 4.8 SP2

Eksporditud

Soojusenergia

22.05.2026 Pärt Metsar
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Energiaarvutuse lähteandmed Haigla tn 1, Narva linn, 6-kordne hoone, ehr kood 118010247

Arvutustsoonide arv 124 Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

Küttesüsteemi tüüp „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

   -soojuse tootmine ja kütus kaugküte LISA 2

   -soojuse jaotamine (kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

Jahutussüsteem (on/ei ole) ei ole

g
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2 W/K W/(m·K) m W/K

Välissein 1 0.14 4335.0 606.9 0.10 394.0 39.4

Õhulekkearv q

50

,

2.5

Välissein 2 0.14 390.0 54.6

 m

3

/(h*m

2
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A

vp

 (välispiirded), m

2 9155.0

0.10 520.0 52.0 Korruste arv (täisarv) 6.0

Katuslagi 0.09 1545.0 139.1 0.15 246.0 36.9

      , m

3

/s

0.4238

Põrand 0.17 1531.0 260.3

0.06 3037.0 182.2

Välisuksed 1.2 66.0 79.2 0.06 66.0 4.0

Katuseluuk

Tõstuksed

Aken N 0.49 0.9 133.0 119.7 -0.10 333.0 -33.3

Aken E 0.49 0.9 510.0 459.0

Aken S 0.34 0.9 124.0 111.6

Aken W 0.34 0.9 521.0 468.9

Kokku: H

juhtivus

, W/K 2299.2 281.2 H

õhuleke

, W/K 511.2

H, W/K

Välispiirde keskmine soojusläbivus

Hoone köetav pind A

köetav

, m

2

A

madal

, m

2

W/(m

2

·K)

Soojustagasti Heitõhu

Ventilatsioonisüsteem Õhuvooluhulk Süsteemi Soojustagastitemperatuuri min. temp.

1

sissep./väljat. SFP tüüp suhtarv,

m

3

/s / m

3

/s kW/(m

3

/s) - °C

Soojatagastusega 24 / 24 1.75 vedelik, plaat 0.68 1 19

1 soojustagasti külmumise vältimine

2 esitatakse konstantse sissepuhketemperatuuriseade puhul

Soojus-

3 

Abiseadmete

4

Küttegraafik

5

Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi

3 

pumba elekter Soojus

kasutegur väljastamise keskmine  osakaal, - kWh/(m

2

 a) °C / °C kW

Radiaatorkütte süsteem 0.9 0.97 0.5 70/50 300

Ventiltsiooniõhu soojendus 0.9 1 70/40 200

Tarbevee soojendamine 0.9 1 55/10 260

3 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul

4 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus

Jahutussüsteem Jahutusperioodi keskmine Aastase  AbiseadmeteJahutusgraafik

5

jahutustegur jahutusenergia elekter

-

osakaal6, - kWh/(m2 a)

°C / °C

Jahutussüsteem ventilatsiooniga 3.5 1 25/15

5 arvutusliku välisõhu temperatuuri korral, esitatakse vedeliksüsteemide puhul

6 1,0 juhul kui puudub vabajahutus

Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegene-

süsteemid kollektori aktiiv-paneelide max raatori nimi-

pindala, m

2

võimsus, kWvõimsus, kW

1 (nt päikesepaneelid) 75

…

Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste

päeva nädalastundi päevas

W/m

2

W/m

2

W/m

2

% d h

Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone 8 4 6.7 0.6 5 13

Haigla 4 4 6.7 0.8 7 16

Kuupäev: Pädev isik:

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega:

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr: 155654

Kasutusaeg

0.5

11.06.2026 Pärt Metsar

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Välispiirde summaarne soojuserikadu

Hoone madala temperatuuriseadega pind



Sissepuhkeõhu

temperatuur
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tegur

Rõdu seinakinnitus

°C

0.0

H

joonsl

, W/K

Elekter

Jahutuskadude



0.3

9652.1

Akna seinakinnitus

kW

Küttesüsteemi võimsus

4

Pööningu vahelagi-välissein 

Sisesein-välissein

Välissein-välissein 2

Katuslagi-välissein

Katuslagi-välissein

Põrand välisõhu kohal-

3091.6

Välisseina sisenurk

Ukse seinakinnitus

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine, PÄRAST rekonstrueerimist, PROGNOOS, 6-kordne hoone

Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste

Joon- või punktsoojusläbivus Omadus

radiaatorid 

Õhulekkest tingitud 

soojuskadu

Piirdetarind Suurus

määrus

Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta 0.32

…

soojatagastusega

Õhulekkearvu väärtuse allikas

Põrand pinnasel-välissein

määrus

Põrand

Välissein-välissein 1

Joonsoojusläbivuse väärtuse allikas
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Andmed hoone kohta (kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Hoone kasutusotstarve

Uusehitus

Aadress xOluline rekonstrueerimine

Ehitusaasta 1978 Rekonstrueerimine

Toatemperatuuriga pind 9652.1m2 Olemasolev hoone

Madala temp.seadega pind m2

Netopind 9652.1m2

Energiatõhususarv 217

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiatõhususarv B 238

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

B Energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud elektrita

Energiakasutuse Tarnitud Tarnitud EksporditudEksporditudKaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) - kWh/(a m

2

)

Elektrienergia - - 717000 74.3 11300 0.0 2.0 146

730000 75.6 0.9 68

Summa - - 1447000 149.9 - 214

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Omatarbe

energia osakaal

kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) %

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest  113000 11.7 11300 90.0

…

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/(a m

2

)

Küttesüsteem - - - -

    Ruumide küte  246000 25.5

389000 40.3

    Tarbevee soojendamine 95000 9.8

    Abiseadmete elekter 5000 - 0.5

Ventilatsioonisüsteem

1

370000 - 38.3

37000 3.8

    Abiseadmete elekter -

Valgustus LED 244000 - 25.3

Seadmed 163000 - 16.9

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus) 819000 730000 84.9 75.6

1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m

2

)

Ruumide küte 

2

215000 22.3

Ventilatsiooniõhu soojendamine

3

350000 36.3

Tarbevee soojendamine 85500 8.9

Ventilatsiooniõhu jahutus  129000 13.4

Ruumide jahutus

2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

3 arvutatud koos soojustagastusega

Arvutusprogrammi nimi ja versioon

Kuupäev: Pädev isik:

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega:Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Teostaja: Pädeva isiku kutsetunnistuse nr:

6-kordne hoone



Pärt Metsar 155654

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

Energiaarvutuse tulemuste esitamine,                     

PÄRAST rekonstrueerimist, PROGNOOS

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

LISA 4

IDA Indoor Climate and Energy, Version 4.8 SP2

Eksporditud

11.06.2026 Pärt Metsar

Haigla tn 1, Narva linn, 6-kordne hoone, ehr kood 118010247



    Jahutus



12641 Haigla 75%,7240.2 m

2

 ja 12644  Ambulatoorse arstiabi 

osutamise hoone 25%, 2411.9 m

2

    Ventilatsiooniõhu soojendamine 



Hangitud kütused

Lokaalselt toodetud



Soojusenergia


image12.emf
Energiaarvutuse lähteandmed

Narva linn, Haigla tn 1, õendusabi  hoone,  ehr kood 118010247

Arvutustsoonide arv 23

Küttesüsteemi tüüp

   -soojuse tootmine ja kütus

   -soojuse jaotamine

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

Jahutussüsteem (on/ei ole) on ventilatsiooni kaudu

g
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i

, A

i

, H

juhtivus

Y

j

, l

j

, H

joonsl

-

W/(m

2

·K) m

2 W/K W/(m·K) m W/K

0.20 1437.0 287.4 0.15 112.0 16.8

Õhulekkearv q

50

,

4.0

 m

3

/(h*m

2

)

0.10 261.0 26.1

A

vp

 (välispiirded), m

2 4125.0

0.14 1108.0 155.1

Korruste arv (täisarv) 3.0

0.30 228.0 68.4

      , m

3

/s

0.2292

0.17 1107.0 188.2

Põrand välisõhu kohal

Välisuksed 1.10 12.0 13.2 0.30 942.0 282.6

Aken N 0.70 1.70 66.0 112.2

Aken E 0.70 1.70 174.0 295.8

Aken S 0.70 1.70 70.0 119.0 0.30 32.0 9.6

Aken W 0.70 1.70 151.0 256.7

-0.10 58.0 -5.8

Kokku: 1427.6 397.7

H

õhuleke

, W/K

276.4

H, W/K

Välispiirde keskmine soojusläbivus

A

köetav

, m

2

A

madal

, m

2

W/(m2·K)

Ventilatsioonisüsteem Õhuvooluhulk Süsteemi SoojustagastiSoojustagasti Heitõhu

sissep./väljat. SFP tüüp temperatuuri min. temp.

1

suhtarv,

m

3

/s / m

3

/s kW/(m

3

/s) - °C

Soojatagastusega ventilatsioon, 2 agregaati 9.7 / 9.7 1.7 plaat 0.8 1

1 soojustagasti külmumise vältimine

2 esitatakse konstantse sissepuhketemperatuuriseade puhul

Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi

3 

Soojus-

3 

Abiseadmete

4

Küttegraafik

5

kasutegur väljastamise keskmine  pumba elekter Soojus

- kasutegur, - soojustegur, - osakaal, - kWh/(m

2

 a) °C / °C kW

Küte 0.9 0.97 0.5 60/40 150

Ventilatsiooniõhu soojendamine 0.9 1 55/10 50

Tarbevee soojendamine 0.9 1 55/10 210

3 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul

4 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus

Jahutussüsteem Aastase  AbiseadmeteJahutusgraafik

5

jahutusenergia elekter

osakaal6, - kWh/(m2 a)

°C / °C

Jahutussüsteem ventilatsiooniga 1 25/15

5 arvutusliku välisõhu temperatuuri korral, esitatakse vedeliksüsteemide puhul

6 1,0 juhul kui puudub vabajahutus

Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegene-

süsteemid kollektori aktiiv-paneelide max raatori nimi-

pindala, m

2

võimsus, kWvõimsus, kW

1 (nt päikesepaneelid)

…

Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste

päeva nädalastundi päevaskuud  aastas

W/m

2

W/m

2

W/m

2

d h m

12641 Haigla 4 2 4 1 7 24 12

Kuupäev 25.05.2026 Nimi Pärt Metsar /allkirjastatud digitaalselt/

-

1

3.5

Jahutusperioodi keskmine

jahutustegur



Sissepuhkeõhu

temperatuur

2

°C



17



Kasutusaeg

Elekter

kW

Küttesüsteemi võimsus

4

β

je

, β

jek

, β

rs

,-

Jahutuskadude

tegur

2

1

Hoone köetav pind 3227.1

Pööningu vahelagi-välissein 

Välissein-välissein 2

Katus-välissein

Pööningu vahelagi-välissein

Välispiirde summaarne soojuserikadu 2101.7

Välisseina sisenurk

Akna seinakinnitus

Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta 0.65

…

H

juhtivus

, W/K H

joonsl

, W/K

Õhulekkest tingitud 

soojuskadu

Piirdetarind

Hoone madala temperatuuriseadega pind

Suurus

0.0

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine ENNE rekonstrueerimist, OLEMASOLEV olukord

Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste

Joon- või punktsoojusläbivus Omadus

Välissein-välissein 1

kaugküte

radiaatorid

soojatagastusega ventilatsioon

Õhulekkearvu väärtuse allikas

0.5

Põrand välisõhu kohal-

Rõdu seinakinnitus

Põrand - välissein

Sisesein-välissein

Keldri põrand

Välissein

Välissein

Joonsoojusläbivuse väärtuse allikas hinnang

Ukse seinakinnitus

määrus

Katuslagi

Katus

inf

V





vp

A H/
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A H/
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(kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve

Aadress Narva linn, Haigla tn 1, õendusabi  hoone,  ehr kood 118010247 Uusehitus

Ehitusaasta 2013 Oluline rekonstrueerimine

Toatemp pind 3227.1m2 Rekonstrueerimine

Madala temp.seadega pind 0m2 xOlemasolev hoone

Netopind 3227.1m2

Energiatõhususarv 322

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiatõhususarv B 322

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

B Energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud elektrita

Energiakasutuse Tarnitud Tarnitud Eksporditud EksporditudKaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) - kWh/(a m

2

)

Elektrienergia - - 283000 87.7 2.0 175

Soojusenergia  730000 226.2 0.65 147

…

Summa - - 1013000 313.9 - 322

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Omatarbe

energia osakaal

kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) %

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest

…

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/(a m

2

)

Küttesüsteem - - - -

509000 157.7

181000 56.1

40000 12.4

    Abiseadmete elekter 1600 - 0.5 -

Ventilatsioonisüsteem

1

124000 - 38.4 -

Jahutussüsteem 9000 2.8

    Abiseadmete elekter - -

Valgustus  99000 - 30.7 -

Seadmed 49000 - 15.2 -

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus) 283000 730000 87.6 226.2

1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m

2

)

Ruumide küte 

2

419500 130.0

Ventilatsiooniõhu soojendamine

3

163000 50.5

Tarbevee soojendamine 36000 11.2

Ruumide jahutus ventilatsiooniga 32000 9.9

2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

3 arvutatud koos soojustagastusega

Arvutusprogrammi nimi ja versioon IDA Indoor Climate and Energy, Version 4.8 SP2

Kuupäev: 25.05.2026 Pädev isik: Pärt Metsar

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega: Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr: 155654



12641 Haigla, suure energiatarbega hoone, energiaklassi ei anta

    Tarbevee soojendamine 

    Ventilatsiooniõhu soojendamine



    Ruumide küte

LISA 4

Õendusabi hoone

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

Energiaarvutuse tulemuste esitamine ENNE rekonstrueerimist, OLEMASOLEV olukord



Hangitud kütused

Lokaalselt toodetud Eksporditud


image14.emf
Energiaarvutuse lähteandmed

Narva linn, Haigla tn 1, õendusabi  hoone,  ehr kood 118010247

Arvutustsoonide arv 23

Küttesüsteemi tüüp

   -soojuse tootmine ja kütus

   -soojuse jaotamine

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

Jahutussüsteem (on/ei ole) on ventilatsiooni kaudu

g

U

i

, A

i

, H

juhtivus

Y

j

, l

j

, H

joonsl

-

W/(m

2

·K) m

2 W/K W/(m·K) m W/K

0.20 1437.0 287.4 0.15 112.0 16.8

Õhulekkearv q

50

,

4.0

 m

3

/(h*m

2

)

0.10 261.0 26.1

A

vp

 (välispiirded), m

2 4125.0

0.14 1108.0 155.1

Korruste arv (täisarv) 3.0

0.30 228.0 68.4

      , m

3

/s

0.2292

0.17 1107.0 188.2

Põrand välisõhu kohal

Välisuksed 1.10 12.0 13.2 0.30 942.0 282.6

Aken N 0.70 1.70 66.0 112.2

Aken E 0.70 1.70 174.0 295.8

Aken S 0.70 1.70 70.0 119.0 0.30 32.0 9.6

Aken W 0.70 1.70 151.0 256.7

-0.10 58.0 -5.8

Kokku: 1427.6 397.7

H

õhuleke

, W/K

276.4

H, W/K

Välispiirde keskmine soojusläbivus

A

köetav

, m

2

A

madal

, m

2

W/(m2·K)

Ventilatsioonisüsteem Õhuvooluhulk Süsteemi SoojustagastiSoojustagasti Heitõhu

sissep./väljat. SFP tüüp temperatuuri min. temp.

1

suhtarv,

m

3

/s / m

3

/s kW/(m

3

/s) - °C

Soojatagastusega ventilatsioon, 2 agregaati 9.7 / 9.7 1.7 plaat 0.8 1

1 soojustagasti külmumise vältimine

2 esitatakse konstantse sissepuhketemperatuuriseade puhul

Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi

3 

Soojus-

3 

Abiseadmete

4

Küttegraafik

5

kasutegur väljastamise keskmine  pumba elekter Soojus

- kasutegur, - soojustegur, - osakaal, - kWh/(m

2

 a) °C / °C kW

Küte 0.9 0.97 0.5 60/40 150

Ventilatsiooniõhu soojendamine 0.9 1 55/10 50

Tarbevee soojendamine 0.9 1 55/10 210

3 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul

4 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus

Jahutussüsteem Aastase  AbiseadmeteJahutusgraafik

5

jahutusenergia elekter

osakaal6, - kWh/(m2 a)

°C / °C

Jahutussüsteem ventilatsiooniga 1 25/15

5 arvutusliku välisõhu temperatuuri korral, esitatakse vedeliksüsteemide puhul

6 1,0 juhul kui puudub vabajahutus

Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegene-

süsteemid kollektori aktiiv-paneelide max raatori nimi-

pindala, m

2

võimsus, kWvõimsus, kW

1 (nt päikesepaneelid) 50

…

Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste

päeva nädalastundi päevaskuud  aastas

W/m

2

W/m

2

W/m

2

d h m

Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone 8 4 6.7 0.6 5 13 12

Kuupäev 01.06.2026 Nimi Pärt Metsar /allkirjastatud digitaalselt/

Välissein

Välissein

Joonsoojusläbivuse väärtuse allikas hinnang

Ukse seinakinnitus

määrus

Katuslagi

Katus

0.5

Põrand välisõhu kohal-

Rõdu seinakinnitus

Põrand - välissein

Sisesein-välissein

Keldri põrand

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine PÄRAST rekonstrueerimist, PROGNOOS

Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste

Joon- või punktsoojusläbivus Omadus

Välissein-välissein 1

kaugküte

radiaatorid

soojatagastusega ventilatsioon

Õhulekkearvu väärtuse allikas

Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta 0.65

…

H

juhtivus

, W/K H

joonsl

, W/K

Õhulekkest tingitud 

soojuskadu

Piirdetarind

Hoone madala temperatuuriseadega pind

Suurus

0.0

Hoone köetav pind 3227.1

Pööningu vahelagi-välissein 

Välissein-välissein 2

Katus-välissein

Pööningu vahelagi-välissein

Välispiirde summaarne soojuserikadu 2101.7

Välisseina sisenurk

Akna seinakinnitus

Kasutusaeg

Elekter

kW

Küttesüsteemi võimsus

4

β

je

, β

jek

, β

rs

,-

Jahutuskadude

tegur

2

1

Sissepuhkeõhu

temperatuur

2

°C
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(kliimaministri 07.03.2024. a määruse nr 12 sõnastuses)

Andmed hoone kohta

Hoone kasutusotstarve

Aadress Narva linn, Haigla tn 1, õendusabi  hoone,  ehr kood 118010247 Uusehitus

Ehitusaasta 2013 Oluline rekonstrueerimine

Toatemp pind 3227.1m2 Rekonstrueerimine

Madala temp.seadega pind 0m2 xOlemasolev hoone

Netopind 3227.1m2

Energiatõhususarv 278

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

Energiatõhususarv B 303

kWh/(m

2

 a) (kWh köetava pinna ruutmeetri kohta)

B Energiatõhususarv ilma lokaalselt toodetud elektrita

Energiakasutuse Tarnitud Tarnitud Eksporditud EksporditudKaalumis- Kaalutud

kokkuvõte massi või energia energia energia energia tegur energiakasutus

kogus/a mahuühik kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) - kWh/(a m

2

)

Elektrienergia - - 211000 65.4 2.0 131

Soojusenergia  730000 226.2 0.65 147

…

Summa - - 941000 291.6 - 278

Lokaalselt toodetud ja eksporditud Omatarbe

energia osakaal

kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/a kWh/(a m

2

) %

Soojusenergia päikesest

Elekter päikesest 45000 13.9 4500 1.4 90

…

Summaarne energiakasutus Elekter Soojus Elekter Soojus

kWh/a kWh/a kWh/(a m

2

) kWh/(a m

2

)

Küttesüsteem - - - -

509000 157.7

181000 56.1

40000 12.4

    Abiseadmete elekter 1600 - 0.5 -

Ventilatsioonisüsteem

1

124000 - 38.4 -

Jahutussüsteem 9000 2.8

    Abiseadmete elekter - -

Valgustus LED 67000 - 20.8 -

Seadmed 49000 - 15.2 -

Summa (tehnosüsteemide

summaarne energiakasutus) 251000 730000 77.7 226.2

1 ventilatsiooniõhu soojendamine loetakse küttesüsteemi osaks

Netoenergiavajadus kWh/a kWh/(a m

2

)

Ruumide küte 

2

409000 126.7

Ventilatsiooniõhu soojendamine

3

143000 44.3

Tarbevee soojendamine 36000 11.2

Ruumide jahutus ventilatsiooniga 32000 9.9

2 sisaldab infiltratsiooniõhu ja ventilatsiooniõhu soojenemise ruumis

3 arvutatud koos soojustagastusega

Arvutusprogrammi nimi ja versioon IDA Indoor Climate and Energy, Version 4.8 SP2

Kuupäev: 01.06.2026 Pädev isik: Pärt Metsar

Pädeva isiku kutsestandard koos tasemega: Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7

Teostaja: Pärt Metsar Pädeva isiku kutsetunnistuse nr: 155654

LISA 4

Õendusabi hoone

Majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. a määrus nr 58

„Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

Energiaarvutuse tulemuste esitamine PÄRAST rekonstrueerimist, PROGNOOS



Hangitud kütused

Lokaalselt toodetud Eksporditud



12644 Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone

    Tarbevee soojendamine 

    Ventilatsiooniõhu soojendamine



    Ruumide küte


image1.png
7





image2.png




image3.emf
TEGELIK TARBIMINE 

2023-2025, 

TAANDATUD 

NORMAALAASTALE PROGNOOS

MWh/a

t CO

2

/a

MWh/a

t CO

2

/a MWh/a t CO

2

/a

3x haigla Elekter  319 227 228 162 -91 -65PV paneelid + ventilatsioon ja jahutus ja LED valgustus

Soojus  520 82 362 57 -158 -25

839 309 590 219 -249 -90

6x haigla Elekter  597 425 717 511 120 85

Soojus 1450 228 730 115 -720 -113

2047 653 1447 625 -600 -28

Öendusabi Elekter 283 201 211 150 -72 -51

Soojus  730 115 730 115 0 0

1013 316 941 265 -72 -51

Kogu energiasääst

Tarnitud energia kokku MWh/a 3899 2978 -921 -24%

Eriheitetegur elekter 712 kg CO

2

 ekv/MWh

Eriheitetegur kaugküte 157 kg CO

2

 ekv/MWh Kaugkütte kaalumistegur Elektri kaalumistegur

Summaarne tarnitud energiate kaalutud 

erikasutus MWh/a 4828 3952 -876 0.9 2.0

Summaarne CO2 kogus t CO2/a 1278 1109 -168

ENNE rekonstrueerimist PEALE rekonstrueerimist MUUTUS Muutuse peamine põhjus



soojustus + uued aknad

PV paneelid + ventilatsioon ja jahutus ja LED valgustus



soojustus + uued aknad



PV paneelid + LED valgustus


image4.emf
Energiaarvutuse lähteandmed

Narva linn, Haigla tn 1, 3-kordne hoone,  ehr kood 118010247

Arvutustsoonide arv 33

Küttesüsteemi tüüp

   -soojuse tootmine ja kütus

   -soojuse jaotamine

Ventilatsioonisüsteemi tüüp

Jahutussüsteem (on/ei ole) ei ole

g

U

i

, A

i

, H

juhtivus

Y

j

, l

j

, H

joonsl

-

W/(m

2

·K) m

2 W/K W/(m·K) m W/K

0.7 1507.0 1054.9 0.15 0.0

Õhulekkearv q

50

,

4.0

0.7 279.0

 m

3

/(h*m

2

)

0.0

A

vp

 (välispiirded), m

2 4323.6

0.35 1072.0 375.2 0.10

0.30 Korruste arv (täisarv) 3.0

0.0

      , m

3

/s

0.2402

0.4 1042.0 416.8 0.30

Põrand välisõhu kohal 1.0 31.0 31.0 0.30

Välisuksed 2.0 4.6 9.2 0.0

Aken N 0.70 1.7 62.0 105.4 -0.10

Aken E 0.70 1.7 138.0 234.6

Aken S 0.70 1.7 63.0 107.1 0.0

Aken W 0.70 1.7 74.0 125.8

Aken E 0.70 3.0 30.0 90.0

Aken S 0.70 3.0 4.0 12.0 0.0

Aken W 0.70 3.0 17.0 51.0

Kokku: 2613.0 0.0

H

õhuleke

, W/K

289.7

H, W/K

Välispiirde keskmine soojusläbivus

A

köetav

, m

2

A

madal

, m

2

W/(m2·K)

Ventilatsioonisüsteem Õhuvooluhulk Süsteemi SoojustagastiSoojustagasti Heitõhu

sissep./väljat. SFP tüüp temperatuuri min. temp.

1

suhtarv,

m

3

/s / m

3

/s kW/(m

3

/s) - °C

Väljatõmme, 1 agregaat 0.8 /  0.8 1.3

Soojatagastusega ventilatsioon 5.2 / 5.2 1.8 plaat 0.8 1

1 soojustagasti külmumise vältimine

2 esitatakse konstantse sissepuhketemperatuuriseade puhul

Küttesüsteem Soojusallika Jaotamise ja Kütteperioodi

3 

Soojus-

3 

Abiseadmete

4

Küttegraafik

5

kasutegur väljastamise keskmine  pumba elekter Soojus

- kasutegur, - soojustegur, - osakaal, - kWh/(m

2

 a) °C / °C kW

Küte 0.9 0.97 0.5 60/40 200

Ventilatsiooniõhu soojendamine 0.9 1 55/10 50

Tarbevee soojendamine 0.9 1 55/10 260

3 esitatakse soojuspumpsüsteemide puhul

4 puudub, kui esitatakse soojuspumpsüsteemi koosseisus

Jahutussüsteem Aastase  AbiseadmeteJahutusgraafik

5

jahutusenergia elekter

osakaal6, - kWh/(m2 a)

°C / °C

Jahutussüsteem ventilatsiooniga

5 arvutusliku välisõhu temperatuuri korral, esitatakse vedeliksüsteemide puhul

6 1,0 juhul kui puudub vabajahutus

Lokaalse taastuvenergia Päikese- Päikese- Tuulegene-

süsteemid kollektori aktiiv-paneelide max raatori nimi-

pindala, m

2

võimsus, kWvõimsus, kW

1 (nt päikesepaneelid)

…

Vabasoojused Inimesed Seadmed Valgustus Kasutusaste

päeva nädalastundi päevaskuud  aastas

W/m

2

W/m

2

W/m

2

d h m

12641 Haigla 4 2 5 1 7 24 12

Kuupäev 25.05.2026 Nimi Pärt Metsar /allkirjastatud digitaalselt/

hinnang

määrus

Katuslagi

Katus

Pööningu vahelagi-välissein 

Katuslagi-välissein

Põrand pinnasel-välissein

Akna seinakinnitus

Ukse seinakinnitus

Rõdu seinakinnitus

0.7

Sisesein-välissein

Põrand välisõhu kohal-

välissein

Keldri põrand

Välissein-välissein 1

Välissein-välissein 2

Katuslagi-välissein

Välissein

Välissein

Välisseina sisenurk

Energiaarvutuse lähteandmete esitamine ENNE rekonstrueerimist, OLEMASOLEV olukord

Soojuskadu läbi piirdetarindi Soojuskadu läbi joon- ja punktsoojusläbivuste

Joon- või punktsoojusläbivus Omadus

kaugküte

radiaatorid

väljatõmme ja soojatagastusega ventilatsioon

Õhulekkearvu väärtuse allikas

Joonsoojusläbivuse väärtuse allikas

Välispiirde summaarne soojuserikadu köetava pinna kohta 0.78

H

juhtivus

, W/K H

joonsl

, W/K

Õhulekkest tingitud 

soojuskadu

Piirdetarind

Hoone madala temperatuuriseadega pind

Suurus

0.0

Hoone köetav pind 3723.8

Välispiirde summaarne soojuserikadu 2902.7

Kasutusaeg

Elekter

kW

Küttesüsteemi võimsus

4

β

je

, β

jek

, β

rs

,-

Jahutuskadude

tegur

2

1

Sissepuhkeõhu

temperatuur

2

°C
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