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Katastripiir

MARKUSED:

! . . Kinnistul asuva hoone katusele aadressiga A. Puskini tn 56, Narva linn, Ida-Viru maakond on
projekteeritud paikeseelektrijaam tarbija elektrivajaduse taitmiseks.
Projekteerimisel on kasutatud tootja Huawei inverterit SUN2000-100KTL-M2,
seadistusvdimsusega 100 kW, ning 306 tootja Trina Solar PV-paneeli Vertex S 425,
koguvdimsusega 130,05 kWp.
Proj. inverteri vorku miulk piirata vastavalt tehnilistes tingimustes lubatule. Tehniliste
tingimuste saabumiseni piirata inverteri vérku miik 0 kW-le. Selleks paigaldada tellija
peajaotuskeskusesse (PJK) tark arvesti koos mdotetrafodega. Mébtetrafod paigaldada
jaotlasse sisenevale toitekaabli otstele. Targa arvesti tarbeks paigaldada jaotlasse 3P B6A
automaatkaitseluiliti.
PV-paneelid kinnitada hoone katusele kagu(204 tk) ja edela(102 tk) suunas horisontaalselt ja
katusepinna suhtes 15-kraadise kaldenurgaga, kasutades AeroCompact S15-790mm
raamkonstruktsiooni, jargides kinnituste- ja paneelitootjate paigaldusjuhendeid.
Paikesepaneelide paigaldamisel jargida vahekaugusi! Paikesepaneele mitte paigaldada katuse
servale lahemale kui 3m, samuti tagada suitsuluukide imber 1m vaba perimeeter.
Proj. kaablikaitsetorus olevad UV-kindlad 6mm? solar alalisvoolu ja maanduse kaabelliinid tuua
UV-kindlas kaablikaitsetorus kaanega korvrennist 1abi olemasoleva labiviigu hoonesse sisse, Il
korruse kompressoriruumis asuva inverterini.
Inverter ihendada olemasolevasse tellija peajaotlasse, kasutades selleks RK-6 toitekaablit.
Olemasolev RK-6 toitekaabel tdsta Umber proj. paikeseelektrijaama jaotuskeskusesse
(JK-PEJ), kust luua Ghendus nii RK-6 jaotlale kui proj. inverterile. JK-PEJ komplekteerida
vastavalt skeemile EL-5-04.
Proj. JK-PEJ ja inverteri vahele paigaldada kaabel MCMK-HF C-Pro 4x95/50. Enne
paigaldamist kliendiga tapsustada kaabli kulgemise teekond.
PV-siisteem seotakse elektrivrguga labi kliendi jaotuskeskuse, mis on omakorda seotud
elektrivorguga labi liitumispunkti.
Proj. kaabelliinide labiviigul kasutada vdimalusel olemasolevaid labiviike. Vajadusel luua uued
. 1abiviigud, mis teostada 6hutihedalt.
. ' ‘ . Kaabelliinid tahistada ajas kestvate lipikutega. Lipik peab asuma vahetult kaabli kiiljes.
Pro . PV'ALA Kaablimarkeeringud paigaldada kaabelliini algusesse, 16ppu ja kaitsetorudesse suundumisel ja

306 PV-paneeli Trina TSM-DEO9R.08 425W; ; o valjumisel

~ . . PV-siisteemi andmesidevdimekus rajatakse kaabelihenduse abil, 1abi kohaliku sidevdrgu.
KOQ uvoimsus: 1 30,05 kWp, Kdik t66d teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
K| nn itUSkOnStrU ktSioonid: Ae rocom pact 81 5_790mm’ Enne p_algaldustoode ~alustamlst kc?oskolastada olemasolevate tehnovdrkude tdpne asukoht
hoone ja selle tehnovérkude valdajaga.
Alusjoonisena on kasutatud Maa-ameti kaardirakenduse kaarti.
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