
Olemasolevad kommunikatsioonid :

X X X X X
- Kinnistupiir
- Likvideeritav rajatis - proj. maapind

De160 i=0.010 L=24.5m

Projekteeritud kommunikatsioonid :
- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. reoveekanalisatsioonikaevu tähis

- proj. reoveekanalisatsioonikaev

- kaevu sügavus
- siseneva toru põhja kõrgusmärk

K-10
Ø560
32.35
30.66
30.66
1.85

- Projekteeritud reoveekanalisatsioonitoru
  läbimõõt, lang ja pikkus

- kaevu läbimõõt

Proj. maapind

- Projekteeritud veetoru läbimõõt ja pikkus De110 L=26.5 m  

Toru põhja kõrgusmärk

Projekteeritud veesõlme tähis

- olemasolev maapind

- ol.oleva reoveekanalisatsioonikaevu tähis

- proj. maakraan

- ol. oleva kaevu sügavus

- kaevu läbimõõt

V1

- siseneva toru põhja kõrgusmärk

- väljuva ol.oleva toru põhja kõrgusmärk- proj. reoveekanalisatsioonitorustik
- siseneva ol.oleva toru põhja kõrgusmärk

- proj. veetorustik
OK-1
Ø560
32.35
30.66
30.66
2.11

- kaevu sügavus

K1

- proj. maapind
- kaevu läbimõõt

SK-3
Ø800
47.60
44.40
45.36
1.89

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. sademeveekaevu tähis

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- ol.oleva sademeveekaevu tähis

De160 i=0.010 L=24.5m - Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru
  läbimõõt, lang ja pikkus

- olemasolev maapind

- proj. sademeveekanalisatsioonikaev

OSK-4
Ø1500
54.25
50.70
52.86
2.11

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- ol. oleva sademeveekaevu sügavus

- kaevu läbimõõt

- proj. kuppelrestkaev

- proj. siiber

- toru põhja sügavus

- proj. maapind
- proj. reoveekanalisatsiooni pimeühenduse tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk

KPY-2
54.92
50.56
50.56
1.55

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. sademeveekanalisatsioonitorustikSK1

- proj. restkaevu tähis

- proj. maapind
- toru põhja kõrgusmärk

RK-1
Ø560
57.35
56.15
1.20

- kaevu läbimõõt

- kaevu sügavus

- proj. restkaev (kandilise luugiga)

- proj. maapind
- proj. sademevee pimeühenduse tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk
- väljuva toru põhja kõrgusmärk

SKPY-6
53.95
51.52
51.52
1.88 - toru põhja sügavus

V3 - perspektiivne veetorustik

- perspektiivne reoveekanalisatsioonitorustikK3

- proj. poolpilutatud sademeveekanalisatsioonitorustikSK3
D1 - proj. drenaažitorustik

- proj. maa-alune soojustatud
tuletõrjehüdrant koos kujaga

De160 i=0.010 L=24.5m - Projekteeritud drenaažitoru
  läbimõõt, lang ja pikkus

*75.63

33.10
31.60

- olemasolev/projekteeritu maapind
- toru põhja kõrgusmärk

- Toru kõrgusmärk täpsustada
ehitustööde käigus

- Toru kõrgusmärk täpsustada
ehitustööde käigus

75.63*

- toru põhja kõrgusmärk

33.30
30.50

- olemasolev/projekteeritud maapind

- Toru kõrgusmärk täpsustada
ehitustööde käigus

75.63*

- toru põhja kõrgusmärk

33.30
30.50

- olemasolev/projekteeritud maapind - proj. maapind

- siseneva toru põhja kõrgusmärk

- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- proj. drenaazikaevu tähis

- siseneva toru põhja kõrgusmärk

- kaevu läbimõõt
D-2
Ø800
65.90
64.27
64.27
64.27
1.63 - kaevu sügavus

DPY-47
65.33
63.76
63.76
1.55

- proj. maapind
- väljuva toru põhja kõrgusmärk

- toru põhja sügavus
- siseneva toru põhja kõrgusmärk

- proj. drenaazi pimeühenduse tähis

- proj. kuppelrestkaevu tähis

- proj. maapind
- toru põhja kõrgusmärk

RK-1
Ø560
57.35
56.15
1.20

- kaevu läbimõõt

- kaevu sügavus

KR-1
45.45
1) 44.15
1.15

KR1 - proj. kraav

- proj. maapind
- kraavi põhja kõrgus
- kraavi sügavus

- proj. kraavi punkti tähis

L=24.5m i=0.010 - Projekteeritud kraavi
  lang ja pikkus

- proj. sademeveekanalisatsioonitorustik (kinnine meetod)SK2

- proj. reoveekanalisatsioonitorustik (kinnine meetod)K2

V2 - proj. veetorustik (kinnine meetod)

Katastriüksuse piir

Projektiga seotud projektide/planeeringute jooned

PA 3
Likvideeritav objekt (mahasõit, känd, liiklusmärk jne)

Proj. asfaltkatte serv
Proj. mulde ülemine serv

Proj. jalgtee betoonäärekivi

ÄH=0cm: äärekivi kõrgus 0cmÄH=0cm Proj. äärekivi langetatud.

ÄH=2cm ÄH=2cm: äärekivi kõrgus 2cm
Proj. äärekivi langetatud.

Proj. mulde alumine serv / kraavi välisserv

54.60 54.50 Proj. ja olemasoleva maapinna samakõrgusjooned
8+00 8+25 Proj. sõidutee telg ja piketaaž

Proj. mulde nõlv

i=0.9%
54,02 Proj. kraav (sh. kõrgusarv, lang ja voolusuund)

LIIKLUSKORRALDUS
911

Proj. teemärgis koos teemärgise numbriga
Proj. liiklusmärgi / viida post

221 Olemasolev liiklusmärk

Proj. liiklusmärk (suurusgrupp)0
221

KATENDID

Proj. konstruktsioon 1B, sõidutee

Proj. konstruktsioon 1A, sõidutee

KITSENDUSED

Tee kaitsevöönd (sõiduraja
välimisest servast 30m)

Tee kaitsevöönd

Maaparandussüsteem

Maaparandussüsteemi maa-ala
2104420020090001

Proj. konstruktsioon 2A, jalgratta- ja jalgtee

Proj. konstruktsioon 3A, betoonkivist sillutiskate (sõidutee) - TÜÜP 1

Proj. konstruktsioon 4B, betoonkivist sillutiskate tugevdatud (jalgtee) - TÜÜP 2

Proj. konstruktsioon 2B, jalgratta- ja jalgtee (punane)

Proj. sõidutee betoonäärekivi (ÄH=7cm)

Proj. konstruktsioon 4A, betoonkivist sillutiskate (jalgtee) - TÜÜP 2

Proj. muru

Proj. prügikast 3x32

Proj. koera jäätmekast

V5

V3.1

V3.2

V4

V6

V3.3

Proj. konstruktsioon 5, betoonkivist sillutiskate (parkimiskoht) - TÜÜP 3

Proj. konstruktsioon 6, betoonkivist sillutiskate (ohutusriba) - TÜÜP 4

Proj. haljastus tüüp 1, poolvarjuline puisniit

Proj. põõsas

V1

V2.1

V2.2

Proj. likvideeritav kõrghaljastus

Proj. metsa ja võsa raadamine ja juurimine

Geoloogia puuraugu asukoht

HALJASTUS

Proj. kraavi põhja kindlustamine munakividega

Proj. truup

Proj. likvideeritav känd

Proj. konstruktsioon 7, olemasoleva kivikatte ümberladumine

Proj. konstruktsioon 3C, betoonkivist sillutiskate (jalgtee, puhkekoht,
külgeraldusriba) - TÜÜP 1

Proj. konstruktsioon 3B, betoonkivist sillutiskate
(kinnistule juurdepääs) - TÜÜP 1

Projekteeritud valgustuse toitekaabel kaablikaitsetorus d75mm 750N

Projekteeritud sõidutee valgusti ja kuumtsingitud metallmast 8m

Projekteeritud sõidutee valgusti ja kuumtsingitud metallmast 6,5m

Projekteeritud jalgtee valgusti ja kuumtsingitud metallmast 5m

Projekteeritud ülekäiguraja valgusti ja kuumtsingitud metallmast 6,5m

Projekteeritud sõidutee valgusti koos ülekäiguraja valgustiga,
ülekäiguraja valgusti metallmastil 6m kõrgusel tüve-konsoolil

Projekteeritud maanduspaigaldis

Projekteeritud valgustuse juhtimiskilp
Projekteeritud jätkumuhv

Proj. konstruktsioon 1C, sõidutee kattetaastus

TÄNAVAVALGUSTUSE TINGMÄRGID (Line Engineering OÜ, töö nr T2403)

Projekteeritud sõidutee ja jalgtee valgusti 6,5m
kuumtsingitud metallmastil T-konsoolil

MAASTIKUARHITEKTUUR (TajuRuum OÜ)

SIDEVARUSTUSE TINGMÄRGID (OÜ Priimus-Projekt, töö nr 2-S-24)

Multitoru

Multitoru kinniselt 75mm torus

Kaablikaev KKS2

Pallmarker

TEE-EHITUSLIKU OSA TINGMÄRGID

Proj. haljastus tüüp 2, päikesele avatud niit

Proj. haljastus tüüp 3, püsikud ja kõrrelised

Proj. haljastus tüüp 4, püsikud ja kõrrelised

Proj. lehtpuuhakke multš
Proj. puitääris

Proj. lehtpuu

Proj. pink seljatoega

Proj. moodulpink, vasakpoolne

Proj. moodulpink, parempoolne

Proj. prügikast 2x32+55

Proj. jalgrattahoidja

Proj. piknikumööbel

Proj. bussiootepaviljon kukeharjakatusegaB paviljon

Proj. konstruktsioon 8A sõidutee tugipeenar, 8B kruuskattega jalgteed
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