
m
in

 0
.2

m

soojustusplaat survetugevus min 300 kN/m
h=100 mm L=1200 mm

2

Soojustatud tänavatorustiku ristlõige

De 0.50.5

D
e

0.
15

0.
15

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 4 Kaeviku ristlõige

Tüüp nr 6

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 3

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 5

a

a

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 1

a

0.30

m
in

 0
.3

m

Survetoru korral
märkelint m

in
 0

.3
m

Survetoru korral
märkelint

0.30

killustikalus

asfaltbetoon
kaeviku serv

asfaldi lõike
asukoht

kaeviku serv

killustikalus

asfaltbetoon
asfaldi lõike

asukoht

m
in

 0
.3

m

0.300.30

Survetoru ja
isevoolse toru

korral
märkelint

0.300.30

killustikalus

asfaltbetoon
asfaldi lõike

asukoht

m
in

 0
.3

m

Survetoru korral
märkelint

kaeviku serv

0.300.30
kaeviku serv

killustikalus

asfaltbetoon
asfaldi lõike

asukoht

m
in

 0
.3

m

Survetoru korral
märkelint

De

De Demin 0.2
min 1.2

min 1.0

De Demin 0.2

0.300.30
kaeviku serv killustikalus

asfaltbetoon
asfaldi lõike

asukoht

m
in

 0
.3

m

Survetoru korral
märkelint

De Demin 0.2 min 0.2 min 0.4Demin 0.4

min 0.4min 0.4

min 0.4min 0.4

min 0.4min 0.4

De Demin 0.2 min 0.2 min 0.4Demin 0.4

De

min 1.2

min 0.4min 0.4

Kaeviku ristlõige
Tüüp nr 2

min 1.0

0.300.30
kaeviku serv

killustikalus

asfaltbetoon
asfaldi lõike

asukoht

m
in

 0
.3

m

Survetoru ja
isevoolse toru

korral
märkelint

m
in

 0
.3

m

Isevoolse toru
korral

märkelint

m
in

 0
.3

m

Isevoolse toru
korral

märkelint

m
in

 0
.3

m
Isevoolse toru

korral
märkelint

m
in

 0
.3

m

Isevoolse toru
korral

märkelint

m
in

 0
.3

m

Survetoru korral
märkelint

m
in

 0
.3

m

m
in

 0
.2

m

De

0.20 0.20
drenaazitoru
killustik d=8-16 mm

hästi vett läbilaskev filterkangas
liiv

Drenaazitorustiku ristlõige 

De

0.12 0.120.20 0.20
pool pilutud sademeveetoru
killustik d=8-16 mm

liiv

Pool pilutatud sademeveetoru ristlõige 

sademeveetoru pilutatud osa

sademeveetoru pilutamata osa

hästi vett läbilaskev filterkangas

Märkused:
1. Ühikud toodud meetrites.
2. Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse töölõigu
geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses töölõigus otsustatakse Töövõtja poolt tööde
käigus, lähtudes konkreetse töölõigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
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