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SELETUSKIRI

1 ULDOSA

1.1 OBJEKTI ASUKOHT

1.2 OBJEKT JA PROJEKTI KOOSTAMISE EESMARK
Kiesolev projekt on koostatud Alamjooksu Arendus OU tellimusel.
Projekti eesmirk on elamuarenduse siseteede rajamine.
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1.3 KASUTATUD OIGUSAKTIDE, STANDARDITE JA JUHENDITE LOETELU

1) Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nouded;

2) Tee projekteerimise normid (KM médrus 17.11.2023.a. nr 71);

3) EVS 843:2016 Linnatinavad;

4) Tee ehitamise kvaliteedi nduded (MTM 03.08.2015.a. méérus nr 101, muudetud MTM
06.04.2016.a. mddrusega nr 31);

5) Teetoode tehnilised kirjeldused, MA peadirektori 18.02.2019. kdskkiri nr 1-2/19/096;

6) EVS-EN 13285:2018 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid;

7) EVS-EN 13242:2006 + A1:2008 Ehitustdddel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja
hiidrauliliselt seotud tditematerjalid;

8) Elastsete teekatendite projekteerimise juhend (2017-003, MA peadirektori 29.03.2017.a
kaskkiri nr 0088);

9) Majandus- ja Taristuministri 2. juuli 2015 méirus nr 82 ,,Tee ehitusprojektile esitatavad
nduded*;

10) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-1:2020 Tee-ehitus Osa 1: Asfaltsegude ja
pindamiskihtide tditematerjalid;

11) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-2:2016 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained;

12) Eesti Vabariigi Standard EVS 901-3:2021 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud;

13) ,,Asfaldist  katendikihtide ehitamise  juhis” (kinnitatud Transpordiameti
maanteehoiuteenistuse direktori korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162);

14) ,,Tdaiendavad nduded topo-geodeetilistele uurimistoodele teede projekteerimisel*
(kinnitatud Maanteeameti peadirektori 13. mai 2008 késkkirjaga nr 102);

15) ,Muldkeha remondi projekteerimise juhis 2006-27* (kinnitatud Maanteeameti
peadirektori 29. detsembri 2006 kiskkirjaga nr 264);

16) ,,Muldkeha pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhised 2006-41° (kinnitatud
Maanteeameti peadirektori 29. detsembri 2006 késkkirjaga nr 264);

17) EVS 613: Liiklusmirgid ja nende kasutamine;
18) EVS 614 Teemairgised ja nende kasutamine.

1.4 KASUTATUD LAHTEMATERJALID (LAHTEULESANNE, PLANEERINGUD,
TEHNILISED TINGIMUSED)

Lihtematerjaliseks on Alamjooku maaiiksuse detailplaneering, koostanud OU Alpako Hoov
2008.a.

1.5 TELLIJA JA PROJEKTEERIMISETTEVOTTE KONTAKTANDMED
1. Tellija:
Alamjooksu Arendus OU
Ida-Viru maakond, Narva-Joesuu linn, Sinimie alevik, Kdrgemie tn 2, 40101
Registrikood 16759313
tel +372 55503544
e-mail: kirde.projekt @ gmail.com

3. Teede projekteerija:
Teede Kavand OU
Vibu 2-22, Tallinn 10415
Tiit Korn, tel +372 522 8003
e-post: teedekavand @ gmail.com
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2 OLEMASOELVA OLUKORRA KIRJELDUS

2.1 OLEMASOLEYV OLUKORD

Kalda tee (edaspidi ,,tee*) on planeeritud algusega riigiteelt nr 91 Narva — Narva-Joesuu -
Hiiemetsa km 9,34 paremal pool.

Liiklussagedus riigiteel oli 2022.a. 4889 autot 66pédevas.

Projekteeritava tee asukohas on metsad, looduslikud rohumaad iiksilute puude ja pddsastega.
Reljeefilt on maastik langusega ida suunas, langus suureneb joele ldhenedes, kdrgeima ja
madalaima punkti vahe ca 2,9 m.

Tehnovorkudest on ristumised survekanalisatsiooniga ja sidekaabliga.

2.2 OLEMASOLEVAD TEHNOVORGUD

» OU VKG Elektrivorgud elektrikaablid ja -8huliinid;
¢ AS Narva Vesi survekanalisatsioon;
e ELASA sidekanalisatsioon;

2.3 ANDMED MAA OMANDI KOHTA

Projekteeritava alaga haaratud krundid:

¢ 91 Narva - Narva-Joesuu - Hiiemetsa tee, 51401:001:0249;
* Kalda tee, 85101:003:1243;

e Kalda tee 3, 85101:003:1245;

e Kaldatee 5, 85101:003:1247;

e Kaldatee 7, 85101:003:1249;

e Kaldatee 8, 85101:003:1259;

. Ulemjooksu, 85101:003:0362;

e Joe, 85101:003:0135.

2.4 UURINGUD

2.4.1 Ehitusgeodeetilised uuringud
Ehitusgeodeetilised uurimistood teostas Infraeckspert OU juunis 2023.a. Too nr 1270T.
Koordinaadid on L-Est 97 siisteemis, kdrgused EH2000 siisteemis. Katastriiiksuste piirid on
saadud Maa-ametist seisuga 01. juuni 2023.a. Geoalus on kooskdlastatud tehnovorkude
valdajatega.

3 PROJEKTLAHENDUS

3.1 ULDANDMED

Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud ldhtuvalt p. 1.4. nimetatud tehnilisest kirjeldusest.
* Projekteerimise ldhtetase: rahuldav (R);

e Teekate: asfaltbetoon;

* Projekteeritud JJTpikkus 2741 m;

¢ Projekteeritud JIT laius 3,0 m;

3.2 PLAANILAHENDUS
Kalda tee koosneb kahest osast. Riigiteelt nr 91 algav tee koosneb kolmest sirgest ja kahest

koverast raadiustega 8 ja 9 m, pikkus 179 m. Lopus on timberpdoramiskoht mddtmetega
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10,7x9,9 m. Elamuala vaheline haru on plaaniliselt sirge, pikkus 120 m, 16pus
iimberpodramiskoht mddtmetega 11,2x11,9 m.

Soidutee laius on 5 m ja konnitee laius 1,5m, murukivikattega eraldusriba 0,8 m.
Mahasoite on 7, laiused 3,5 ja 5,0 m.

Variant 2 on sdidutee laius 5,4 m ja kdnnitee laius 1,9 m. Konnitee on sdiduteest eraldatud
plastikust eralduselementidega.

3.3 PIKIPROFIIL JA VERTIKAALPLANEERING
Pikikalded on vahemikus 0,2...6,1 %. Madalaima ja kdrgeima punkti kdrguste vahe on 3,7 m.
Soidutee ja kdnnitee pdikkalle on 2,5%. Mulde ndlvus on 1:3.

34 MULLE

Olemasolev kasvukiht eemaldada kogu paksuses. Samuti ka mittekdlblik materjal. Mulle ehitada
aherainekillustikust. Mulde ndlvad kindlustada kasvumulla ja murukiilviga.

3.5 SADEMEVETE ARAJUHTIMINE
Sademeveed juhitakse pdikkalletega kodrvalolevale haljasalale, ja kraavidesse, kust veed
juhitakse jokke.

3.6 KATEND

3.6.1 Katendi konstruktsioon
Projekteeritud on jirgmised katendid:

VARIANT 1

Soidutee katend:
- tihe asfaltbetoon AC 16 Surf 6 cm
- killustikalus 25 cm
- aherainekillustik 25 cm
- aluspinnas

Konnitee katend:

- tihe asfaltbetoon AC 8 Surf 5 cm
- killustikalus 26 cm
- aherainekillustik 25 cm
- aluspinnas
Eraldusriba katend:

- murukivi 10 cm
- paigalduskiht 5cm
- killustikalus 16 cm
- aherainekillustik 25 cm
- aluspinnas

VARIANT 2

Soidutee katend:
- 1x pindamine 1xS v&i 1xO*
- killustikalus 25 cm
- aherainekillustik 25 cm
- aluspinnas
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Konnitee katend:
- 1x pindamine 1xS voi 1xO*

- killustikalus 26 cm
- aherainekillustik 25 cm
- aluspinnas

3.6.2 Nouded katendi materjalidele
Killustikalus ehitada jdmetditematerjalist kiilumismeetodil voi ridakillustikust vastavalt
,Killustikust katendikihtide ehitamise juhend* nduetele.
Asfaltsegude koostamisel juhinduda EVS 901-1:2020, EVS 901-2:2016, EVS 901-3:2021 ja
,LAsfaldist katendikihtide ehitamise juhis* esitatud nduetest.
Asfaldisegude jimetditematerjalidele esitatavad miinimumnduded vastavalt EVS 901-3:2021
tabelite 7 ja 9 veergudele AKOL 900 - 1499 saiduteel ja AKOL < 900 jalgteel.
Killustikaluste jimetiitematerjalide miinimumnduded vastavalt ,Killustikust katendikihtide
ehitamise juhend* tabeli 1 veerule nr.6 AKOL 500 — 3000 soiduteel ja veerule nr 7 AKOL 20 <
500 kdnniteel.

Mulde pinnasena kasutada aherainekillustikku.

Tugipeenrad kindlustada pae- vdi dolokivikillustikust seguga fr 0/32 (segu nr 6), milles iile
4mm teri >50% ja peenisosiste sisaldus 8-15%. Killustik peab vastama nduetele LA 35 ning
C907/3.

Pindamine teha killustikuga 1xS puhul 8/12 (voi 12/16) ja 4/8; 1xO fr.0/16.

Materjalide sobivus pindamistoddeks, sealhulgas sideaine ja killustiku vaheline nake, peab
olema kontrollitud akrediteeritud laboris enne t6ode algust. Miédratakse kasutatava sideaine ja
tdaitematerjali kvaliteedinditajad, mis fikseeritakse katseprotokolliga. Tditematerjalide omaduste
valikul 1dhtuda Pindamisjuhis 2014-2 Tabel 5 ,,Minimaalsed nduded pindamisel kasutatavatele
tditematerjalidele* veerus R1<500 a/66p nduetest. Téditematerjalid peavad olema tdendatud
vastavalt harmoniseeritud tootestandardile EVS-EN 13043. Sideainete omadused peavad
vastama standardi EVS 901-2:2016 Osa 2 kvaliteedi nduetele.

3.7 LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID

Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja teekattemérgistus teha vastavalt joonisele TL-4-01 ja
standarditele EVS 613 ja EVS 614.

Kasutada II suurusrithma mérke sdiduteel ja O suurusrithma mérke jalgteel. Liiklusmérkide
alused valmistada alumiiniumist. Kasutada II klassi valgustpeegeldavat kilet.

Koik liiklusmaérgid, liiklusmirkide postid ja kinnitustarvikud peavad vastu pidama EVS-EN
12899-1 kirjeldatud koormustele. Tuulerdhu klassiks votta vihemalt WL4 ja diinaamilise
lumekoormus klassiks votta vihemalt DSL3. Vundamentide ehitamisel peab kasutama EVS-EN
206-1 nouetele vastavat betooni C35/45XF4KK4. Kasutatava liiklusmargikile kohta tuleb esitada
vastavussertifikaadid.

Liiklusmaérkide postid ja tarvikud peavad olema terasprofiilist ja kuumtsingitud. Torude mdStmed
peavad tagama liikluskorraldusvahendi piisimise EN 12899 kirjeldatud koormuste korral. Kdik
avatud lilemise otsaga postid tuleb varustada vastupidavast materjalist kattega, mis takistab vee
sissepddsu posti.

Kattemérgistus teha teevérviga.

Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab to6vatja
vastavalt tema poolt valitud teostavate toode etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti
koostab voi tellib ehitaja enne t6ode alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse
projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede moddtmetega, olemasoleva
liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nihtavusega. Projekt peab olema
itheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka mérkide paigaldajale.

Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskdlastamiseks Transpordiametile ja Tellijale.
18.06.2024 711



Ida-Virumaa, Narva-Jdesuu linn, Kudrukiila, Kalda tee ehitusprojekt
Teedeehituslik osa
Teede Kavand OU. Pd&hiprojekt, T66 nr 2311

Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri miérusele ,,Nouded
ajutisele liikluskorraldusele .

3.8 HALJASTUS
Tee ndlvad ja haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustodde kédigus on haljastust kahjustatud.

3.9 KESKKONNAKAITSE

Toovotja peab jargima keskkonnaalaseid seadusi, standardeid, norme ja juhiseid, mis on seotud
toovotja tegevusega.

Kui taaskasutatakse voi kdrvaldatakse jadtmeid nende tekkekohas, peab to6votja end registreerima
jaatmekditlejaks vastavalt Jddtmeseaduse § 74 -le. Kéideldavate jddtmete liigid ja koodid
sisalduvad Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004.a méadruses nr. 102 , Jddtmete, sealhulgas ohtlike
jaatmete nimistu". (RT 12004,23, 155).

Ehituse kéigus tekkinud jddtmed tuleb viia jaditmekditlusettevottesse. Jéddtmete ajutised
kogumiskohad peavad olema sellised, kus on vilistatud jdétmete sattumine pinnasesse.
Ehitusperioodil vastutab t66votja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest
tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kdrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis

kehtivatele seadustele ja nduetele ning Tellija poolsetele juhistele.

Vihendamaks ehituse sotsiaalseid mdjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema
korras. Kuivaperioodil peab ette nigema tolmutdrjeks veega kastmise. Kogu toode perioodil
peavad olema garanteeritud juurdepéidsud hoonetele. Ehitustoode kdigus ei tohi kahjustada
iimbritsevat keskkonda. Koik ehitustood tuleb teostada jdrgides kehtestatud keskkonnakaitse
noudeid.

Ehitustoode 16petamisel tuleb likvideerida (lammutada v6i iiles kaevata) kdik ajutised rajatised,
lammutustoodel tekkivad jadtmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata
ja utiliseerida vastavalt kehtivale korrale. T#itematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad
kooskdlastatakse kohaliku omavalitsusega voi toode tellijaga.

Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist

olukorda.

4 TOODE TEOSTAMINE

4.1 ULDOSA. JUHISED TOODE TEOSTAMISEKS

Toode teostusel ldhtuda ehitusmédrusest, kaevetoode eeskirjadest ja teetddde tehnilistest
kirjeldustest, Tee ehitamise kvaliteedinduetest, Asfaldist Katendikihtide Ehitamise Juhisest,
Pinnaste tihendamise ja tiheduse kontrolli juhisest, killustikust katendikihtide ehitamise juhendist,
Ehitusseadustikust.

Koik t66d peab toovotja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei
kahjusta timbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada v6ib ainult materjale ja tooteid
milliste vastavus on tdestatud Tehnilistes Tookirjeldustes kirjeldatud protseduuridega.
Ehitustdode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt mérkide ja viitadega tihistada.

Enne ehitustédde algust on to6votja kohustatud teavitama ja vajadusel kohale kutsuma kdikide
kommunikatsioonide valdajad. Olemasolevate kommunikatsioonide korgused ja asukohad
tdpsustada valdajatega nende poolt médratud meetodil. Kommunikatsioonide kaitsetsoonis
kaevetood teostada valdajaga kokkulepitud meetodil.

To6votja on kohustatud enne toode algust teavitama koiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kiesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud -t6ode teostamisel nendele kuuluval maal. Ehituse
kdigus siilitada olemasolevad piirimdrgid. Kui seda ei ole vdimalik teha, siis tuleb need
ehitustode 16ppedes taastada.
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Ajutise liikluskorralduse joonised tuleb kooskdlastada Transpordiametiga ja Tellijaga. Jooniste
koostamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministri miirusest “ Nouded ajutisele
liikluskorraldusele ™.

Toovotja kohustus on paigaldada objekti algusesse ja 16ppu infotahvel, kus on andmed tellija,
toode teostaja, jarelevelve, toode alguse ja 16pu kohta.

Kaevamistoid voib alustada vastavate lubade olemasolul ning todde teostamine peab olema
kooskdlas toode tellijaga. Load peab hankima t6ovotja. Toodde teostamisel tehnovorkude
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nduetest. Kommunikatsioonide
kaitsetsoonis (2 m) tuleb kaevetodd teostada kisitsi.

Enne toodega alustamist kutsuda kohale jérelevalvespetsialist olemasolevate kaablitrasside
asukohtade ja siigavuste tipsustamiseks ning trasside maha mérkimiseks looduses.
Kaablikaitsega seotud kulutused katab t60 tellija.

To6votja peab enne todde alustamist votma tdiendavalt kdik vajalikud kooskdlastused

» Kdik tehtavad t66d kinnistuste naabruses ja erakinnistutel tuleb to6votjal tdiiendavalt
kooskdlastada kinnistute omanikega enne ehitustdode algust.

* td0votja vormistab vajadusel uuesti kdik vajalikud kooskdlastused kdigi kommunikatsioonide
valdajatega.

* Vajadusel vormistab T66votja uuesti kdik vajalikud kooskdlastused omavalitsustega.

Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujirelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud
vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest, millega
saab t00d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama koigist
projektis leitud ebaselgusest ning vdimalikest vasturdékivustest projekteerijat enne, kui ta votab
vastu konkreetse teostamise otsuse.

Ehitustoode kdigus maha voetavate puude raie tingimused kooskdlastatakse maaomanikuga ja
raiutud metsamaterjal ladustatakse maaomanikuga kokku lepitud asukohta maaiiksuse (millele on
kergliiklustee ehitamiseks seatud kasutusdigus) piires voi nimetatud maaiiksusest kuni 15 km
kaugusel asuvasse kohta. To6votja peab vastavate kuludega arvestama.

4.2 TOODE TEOSTAMINE
4.2.1 Ettevalmistustood

4.2.1.1 Viljamdrkimistood
Mirkida vilja piketaaz, mis peab sdilima garantiiperioodi ISpuni. Projekteeritud teed ja
piirinaabrite piirid mérgitakse vélja digitaalselt litsenseeritud geodeesiafirma poolt.

4.2.2 Kaevetood
Voimalusel tuleb kasvupinnas kohe peale selle eemaldamist kas dra kasutada voi ladustada.
Et toid saaks teostada kuivades oludes, peab to6votja kdik kaevekohad ja kaevikud veevabad
hoidma.
To6votja peab tagama siivendite ja tdidendite stabiilsuse oma valitud sobivate meetodite abil, seda
nii materjalide ladustamisel, masinate kasutamisel, kui ka ajutiste ehitiste ja konstruktsioonide
plistitamisel.
Tagasitdidet vajavad kaevikud vdivad avatuks jdidda vaid voimalikult lithikeseks ajaks. Kaevikud
tuleb tdhistada, tOkestada, ohutuse tagamiseks kaitsta vastavalt médrusele "Liikluskorralduse
nduded teetdddel” ning juhendile ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus®.

4.2.3 Mulde ehitus.
Mulde ehituseks vajaminev materjal tuuakse karjéérist.
Paigaldatud materjal planeeritakse projektis ette antud kalleteni ja tihendatakse. Tédidendi ja selle
ndlvade planeerimine ndutava kaldeni ning tihendaminendutava tihendustegurini kuuluvad
tdidendi toode koosseisu.
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4.2.4 Katendi ehitus
Teostada kooskolas ,,Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis'' toodud nouetega. Eelnevalt
peab olema mulle ja aluspind ning enne iga jargmise Kkihi ehitust eelmine Kiht
Omanikujirelevalve ja Tellija poolt vastu voetud.
Kasutatavad materjalid peavad olema nduetekohaselt sertifitseeritud. Materjalide vastavust
nduetele peab tdendama materjalide tootja vdi tema volitatud esindaja vastavusdeklaratsiooniga.
Materjalide esmane katsetamine viiakse 1dbi enne t6dde algust tellija poolt aktsepteeritud laboris.
Materjale voib ehitusel kasutada alles pérast tellijapoolset heakskiitu.
Asfaltsegude retseptid peavad enne t6dde algust olema kinnitatud tellija poolt.
Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on ldhtutud kihtide (katted, alused)
pealtlaiustest.

Katendikihtide ehitamisel juhinduda:

e KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS
Kinnitatud Maanteeameti peadirektori késkkirjaga 22.11.16 nr 0215

* ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS
Kinnitatud Transpordiameti maantechoiuteenistuse direktori
korraldusega 16.04.2021 nr. 1.1-3/21/162

e TEKN-Tee ehitamise kvaliteedi nduded (03.08.2015 nr 101)

4.2.5 Haljastustood
Korrastatakse 15plikult tee maa-alad (planeeritakse, haljastatakse, jne).
Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks, vajadusel lisada voi
eemaldada tditepinnast.
Kasvumullana kasutada mineraalmulda. Muld ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jddtmeid ning
Konniteest viljapoole jddvad haljasribad tuleb haljastada piirini, kus ehitustddde kéigus on
haljastust kahjustatud. Enne kasvumulla paigaldamist tuleb aluspinnas profileerida tasaseks,
vajadusel lisada vGi eemaldada tditepinnast.
Téitepinnas tuleb tihendada, et ei tekiks vajumeid ja veelohke. Ei tohi kasutada kiilmunud pinnast
ja kive sisaldavat mulda. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir iihtlustada ja teha niidetavaks.
Haljastuse mullakihi paksus peab olema vihemalt 7 cm, millele kiilvata muruseemne
spetsiaalsegu.
Muru kiilviks tuleb kasutada kodumaise vOi naaberriikide péritoluga seemneid, millel on head
idanemis- ja kasvuomadused.

4.2.6 Tood tehnovorkudega

4.2.6.1 Elektriliinid

Elektriliinide ldheduses tootades pidada kinni elektrivorgu standardiga ja kooskdlastuste
tingimustega ndutud vahekaugustest. Liinide kaitsetsoonis tootades jdlgida, et ei kahjustataks
maste ja liinijuhtmeid. Kaevetoddeks ning toddeks liinide kaitsevoondis enam kui 4,5m korguste
mehhanismidega peab t60 teostaja enne todde algust objektil taotlema kaitsevoondis tegutsemise
loa.

4.2.6.2 ELA SA sidetrass

Ristumiskoha alla jaav ELA SA multitoru kaitsta kaitsetoruga D100 A-klass ja siivistada 1 m
projekteeritud pinnast vastavalt joonisel TL 4-01 néidatule.
Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse elektroonilise sidevorgu sidilimiseks on vajalik:
1. Liinirajatise kaitsevoondis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis
vOib  ohustada _ liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatiikk 11).
2. Siderajatise kaitsevoondis todtamisel mehhanismidega peab ELA SA sidevorgu liinirajatis
jddma minimaalselt 0,3m siigavusele, edasine pinnase tootlemine
mehhanismide/masinatega on keelatud ja koik t66d tuleb teostada késitdona.

3. Ehitusloakohustusega tehnorajatise ehitamine kaitsevoondis on lubatud ainult vastavalt
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kooskdlastatud ehitusprojektile KOV poolt viljastatud ehitusloa alusel.

4. Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 maéérusele nr 73 ,,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tdhistusele esitatavad nduded vastava
tegutsemisluba ELA SA liinirajatise kaitsevoondis tegutsemiseks on vajalik taotleda
jargmiste toode tegemiseks:

_mullatodde tegemine siigavamal kui 0,3 meetrit ja kiintaval maal siigavamal kui 0,45 meetrit;
_mis tahes mie-, laadimis-, siivendus-, 1dhkamis-, iileujutus-, niisutus- ja maaparandust6dd;
_puude istutamine ja langetamine;

_vees paikneva liinirajatise kaitsevoondis stivendustdode tegemine, veesdiduki ankurdamine ning
heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja vorkudega liikumine, veesdidukite liiklustihiste ja poide
paigaldamine ning jdi 10hkamine ja varumine;

_pinnases paikneva liinirajatise kaitsevoondis 166kmehhanismidega to6tamine, pinnase
tihendamine v0i tasandamine, transpordivahenditele ja mehhanismidele lidbisdidukohtade
rajamine;

_muu infrastruktuuri avarii korvaldamine.

5. ELA SA liinirajatise kaitsevdondis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata:

www.elasa.ee
Toode teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevorgu liinirajatiste kaitsevoondis
voib toimuda kooskolastatult AS Connecto Eesti jirelevalvajaga.
Tdiendav info telefonil 5336 4150

5 JAATMEKAITLUSKAVA

Jadtmekditlus peab olema korraldatud vastavalt Narva linna jddtmehoolduseeskirjale (vastu voetud
15.06.2023 nr 16).

Projekteerimisega ette néhtud toode kéigus tekib ehitusjiditmeid.

Tekkivaid jadtmeid ei ladustata ehitusplatsil, kdik tekkinud jiddtmed tuleb koheselt vedada
kéitlusettevottesse.

Ehitusjdédtmeid tohib anda kiitlemiseks, sh. ka vedamiseks, vaid isikule, kellel on jddtmeluba.
Toode Iopetamisel vormistada jditmediend.

6 HOOLDUSJUHENDID

Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sdltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe
tingimustest.

Hoolde aluseks on ,, Tee seisundinduded‘ Majandus- ja kommunikatsiooniministri méérus nr 45,
17.12.2002 (RTL 2003, 1 ,2), muudetud ministri médédrusega nr 85 (RT I 11.08.2011, 1).
Hooldust6od peavad kindlustama aastaringselt hooldatava tee seisundi vastavuse kehtestatud
seisunditasemele (lume- ja libedusetdrje, lumevedu, kevadine puistematerjalide koristus, suvine
mirgpuhastus, siigisene lehtede koristus, priigi ja prahi koristus, jne.

7 JUHISED OMANIKUJARELEVALVE KORRALDAMISEKS
Omanikujérelevalvet voib teostada vastavat litsentsi omav juriidiline- voi kutsetunnistust omav
fuitisiline isik.

Omanikujérelevalve teostada vastavalt midrusele ,,Omanikujirelevalve tegemise kord*
(Majandus- ja taristuministri kiskkiri 02.07.2015 nr. 80).

Koostas: Tiit Korn
/allkirjastatud digitaalselt/
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