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vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele

Märkused: 

1) Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakillustikust

2) Killustikaluste  jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust 

(kinnitatud Maanteeameti peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr. 0215)

ja veerule nr 7 AKÖL 20 <500 jalgteel. 
katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 1500 - 3000 sõiduteel
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Kõnnitee

Kudruküla, Kalda tee ehitusprojekt
Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn,
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Sõidutee

25 cm

25 cm 25 cm 25 cm

Aluspinnas

25 cmKillustikalus

Aherainekillustik 25 cm

Maja ees (9m krundi piirist) kõrgus 4.85. Maja ees (9m krundi piirist) kõrgus 4.85.
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1x pindamine 1xS või 1xO*

1x pindamine 1xS või 1xO* 1x pindamine 1xS või 1xO* 1x pindamine 1xS või 1xO*

1x pindamine 1xS või 1xO*

*) Pindamistehnoloogia vastavalt "Pindamisjuhisele MA-2017-20"
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