
Olemasolev LK191654, ettevaatust tarbijakaablitega.
Kõrvale paigaldada proj. LK234495 (3x160A), 

paigaldus sokliga pinnases, tagumised seinad vastakuti.
Tarbijakaablile reservtoru PVC75/450N/L=2/4m
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Kummeli põik 2
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Mustkattega kergliiklusteega
ristumisel kinnisel meetodil
kaitsetorus PVC110/1250N/L=4m

Mustkattega teega ristumisel 
kinnisel meetodil kaitsetorus 
PVC110/1250N/L=8m

Maantee ja kergliiklusteedega ristumine kinnisel
meetodil kaitsetorus PVC110/1250N/L=35m

Proj. 0,4 kV maakaabel AXPK 4x240 L=174/181m
Kaitsetorus PVC110/450N/L=127m

Kaabli tunnus MPL436505.
Kaevetööde alal maapind tihendada ja siluda,

taastada haljastus ca. 130 meetrit

Tähelepanu ELASA sidekaabel 

Tähelepanu Telia sidekaabel 

AJ12321 paigaldada uuele kaablile 
jadavinnaklüliti NH2 kaitsmetega 250A

Tähelepanu tänavavalgustuskaablid
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min.0,3m 
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KAITSETORUGA KAEVIKUS

(pae pinnas 500)

Ristumisel teega
1000
(pae pinnas 700) Joonise alusena on kasutatud Kirjanurk OÜ koostatud geodeetilist alusmõõdistust, 

töö nr. 12701G. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis. 

Kummeli põik 1
Kudjape alevik, Saaremaa vald, Saare maakond.
LC2966, 481024, EPP-920189-1

TINGMÄRGID
Proj. 0,4 kV maakaabel
Ol.olev 0,4 kV maakaabel
Ol.olev 10 kV maakaabel
Ol.olev sidekaabel
Ol.olev kanalisatsiooni ja veetrass
Ol.olev liitumiskilp
Proj. liitumiskilp
Ol.olev liitumiskilp
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36m puurimist (trass)

21133 Kuressaare-Püha-Masa tee
27003:001:0337
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Kergliiklustee
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