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Olemasolev alajaam "AJ14402"

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69914) kun

i proj jaotuskilbini (JK69915)

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436167, L=96m , h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m 

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69915)  kun

i proj liitumiskilbini (LK234277)

‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436168, L=25m, h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m  

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69915)  kun

i proj liitumiskilbini (LK234278)

‐ AXPK4G50; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436169, L=66m , h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m 

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast liitumiskilbist (LK234278)  kuni proj liit

umiskilbini (LK234279)

‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N,  kaabli nr: MPL436170, L=40m, h=-1m 

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+7m 

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69915)  kun

i proj liitumiskilbini (JK69915) 

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL43617, h=‐1m, L=61m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m 

Puurimismasina asukoht

Puurimiskaevik

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69918) kun

i proj jaotuskilbini (JK69919)

‐ AXPK4G120; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436175, L=80m, h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=7+9m 

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69919)  kun

i proj liitumiskilbini (LK234283)

‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436176, L=9,5m, h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9m   

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69919)  kun

i proj liitumiskilbini (LK234285)

‐ AXPK4G50; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436177, L=41m 

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+9m 

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69918) kun

i proj jaotuskilbini (JK69920)

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436178, L=96m h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+10+9m   

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69923) kun

i proj jaotuskilbini (JK69924)

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm  750N, kaabli nr: MPL436173,L=62m, h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+5m   

  Proj maakaabel paigaldada projekteerit
avast jaotuskilbist (JK69916)  kun

i proj jaotuskilbini (JK69917)

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm 750N, kaabli nr: MPL436172 L=89m, h=-1m

- teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=9+9m 
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  Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14402 F13)  kuni proj jaotu
skilbini JK69918

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436174 Ltrass=194m, h=-1m

- Lõigus AB paigaldada kaabel kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele L=32m 1250N

- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1m sügavusele L=7m 1250N

- arendusalal teega ristumisel olemasolevas kaitsetorus l=6+9+9=24m

  Proj maakaabel paigaldada olemasolevast alajaamast (AJ14402 F11)  kuni proj jaotu
skilbini JK69914

‐ AXPK4G240; 1xØ110mm kaabli nr: MPL436166 Ltrass=126, h=-1m

- Lõigus AB paigaldada kaabel kinnisel meetodil vastavalt ristmevälja joonisele L=32m 1250N

- Lõigus CD paigaldada kaabel kinnisel meetodil 1m sügavusele L=7m 1250N

-arendusalal  teega ristumisel olemasolevaskaitsetorus l=6m

C

Haljastuse taastamine 
kaevik + puuramsina alune ca 35m2

NB! Ristumine drenaažikollektoriga pealtpoolt 

kollektori orient sügavus 1,3m, kaabel paigaldada

 ristumisel 0,7m sügavusele
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Projekteeritud 0,4kV maakaabel kaitsetorus
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TÖÖPROJEKT

Siim Holtsmann

MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr 481544
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
4. NB!  Kilpide juurde on märgitud  Kilbi kõrgusmägid  EH‐2000 kõrgussüsteemis.Kõrgused on võetud olemasoleva teevertikaali järgi 
arvestuega, et hiljem kruntide pinnast tõstetakse. Vajadusel teha kilpidele kupitsad ümber.  Kilbid paigalada ustega sõidusõidutee 
suunas

Alusplaanina on kasutatud:

‐Altren projekt OÜ koostatud asendiplaani "Torustike asendiplaan" töö nr 23090, joonise nr VKV‐4‐02 kõrgused EH2000 süsteemis koordinaadid LEST97 süsteemis.
‐ Enersense AS koostatud geodeetilist alusplaani "Västriku DP ala elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan" Töö nr 241210G1 kõrgused EH2000 süsteemis 
koordinaadid LEST97 süsteemis

Katastriüksuse piir

Elektrilevi OÜ
5170478
margus.koger@enersense.com

Margus Koger

Joonis 02

Eelnevalt paigaldatud reservtorud
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