Tee taastamise ristloige

Tee telgjoon

Tee serv
Tee serv

Taastatav tugipeenar
Purustatud kruus, segu 5
E>140 MPa

Muru kasvupinnasel 10 cm
(kiilvinorm 30 g/m?)

Liivast vo1 kruusast
16pptdide k>0,5 m/d

Uhekordne pindamine kogu tee laiuses AC 12 surf; 6 cm
tardkivikillustikuga fr 8...12 mm
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Killustikust tee alus 20 cm, Dreenkiht k>1,0 m/d, 20 cm
fr. 32...63 mm, kiilutud
fr. 8...16 mm; E>170 MPa

Poiktala

Tee taastamise pikiloige

Killustikust tee alus 20 cm, Dreenkiht k>1,0 m/d, 20 cm Uhekordne pindamine kogu tee laiuses AC 12 surf; 6 cm

fr. 32...63 mm, kiilutud tardkivikillustikuga fr 8...12 mm
fr. 8...16 mm; E>170 MPa
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Projekteeritud veetoru

Projekteeritud isevoolne

- kanalisatsioonitoru
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Kahjustunud ala ulatus

Projektis ette ndhtud torustike
ithenduskaevikud toestatakse
tugiseintega tiies ulatuses!

MARKUSED:

1. Ristldige ja kattetaastus 1&heb kasutusse kaeviku varisemise korral. Kui ehitamine on toestatud kaevikuga,
siis on taastamine asendiplaanil ndidatud ulatuses.

2. Joonis on projekti seletuskirja ja lisade lahutamatu osa.

3. Uhikuta mdddud on meetrites.
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