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82 Lehtma sadama tee
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39201:004:2060
Naftabaasi alajaam

39201:004:2070
Lehtma lahutuspunkt

AJ nr.6815

53
m

Anne AJ
50

50

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1922m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1922m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 232m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 315m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 305m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 293m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1013m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 49m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 273m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 972m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 294m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 846m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 846m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 547m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 48m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 433m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 129m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 349m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 349m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1013m2)

20501:001:1292

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227073
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=34m, LTRASS=16m
- Ø160mm, 450N, LTORU=19m, LTRASS=16m
- Sügavus: min 1,0m

Asendatav mast M61H1
koos projekteeritud tõmmitsatega
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik
Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik
Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik
Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=156m, LTRASS=148m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=155m, LTRASS=147m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=96m, LTRASS=90m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=227m, LTRASS=217m
Sügavus: min 1,0mProjekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)

- Ø160mm, 1250N, LTORU=121m, LTRASS=114m
Sügavus: min 1,0mProjekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)

- Ø160mm, 1250N, LTORU=103m, LTRASS=97m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=134m, LTRASS=127m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=53m, LTRASS=48m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=133m, LTRASS=126m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=76m, LTRASS=71m
- Sügavus: min 1,0m

Ol.olev mast M86A
- Demonteerida lahklüliti
- Paigaldada uus traavers
- Paigaldada tõmmitsad

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564 m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Asendatav mast M61H82
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H81
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H80
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H79
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H78
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H77
koos toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H76
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H75
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H74
koos toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H72
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H71
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H70
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H69
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H68
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H67
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H66
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H73
koos projekteeritud toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H65
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H64
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H63
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H62
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H61
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H60
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H58
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H57
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H56
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H55
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H54
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H53
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H52
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H51
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H50
koos projekteeritud toega
(vt mastide tabelit)

Masti M61H49 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H49

Asendatav mast M61H48
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H47
(vt mastide tabelit)

Masti M61H46 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H46

Asendatav mast M61H45
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H44
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H41
(vt mastide tabelit)

Masti M61H43 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H43

Masti M61H42 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H42

Asendatav mast M61H40
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H39
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H38
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H37
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H36
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H35
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H34
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H33
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H32
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H31
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H30
koos toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H29
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H28
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H27
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H26
koos projekteeritud toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H25
(vt mastide tabelit)

Masti M61H24 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H24

Asendatav mast M61H23
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H22
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H21
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H20
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H19
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H18
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H17
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H16
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H15
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H14
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H13
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H12
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H11
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H10
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H9
koos toega (vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H7 (vt mastide tabelit)
NB! Lahkkaitsmed, liigpingepiirikud jms
tõsta ümber uuele mastile.

Asendatav mast M61H6
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H5
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H4
(vt mastide tabelit)

Masti M61H3 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H3

Asendatav mast M61H2
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Projekteeritud alajaam "AJ15551"
HEKA 1VM630, 50kVA

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227074
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=28m, LTRASS=10m
- Ø160mm, 450N, LTORU=13m, LTRASS=10m
- Sügavus: min 1,0m

Ol.olev mast M61
- Demonteerida kõik mastalajaama nr 6815 elemendid.
- Trafo demonteerida.
- MP tarijad viia üle projekteeritud alajaama AJ15551 toitele.
- Paigaldada mastile tõmmitsad (2tk) ja uus traavers koos
tõmbeisolaatorite ja ankruklemmidega (vt mastide tabelit).
- Mast vajadusel õiguda
- Kontrollida masti maandust ning vajadusel täiendada.

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688 m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185 m
- Sügavus: min 1,0mProjekteeritud 10kV maakaabel torus

- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409 m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254 m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0mProjekteeritud 10kV maakaabel torus

- Nr: KPL227075
- A HXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU =2409m, L TRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688 m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374 m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185 m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564 m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688 m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185 m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688 m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185 m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, L TRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374 m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254 m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, L TRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374 m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254 m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Projekteeritud
jätkumuhv

Puurimiskaevik
Projekteeritud
jätkumuhv

Projekteeritud
jätkumuhv

Projekteeritud
jätkumuhv

Projekteeritud
jätkumuhv

Masti M61H8 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H8

Projekteeritud mastalajaam "Anne",  50kVA.
Ol.olevad mastalajaama seaded demonteerida,
vajadusel pikendada tarbijakaabel SZ lülitini.

Demonteeritav mastalajaam "Sauna"

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578 m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, L TRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Projekteeritud mastalajaam "Sauna",  50kVA.

Puurimiskaevik

Asendatav mast M61H59 (vt mastide tabelit)
NB! Lahklüliti, liigpingepiirikud jms
tõsta ümber uuele mastile.

LK 1/33

LK 2/33

LK 3/33

LK 4/33

LK 5/33

LK 6/33

LK 7/33

LK 8/33

LK 9/33

LK 10/33

LK 11/33

LK 12/33

LK 13/33

LK 14/33

LK 15/33

LK 16/33

LK 17/33

LK 18/33

LK 19/33

LK 20/33

LK 21/33

LK 22/33

LK 23/33

LK 24/33
LK 25/33LK 26/33LK 27/33LK 29/33LK 29/33LK 30/33

LK 31/33
LK 32/33

LK 33/33

Projekteeritud jätkumuhv
Teha sisselõige ol.olevale KP kaablile ning
pikendada alajaam "Külmhoone 2" poolne ots
projekteeritud alajaamani AJ15550. Kaabli
alajaam "Lehtma 10kV jaotla" poolne ots
ühendada lahti ja viia tööst välja.

Projekteeritud jätkumuhv

Teha sisselõige ol.olevale KP kaablile ning
pikendada alajaam "Lehtma" poolne ots
projekteeritud alajaamani AJ15550. Kaabli
alajaam "Naftabaasi" poolne ots ühendada
lahti ja viia tööst välja.

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227566
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=203m, LTRASS=176m
- Ø160mm, 450N, LTORU=37m, LTRASS=31m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=152m, LTRASS=145m
- Sügavus: min 1,0m (kinnise meetodi lõigus min 1,2m)

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel
- AHXAMK-W 3x120+35 LKAABEL=28m, LTRASS=17m
- Ø160mm, 450N, LTORU=21m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud alajaam "AJ15550"
HEKA 2SB1000 , 1x400kVA

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel
- AHXAMK-W 3x120+35 LKAABEL=28m, LTRASS=17m
- Ø160mm, 450N, LTORU=21m, L TRASS=17m
- Sügavus: min 1,0m

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=152m, LTRASS=145m
- Sügavus: min 1,2m

Ühendada lahti ol.olevad keskpinge maakaablid
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Lehtma 10kV jaotla" ja demonteeritavast
mastist nr 203 ning viia tööst välja.

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Lehtma 10kV jaotla" ja asendatavast
mastist M61H83 ning viia tööst välja.

Likvideeritav alajaam "Lehtma 10kV jaotla"

Asendatav mast M61H83
koos projekteeritud tõmmitsatega
(vt mastide tabelit)

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Ühendada lahti ol.olevad keskpinge maakaablid
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Ol.olev alajaam "Naftabaasi"
- Demonteerida kõik Elektrilevi OÜ-le kuuluvad seadmed.
- Peale seadmete demonteerimist anda hoone terviklikult üle kliendile
(HMPK OÜ), kellele kuulub seal madapinge jaotla koos enda alltarbijatega.
- Uued tarbijakaablid (Lehtma saeveski tarbijaühenduse taastamiseks)  ühendada
madalpinge jaotlas otse lattidele (nt tühjendada kaablite mahutamiseks ja ühendamiseks
lattidele MP seades trafo fiidrilüliti kapp)
- Likvideerida ol.olev Lehtma saeveski liitumispunkt MP jaotusseades (uus liitumispunkt saab
asuma projekteeritud alajaama AJ15550 madalpinge sektsioonis).
- Lehtma saeveski liitumispunkti arvesti, mis asub alajaama "Naftabaasi" välisseinal asuvas kilbis,
tõsta ümber uude alajaama (arvesti kilp ja voolutrafod koos kaabeldusega demonteerida).

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: 57531
- AXPK4G50 LKAABEL=27m, LTRASS= 17m
- Ø110mm, 450N, LTORU=20m, LTRASS=17m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: 57533
- AXPK4G120 LKAABEL=27m, LTRASS= 17m
- Ø110mm, 450N, LTORU=20m, LTRASS=17m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel
- AXPK4G50 LKAABEL=14m, LTRASS= 5m
- Ø110mm, 450N, LTORU=8m, LTRASS=5m
- Sügavus: min 0,7m

Pikendada ol.olev tarbijakaabel
kuni uue mastalajaama SZ lülitini.

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr: LK234470)
- Tarbija: Lehtma laoplatsi välisvalgustus
- Peakaitse: In=3x6A
- Arvesti tüüp: tõsta ümber ol.olev arvesti
- Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
  X=6548631.35 Y=424796.84
- Kilp paigaldada tagumise külega alajaama seina äärde.

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel (LK234470 -> 60441LK)
- AXPK4G16, LTRASS= 97m, LKAABEL=87m
- Ø75mm, 450N, LTRASS= 93m, LTORU=87m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud 0,4kV liitumispunkt (alajaama madalpingejaotlas)
- Tarbija: Lehtma saeveski
- Peakaitse: In=3x600A
- Arvesti  tüüp: tõsta ümber ol.olev arvesti
- Alajaama tsentri koordinaadid:
  X=6548632.69 Y=424799.63

Projekteeritud 0,4kV maakaablid torudes
- Nr: Tarbijakaablid (AJ15550 -> alajaam "Naftabaasi" MP jaotla)
- AXPK4G240, LTRASS= 3x107m, LKAABEL=3x84m
- Ø110mm, 450N, LTRASS=3x89m, LTORU=3x84m
- Sügavus: min 0,7m

Ol.olev liitumiskilp 60441LK (alajaam "Naftabaasi" välisseinal)
- Liitumispunkt koos arvestiga tõsta ümber projekteeritud alajaama AJ15550
seina äärde paigaldatavasse liitumiskilpi LK234470.
- Elektrilevi OÜ poolne kilbi sisu peale arvesti ümber tõstmist demonteerida.
- Ol.olev kilp jätta alles ning teostada seal sees vajalike klemmidega ühendus
uue projekteeritud tarbijakaabli ning ol.olevate tarbijakaablite vahel.
- Kilbi ukse välisküljelt eemaldada liitumiskilbi tunnus.
- Uuele tarbijakaablile paigaldada alatest maast väljatuleku kohast kuni
kilbini kaablikaitseraud.

39201:004:0688

Teeristi

Puurimiskaevik

Kaabli väljumine teemaalt

Kaabli sisenemine teemaale

Kaablite sisenemine teemaale

Riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee
km 0,02-0,04 tehnovõrgu kulgemine teemaal

Projekteeritud
jätkumuhv

Riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee
km 0,04-0,34, tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee
km 0,04-0,34, tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Riigitee nr 82 Lehtma sadama tee
km 6,80 tehnovõrgu kulgemine teemaal

Riigitee nr 82 Lehtma sadama tee
6,64-6,80 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,94-29,97 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus  kraavi põhjast min 1,0m Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus  kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus tee kattest min 1,0m

Sügavus  tee kattest min 1,0m

Sügavus tee kattest min 1,0m

Sügavus tee kattest min 1,0m
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Terminali
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Tööstuse
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Kärdla metskond 210
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Tööstuse
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82 Lehtma sadama tee

39201:004:2060
Naftabaasi alajaam

39201:004:2070
Lehtma lahutuspunkt
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Projekteeritud jätkumuhv
Teha sisselõige ol.olevale KP kaablile ning
pikendada alajaam "Külmhoone 2" poolne ots
projekteeritud alajaamani AJ15550. Kaabli
alajaam "Lehtma 10kV jaotla" poolne ots
ühendada lahti ja viia tööst välja.

Projekteeritud jätkumuhv

Teha sisselõige ol.olevale KP kaablile ning
pikendada alajaam "Lehtma" poolne ots
projekteeritud alajaamani AJ15550. Kaabli
alajaam "Naftabaasi" poolne ots ühendada
lahti ja viia tööst välja.

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227566
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=203m, LTRASS=176m
- Ø160mm, 450N, LTORU=37m, LTRASS=31m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=152m, LTRASS=145m
- Sügavus: min 1,0m (kinnise meetodi lõigus min 1,2m)

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel
- AHXAMK-W 3x120+35 LKAABEL=28m, LTRASS=17m
- Ø160mm, 450N, LTORU=21m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud alajaam "AJ15550"
HEKA 2SB1000, 1x400kVA

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel
- AHXAMK-W 3x120+35 LKAABEL=28m, LTRASS=17m
- Ø160mm, 450N, LTORU=21m, LTRASS=17m
- Sügavus: min 1,0m

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=152m, LTRASS=145m
- Sügavus: min 1,2m

Ühendada lahti ol.olevad keskpinge maakaablid
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Lehtma 10kV jaotla" ja demonteeritavast
mastist nr 203 ning viia tööst välja.

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Lehtma 10kV jaotla" ja asendatavast
mastist M61H83 ning viia tööst välja.

Likvideeritav alajaam "Lehtma 10kV jaotla"

Asendatav mast M61H83
koos projekteeritud tõmmitsatega
(vt mastide tabelit)

4W1

4W1

4W1

4W1

Ühendada lahti ol.olev keskpinge maakaabel
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Ühendada lahti ol.olevad keskpinge maakaablid
alajaamast "Naftabaasi" ja alajaamast "Lehtma 10kV jaotla"
ning viia tööst välja.

Ol.olev alajaam "Naftabaasi"
- Demonteerida kõik Elektrilevi OÜ-le kuuluvad seadmed.
- Peale seadmete demonteerimist anda hoone terviklikult üle kliendile
(HMPK OÜ), kellele kuulub seal madapinge jaotla koos enda alltarbijatega.
- Uued tarbijakaablid (Lehtma saeveski tarbijaühenduse taastamiseks) ühendada
madalpinge jaotlas otse lattidele (nt tühjendada kaablite mahutamiseks ja ühendamiseks
lattidele MP seades trafo fiidrilüliti kapp)
- Likvideerida ol.olev Lehtma saeveski liitumispunkt MP jaotusseades (uus liitumispunkt saab
asuma projekteeritud alajaama AJ15550 madalpinge sektsioonis).
- Lehtma saeveski liitumispunkti arvesti, mis asub alajaama "Naftabaasi" välisseinal asuvas kilbis,
tõsta ümber uude alajaama (arvesti kilp ja voolutrafod koos kaabeldusega demonteerida).

Projekteeritud 0,4kV liitumiskilp (Nr: LK234470)
- Tarbija: Lehtma laoplatsi välisvalgustus
- Peakaitse: In=3x6A
- Arvesti tüüp: tõsta ümber ol.olev arvesti
- Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid:
  X=6548631.35 Y=424796.84
- Kilp paigaldada tagumise külega alajaama seina äärde.

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel (LK234470 -> 60441LK)
- AXPK4G16, LTRASS= 97m, LKAABEL=87m
- Ø75mm, 450N, LTRASS= 93m, LTORU=87m
- Sügavus: min 0,7m

Projekteeritud 0,4kV liitumispunkt (alajaama madalpingejaotlas)
- Tarbija: Lehtma saeveski
- Peakaitse: In=3x600A
- Arvesti tüüp: tõsta ümber ol.olev arvesti
- Alajaama tsentri koordinaadid:
  X=6548632.69 Y=424799.63

Projekteeritud 0,4kV maakaablid torudes
- Nr: Tarbijakaablid (AJ15550 -> alajaam "Naftabaasi" MP jaotla)
- AXPK4G240, LTRASS= 3x107m, LKAABEL=3x84m
- Ø110mm, 450N, LTRASS=3x89m, LTORU=3x84m
- Sügavus: min 0,7m

Ol.olev liitumiskilp 60441LK (alajaam "Naftabaasi" välisseinal)
- Liitumispunkt koos arvestiga tõsta ümber projekteeritud alajaama AJ15550
seina äärde paigaldatavasse liitumiskilpi LK234470.
- Elektrilevi OÜ poolne kilbi sisu peale arvesti ümber tõstmist demonteerida.
- Ol.olev kilp jätta alles ning teostada seal sees vajalike klemmidega ühendus
uue projekteeritud tarbijakaabli ning ol.olevate tarbijakaablite vahel.
- Kilbi ukse välisküljelt eemaldada liitumiskilbi tunnus.
- Uuele tarbijakaablile paigaldada alatest maast väljatuleku kohast kuni
kilbini kaablikaitseraud.

Puurimiskaevik

Kaablite sisenemine teemaale

Riigitee nr 82 Lehtma sadama tee
km 6,80 tehnovõrgu kulgemine teemaal

Riigitee nr 82 Lehtma sadama tee
6,64-6,80 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

1/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 315m2)

Asendatav mast M61H82
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H81
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H80
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H79
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

2/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 305m2)

Asendatav mast M61H78
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H77
koos toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H76
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H75
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H74
koos toega
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

3/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 293m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1013m2)

Asendatav mast M61H72
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H71
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H70
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H73
koos projekteeritud toega
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond
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T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1013m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 49m2)

Asendatav mast M61H69
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H68
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H67
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H66

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

5/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Asendatav mast M61H66
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H65
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H64
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H63
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mastalajaam "Sauna"

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Projekteeritud mastalajaam "Sauna", 50kVA.

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: Tarbijakaabel
- AXPK4G50 LKAABEL=14m, LTRASS= 5m
- Ø110mm, 450N, LTORU=8m, LTRASS=5m
- Sügavus: min 0,7m

Pikendada ol.olev tarbijakaabel
kuni uue mastalajaama SZ lülitini.

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

6/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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E



 6.25

 5.86

 5
.8

7

 5.88
 5.88

 5.89

 5.87

 5.91

 5.85

 5.95

 5.69

 5.75

 5.94

 5.54

 5.61

 5.64

 5.37

 5.38

 5.31

 5.13

 5.79

 6.05

5.96

X = 6546850

Y = 424050 

X = 6546950

Y = 424050 

↯
↯

↯
↯

↯76
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Asendatav mast M61H62
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H61
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H60
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

7/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
E
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Kärdla metskond 2
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Asendatav mast M61H58
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H57
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H56
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendatav mast M61H59 (vt mastide tabelit)
NB! Lahklüliti, liigpingepiirikud jms
tõsta ümber uuele mastile.

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

8/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
E



 8.45

RV-8.1m
 7.54

 7.49

 7.50  7.45

 8.12 7.77

 7.88

 8.30
 7.88

 8.29

 7.80

 8.43
 8.53

 7.65 8.55

 8.50

 8.47

 8.30

 8.21
 8.42

 8.39

 7.58

 7.49

 7.60

 7.10

 7.57

 7.48

 7.39

 7.27

 7.23

 7.21

 7.87

 8.05

 6.91

 6.86

 6.91

 7.04

 7.01

 7.67

 6.83

 6.80

 6.96

 6.89

 6.84

 7.25

 7.55

pinn

X = 6546250

Y = 423950 

X = 6546400

Y = 424050 

X = 6546500

Y = 424000 

20501:001:1781
Kärdla metskond 2
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Asendatav mast M61H55
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H54
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H53
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H52
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

9/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Kärdla metskond 25
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Asendatav mast M61H51
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H50
koos projekteeritud toega
(vt mastide tabelit)

Masti M61H49 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H49

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

10/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 273m2)

Asendatav mast M61H48
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H47
(vt mastide tabelit)

Masti M61H46 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H46

Asendatav mast M61H45
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

11/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
E
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Kärdla metskond 25
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 972m2)

Asendatav mast M61H44
(vt mastide tabelit)

Masti M61H43 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H43

Masti M61H42 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H42

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

12/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E
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X = 6545150

Y = 423800 

X = 6545350

Y = 423900 
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↯

↯80
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74
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Asendatav mast M61H41
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H40
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H39
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H38
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

13/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 294m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 846m2)

Asendatav mast M61H37
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H36
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H35
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

14/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 846m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 349m2)

Asendatav mast M61H34
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H33
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H32
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H31
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

15/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 349m2)

Asendatav mast M61H30
koos toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H29
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H28
(vt mastide tabelit)

Projekteeritud mastalajaam "Anne", 50kVA.
Ol.olevad mastalajaama seaded demonteerida,
vajadusel pikendada tarbijakaabel SZ lülitini.

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

16/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 547m2)

Asendatav mast M61H27
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H26
koos projekteeritud toega
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H25
(vt mastide tabelit)

Masti M61H24 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H24

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

17/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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Asendatav mast M61H23
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H22
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H21
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

18/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 48m2)

Asendatav mast M61H20
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H19
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H18
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

19/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 433m2)

Asendatav mast M61H17
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H16
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H15
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H14
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

20/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 232m2)

Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 129m2)

Asendatav mast M61H13
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H12
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H11
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

21/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Asendatav mast M61H10
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H9
koos toega (vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H7 (vt mastide tabelit)
NB! Lahkkaitsmed, liigpingepiirikud jms
tõsta ümber uuele mastile.

Masti M61H8 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H8

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

22/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1922m2)

Asendatav mast M61H6
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H5
(vt mastide tabelit)

Asendatav mast M61H4
(vt mastide tabelit)

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

23/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Eemaldada kaabli trassi
asukohast võsa/puud (ca 1922m2)

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227073
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=34m, LTRASS=16m
- Ø160mm, 450N, LTORU=19m, LTRASS=16m
- Sügavus: min 1,0m

Asendatav mast M61H1
koos projekteeritud tõmmitsatega
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Masti M61H3 uus asukoht
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav mast M61H3

Asendatav mast M61H2
(vt mastide tabelit)

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Projekteeritud alajaam "AJ15551"
HEKA 1VM630, 50kVA

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227074
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=28m, LTRASS=10m
- Ø160mm, 450N, LTORU=13m, LTRASS=10m
- Sügavus: min 1,0m

Ol.olev mast M61
- Demonteerida kõik mastalajaama nr 6815 elemendid.
- Trafo demonteerida.
- MP tarijad viia üle projekteeritud alajaama AJ15551 toitele.
- Paigaldada mastile tõmmitsad (2tk) ja uus traavers koos
tõmbeisolaatorite ja ankruklemmidega (vt mastide tabelit).
- Mast vajadusel õiguda
- Kontrollida masti maandust ning vajadusel täiendada.

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Asendada ol.olev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega
mastidel M61H1-M61H83, LTRASS=6578m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: 57531
- AXPK4G50 LKAABEL=27m, LTRASS= 17m
- Ø110mm, 450N, LTORU=20m, LTRASS=17m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 0,4kV maakaabel torus
- Nr: 57533
- AXPK4G120 LKAABEL=27m, LTRASS= 17m
- Ø110mm, 450N, LTORU=20m, LTRASS=17m
Sügavus: min 1,0m

Kaabli sisenemine teemaale

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,94-29,97 tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

24/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=156m, LTRASS=148m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

25/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Kärdla metskond 2
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Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=155m, LTRASS=147m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Puurimiskaevik

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus tee kattest min 1,0m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

26/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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1W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W2

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=96m, LTRASS=90m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=227m, LTRASS=217m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

27/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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1W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W21W2

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik
Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=121m, LTRASS=114m
Sügavus: min 1,0mProjekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)

- Ø160mm, 1250N, LTORU=103m, LTRASS=97m
Sügavus: min 1,0m

Puurimiskaevik

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m Sügavus kraavi põhjast min 1,0mSügavus tee kattest min 1,0m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

28/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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W

AutoCAD SHX Text
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1W2

1W2

Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=134m, LTRASS=127m
Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Sügavus tee kattest min 1,0m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

29/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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Puurimiskaevik

Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=53m, LTRASS=48m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus tee kattest min 1,0m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

30/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=133m, LTRASS=126m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Projekteeritud
jätkumuhv

Puurimiskaevik

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Sügavus kraavi põhjast min 1,0m

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

31/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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80 Heltermaa-Kärdla-Luidja lõik 2

39201:004:4871
80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
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Puurimiskaevik

Projekteeritud kaablikaitsetoru (kinnisel meetodil)
- Ø160mm, 1250N, LTORU=76m, LTRASS=71m
- Sügavus: min 1,0m

Puurimiskaevik

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

39201:004:0688

Teeristi

Kaabli väljumine teemaalt

Riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee
km 0,02-0,04 tehnovõrgu kulgemine teemaal

Projekteeritud
jätkumuhv

Riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee
km 0,04-0,34, tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Riigitee nr 80 Heltermaa-Kärdla-Luidja tee
km 29,97-33,04 (12802 Kärdla-Malvaste kergliiklustee
km 5,89-8,99) tee piirides (teemaal)

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

32/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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Ol.olev mast M86A
- Demonteerida lahklüliti
- Paigaldada uus traavers
- Paigaldada tõmmitsad

Demonteeritav KP õhuliin koos mastidega
(vt demontaaži joonist EL-09)

Projekteeritud 10kV maakaabel torus
- Nr: KPL227075
- AHXAMK-W 3x240+35 LKAABEL=3688m, LTRASS=3564m
- Ø160mm, 450N, LTORU=2409m, LTRASS=2374m
- Ø160mm, 750N, LTORU=6m, LTRASS=5m
- Ø160mm, 1250N, LTORU=1254m, LTRASS=1185m
- Sügavus: min 1,0m

Riigitee nr 12113 Tahkuna majaka tee
km 0,04-0,34, tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndis

Kuupäev
Töö nr.

Tellija:

Muudatus Kuupäev

MõõtkavaJoonise nr.

Staadium
Koostas

24-V01_TP_EL-01_ASEND_240322_TL

LehtJoonis:

Töö nimetus:

Aadress:Kontrollis E-post: tonis@vorguprojekt.ee
Telefon: +372 56 855 114
Reg.nr: 16520776
MTR: TEL004237

M1:500/A1EL-01

Kärdla-Lehtma keskpingevõrgu
rekonstrueerimine

Asendiplaan

Tareste, Lehtma, Malvaste, Risti külad
Hiiumaa vald, Hiiu maakond

33/33

T. Liiber

Elektrilevi OÜ

24-V01 (IP6880)
22.03.2024

Tööprojekt
T. Liiber

MÄRKUSED:
1. Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ projekteerimisülesandest.
2. Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:

- Geodeetilist alusplaani: Kirjanurk OÜ; töö nr: 11525G; kuupäev: 11.03.2024.
(koordinaadid L-EST 97 süsteemis; kõrgused EH-2000 süsteemis)

3. Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise
kaitsevööndis tegutsemise korrast.

4. Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
5. Kaablite paigaldussügavus: vastavalt asendiplaanil märgitule.

TINGMÄRGID

Kinnistu piir

Projekteeritud 10kV maakaabel1W2

Projekteeritud 10kV maakaabel (kinnisel meetodil)1W2

Projekteeritud 0,4kV maakaabel1W1

Projekteeritud 750N kaablikaitsetoru asukoht
Projekteeritud komplektalajaam

Maanduspaigaldis

Projekteeritud õhuliinimast(puit)
Projekteeritud õhuliinimasti tugi
Projekteeritud õhuliinimasti tõmmits
Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
Projekteeritud 10kV jätkumuhv

Projekteeritud kaetud juhtmetega keskpingeõhuliin↯

50 Projekteeritud KP mast mastalajaamana
Projekteeritud liitumiskilp
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