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Projekteeritud ühekohaline liitumiskilp LK221550
Küti kinnistu elektrivarustuse tarvis.
Kilbi ukse avanemise suund põhja suunas.
Peakaitse kilbis: 3x16A, P2P arvesti.
EIC kood: 38ZEE-0079791540-N.
Maapinna kõrgus ±0,00=48,70

Paigaldada pot.ring ümber
liitumiskilbi, Rm≤100Ω
Tarbijakaabli tarvis paigaldada D50
PVC 450N toru, min 2m kilbi seinast!
Ots tuua maapinnale ja sulgeda.

Ristumisel 22227 Koosa-Kirepi-Metsakivi tee   km
4,94 kaabli paigaldamine teostada kinnisel meetodil.

Kaabel paigaldada min 1,5m sügavusele
olemasolevast kattest.

D110 PE 1250N, L=33m

Olemasolev Kärdi AJ F1 puitmast nr. 3.
Mastile paigaldada kaablikaitsekarbik !

Projekteeritud maakaabel AXPK 4G120 (Kärdi AJ F1, M3 -
LK221550), Ltrass=215m (Lkaabel=227m), nr. MPL410487)
Maapinnas kaabel terves ulatused D110 750N  v.a.
kinnisel meetodil paigaldatud lõigud !
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LK221550

119.9°

Kirepi (TP-630)
 Tunnus: 2105120030090

kood: 001
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HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.

0.1

Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
PEH kaitsetoru 750N (kollane 110mm)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

min 0.4

0.2-0.3

Märkelint

Muru

olemasolev murukate
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KOHALIKU TEE ALL
mehaaniline lahtine kaeve,

(üks kaabel kaevikus ja torus).
Kruuskatte taastamine.

0.1

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)
PEH kaitsetoru 750N (kollane 110mm)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas

min 0.4

0.2-0.3

Märkelint

olemasolev murukate

Purustatud kruus 0/31,5 (Segu nr 6*) h = 20 cm.
*MKM 4.märtsi 2014. a määrus nr 15
„Tee ja teetööde kvaliteedinõuded”
Lisa 10 - Sidumata segude terastikuline koostis.
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MÄRKUSED:

2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE 

 VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID

3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS

4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE

5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD. 
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA
JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - 
" MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 10369G  (KOOST 07.2023) 

(kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L’Est 97 süsteemis)

Projekteeritud maandus

Tingmärgid:
1W1 Projekteeritud m/p kaabel kaevikus

N750 kaablikaitsetorus.

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud kaablitoru paigaldamine
kinnisel meetodil

Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond

EEG000316; 686 MA-k
TEL003987

Ristumine teega 22227 Koosa-Kirepi-Metsakivi tee km 4,94

AutoCAD SHX Text
 48.10

AutoCAD SHX Text
 48.28

AutoCAD SHX Text
 48.25

AutoCAD SHX Text
 48.35

AutoCAD SHX Text
 48.47

AutoCAD SHX Text
 48.50

AutoCAD SHX Text
 48.62

AutoCAD SHX Text
 48.54

AutoCAD SHX Text
 48.66

AutoCAD SHX Text
 48.77

AutoCAD SHX Text
 48.60

AutoCAD SHX Text
 48.65

AutoCAD SHX Text
 48.66

AutoCAD SHX Text
 48.68

AutoCAD SHX Text
 48.03

AutoCAD SHX Text
 47.98

AutoCAD SHX Text
 48.28

AutoCAD SHX Text
 48.19

AutoCAD SHX Text
 48.40

AutoCAD SHX Text
 48.36

AutoCAD SHX Text
 48.83

AutoCAD SHX Text
 48.79

AutoCAD SHX Text
 48.79

AutoCAD SHX Text
 48.71

AutoCAD SHX Text
 48.83

AutoCAD SHX Text
 47.83

AutoCAD SHX Text
 48.87

AutoCAD SHX Text
 48.90

AutoCAD SHX Text
 48.93

AutoCAD SHX Text
 TP

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
Kaitsetoru 1x 110mm kinnisel meetodil

AutoCAD SHX Text
2x k/p maakaabel

AutoCAD SHX Text
(sügavus orient!)

AutoCAD SHX Text
vald Saburi küla Küti liitumine 

AutoCAD SHX Text
madalpingel(10204G)

AutoCAD SHX Text
MÄRKUSED:

AutoCAD SHX Text
Geodeetiline alusplaan

AutoCAD SHX Text
10369G

AutoCAD SHX Text
Tartu maakond Peipsiääre 

AutoCAD SHX Text
10369G Joonis

AutoCAD SHX Text
Objekti aadress

AutoCAD SHX Text
tel: +37257503312

AutoCAD SHX Text
Kontrollis

AutoCAD SHX Text
G.Raudsepp

AutoCAD SHX Text
07.07.2023

AutoCAD SHX Text
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga

AutoCAD SHX Text
. (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

AutoCAD SHX Text
07.07.2023

AutoCAD SHX Text
Koostas

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Joonis:

AutoCAD SHX Text
Kõrgused EH2000 süsteemis

AutoCAD SHX Text
Töö nr.

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Leht

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
A.Kasak

AutoCAD SHX Text
fail:

AutoCAD SHX Text
Mõõtkava

AutoCAD SHX Text
koostatud:

AutoCAD SHX Text
Lehti

AutoCAD SHX Text
Koordinaadid L-EST97 süsteemis 


	Sheets and Views
	_A1


