Vundamendi lldjoonis (pealtvaade) M 1:40

Loige 1-1 (vundamendi sarrustamise joonis) M 1:30
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Element | Pos Klass [%] Pikkus | Elem. [Varraste| Arv Kuju Haak Painutusm&ddud, mm Markused
arv arv kokku kood
mm mm tk. elt('e(r'n. tk. a b c d e R h
Plaat 3 |AsooHW| 10 | 1230 1 48 48 21 | o o] 400 | 420 | 400 saﬁﬁ;’é%‘ﬁ;ﬁga
Post 4 A500HW 10 5100 1 14 14 31 111111301130 | 1130 | 1130 100
Post 5 A500HW 20 2850 1 16 16 11 0| 0| 400 | 2450
Post 6 A500HW 10 2000 1 14 14 21 0| 0| 400 | 1050 | 400
ARKUS: Armatuuri kokkuvote on koostatud vastavalt standardile EVS - EN ISO 3766:2004
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° Ankrupoldid M27

5 16 KPL @20 4 210K 150

1 V2 (@12 #150)

Markused:

1. Enne ehitustodde algust on ehitajal kohustus kontrollida vundamendi joonise
vastavust tellitud mastiga. Vundamendi ehitaja peab koostama/tellima
taiendavad td6joonised vundamendi ehituseks konkreetse masti jargi.

2. Koik moddud on antud millimeetrites

3. Ankrupoltide omavaheline tolerants +/-2 mm, grupi paiknemise tolerants +/-5 mm
4, Ankrupoltide kdrguslik tolerants +/-5 mm,

5. Betoonkonstruktsioonide tolerants +/-20 mm

Alusplaadi betoonkonstruktsioonide keskkonnaklass XC2 ; tugevusklass C30/37
Jalgade betoonkonstruktsioonide keskkonnaklass XC4, XF3;
tugevusklass C30/37 kiilmakindlus F150

6. Alusplaadi sarruse kaitsekiht 30 mm ; alumine kiht 50 mm. Postide sarruse
kaitsekiht 35 mm

7. Vundamendi alune teha killustikust tihendustegur Dt=95%

8. Maapinnast vajaulatuval jalandite valisnurgad faasiga 20x20

9. Ankrupoldid M27, tugevusklass 8.8, 1=1900 mm.

10. Mutrid ja seibid valida sama tugevusklassiga voi suurem.
11. Kinnitusvahendid kdik kuumtsingitud.
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