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MÄRKUS: Armatuuri kokkuvõte on koostatud vastavalt standardile EVS - EN ISO 3766:2004
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Lõige 1-1 (vundamendi sarrustamise joonis) M 1:30

Lõige A-A M 1:20
Märkused:

      Alusplaadi betoonkonstruktsioonide keskkonnaklass XC2 ; tugevusklass C30/37
      Jalgade betoonkonstruktsioonide keskkonnaklass XC4, XF3;
      tugevusklass C30/37 külmakindlus F150
6. Alusplaadi sarruse kaitsekiht 30 mm ; alumine kiht 50 mm. Postide sarruse
    kaitsekiht 35 mm
7. Vundamendi alune teha killustikust  tihendustegur Dt=95%

4. Ankrupoltide kõrguslik tolerants +/-5 mm,
5. Betoonkonstruktsioonide tolerants +/-20 mm

3. Ankrupoltide omavaheline tolerants +/-2 mm, grupi paiknemise tolerants +/-5 mm

8. Maapinnast väjaulatuval jalandite välisnurgad faasiga 20x20

2. Kõik mõõdud on antud millimeetrites

1. Enne ehitustööde algust on ehitajal kohustus kontrollida vundamendi joonise
   vastavust tellitud mastiga. Vundamendi ehitaja peab koostama/tellima
   täiendavad tööjoonised vundamendi ehituseks konkreetse masti järgi.

9. Ankrupoldid M27, tugevusklass 8.8, l=1900 mm.
10. Mutrid ja seibid valida sama tugevusklassiga või suurem.
11. Kinnitusvahendid kõik kuumtsingitud.

Vundamendi üldjoonis (pealtvaade) M 1:40
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