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Projekteeritud komplektalajaam

  VM250 AJ12011

Alajaama 0,00 =50,40

Rajada maandus R <10Ω (piirkonna resulteeriv R<4Ω)

Ristumine teega

teostada kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=51m

AXPK 4x120

AJ12011 - M20

MPL364494 , L=4+56+10m

AHXAMK 3x240+35

AJ11981 - AJ12011

KPL206750, L=4+408+4m

1. Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ12011 - AJ11982

KPL206751, L=4+477+4m

2. Projekteeritud AXPK 4x120

AJ12011 - M5

MPL365086, L=4+231+10m

Paigaldada 1,0m sügavusele

Projekteeritud komplektalajaam

  VM250 AJ11982

Alajaama 0,00 =46,95

Rajada maandus R<10Ω  (piirkonna resulteeriv R <4Ω )

Ristumine teega

teostada kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=32m

PE De160 1250N L=32m

Paigaldada kinnisel meetodil

PE De110 1250N L=54m

PE De160 1250N L=54m

Paigaldada kinnisel meetodil

PE De160 1250N L=33m

Paigaldada kinnisel meetodil

PE De160 1250N L=69m

Paigaldada kinnisel meetodil

PE De160 1250N L=39m

1. Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ12011 - AJ11982

KPL206751, L=4+477+4m

2. Projekteeritud AXPK 4x120

AJ11982 - M1

MPL364494, L=4+101+10m

Paigaldada 1,0m sügavusele

AXPK 4x120

AJ11982 - M3

MPL365088 , L=4+215+10m

AXPK 4x120

AJ11982 - M3

MPL365088 , L=4+215+10m

Projekteeritud

jaotuskilp JK56491

Ol.olevad kaablid ühendada

proj. jaotuskilpi

Demonteerida Mõisaküla

mastalajaam

1. Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ11982 - M6

KPL206335, L=4+1276+10m

2. Projekteeritud AXPK 4x120

AJ11982 - M1

MPL365087, L=4+474+3m

Paigaldada 1,0m sügavusele

Projekteeritud

liitumiskilp LK188680

Taastada Tarbijale

toide

Demonteerida Papikese

mastalajaam

1. Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ11982 - M6

KPL206335, L=4+1276+10m

2. Projekteeritud AXPK 4x120

AJ11982 - M1

MPL365087, L=4+473+3m

Paigaldada 1,0m sügavusele

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ11982 - M6

KPL206335, L=4+1276+10m

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ11982 - M6

KPL206335, L=4+1276+10m

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ11982 - M6

KPL206335, L=4+1276+10m

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ9408 - HK1885

KPL206338, L=4+457+10m

Projekteeritud keskpinge

harukapp HK1885

Projekteeritud AHXAMK-W

3x120+35, AJ9408 - M72

KPL206448, L=4+108+10m

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, HK1885 - AJ11983

KPL206340, L=4+1083+4m

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, HK1885 - AJ11983

KPL206340, L=4+1083+4m

1. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, HK1885 - AJ11983

 KPL206340, L=4+1083+4m

2. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11982 - M5

 MPL364511, L=3+90+10m

3. Reservtoru De160 L=338

Projekteeritud

jaotuskilp JK56514

Projekteeritud

jaotus- ja liitumiskilp

JK56550, LK188843

Taastada Tarbijale

toide

AXPK 4x120

JK56514 - JK56550

MPL364510 , L=3+68+3m

AXPK 4x120

JK56550 - JM

nr. 39659, L=4+56+10m

1. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, HK1885 - AJ11983

 KPL206340, L=4+1083+4m

2. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11982 - M5

 MPL364511, L=3+90+10m

3. Reservtoru De160 L=338

1. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, HK1885 - AJ11983

 KPL206340, L=4+1083+4m

2. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11983 - JK56514

 MPL364506, L=4+279+3m

3. Reservtoru De160 L=338

1. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, HK1885 - AJ11983

 KPL206340, L=4+1083+4m

2. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11983 - JK56514

 MPL364506, L=4+279+3m

3. Reservtoru De160 L=338

1. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11983 - JM

 nr. 151124, L=4+175m

2. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11983 - 140547LK

 MPL364700, L=4+183+3m

3. Reservtoru 2xDe160 L=133

Projekteeritud

liitumiskilp

Demonteerida Sorteeri

alajaam

Projekteeritud AHXAMK-W

3x240+35, AJ11983 - AJ11983

KPL206336, L=4+1083+4m

Projekteeritud komplektalajaam

  VM630 AJ11983

Projekteeritud komplektalajaam

  VM630 AJ11984

1. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, JM - AJ11984

 nr. 28423, L=16+4m

2. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, JM - AJ11984

 nr. 28424, L=16+4m

1. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11984 - JK Kiili farm

 MPL365089, L=4+62+3m

2. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11984 - 105091LK

 MPL365090, L=4+48+3m

Demonteerida Koka

alajaama seadmed

Demonteerida Kiili farm

alajaam

Demonteerida 10kV õhuliin
vahemikus AJ Koka-AJ Kiili farm,  L=338m

Demonteerida mastid M80-85

1. Projekteeritud AXPK 4x120

 AJ11983 - JM

 nr. 45761, L=4+40m

2. Projekteeritud AXPK 4x25

 AJ11983 - 67430LK

 nr. 20129, L=4+53+3m

3. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11983 - IIs. MP jaotla

 Tarbija, L=4+50+6m

4. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ11983 - JM

 Tarbija, L=4+50+3m

Demonteerida 10kV õhuliinid

2V2W1W

2U2N

1V

1U

AJ Põdra, asendada trafo

21(10)/0,4kV 100kVA trafoga

AJ Toomi, asendada trafo

21(10)/0,4kV 50kVA trafoga

AJ Kai, asendada trafo

21(10)/0,4kV 100kVA trafoga

Projekteeritud AHXAMK-W

3x120+35, AJ9408 - M72

KPL206448, L=4+108+10m

+TR

+KP

+MPS +MP

-T1

2N2U

2V2W1W1V

1U

-MEB

+KPS

+.K05+.K03

+.K01

+.K07

Projekteeritud liitumiskilp

LK188890

OÜ Pihlaka Farm - 250A

Projekteeritud komplektalajaam

  VM1000 AJ11988

Tarbija toite taastamine

KP kaabel läheb

tööst välja

Demonteerida KP õhuliin

alates mastist M93

Madalpinge õhuliin

demonteerimine kuni

mastini M5

Keskpinge õhuliin

demonteerimine kuni

mastini M158

JM2

M5 masti asendamine

Tõmmits demonteerida,

paigaldada masti tugi

Varem projekteeritud

kaabel

Varem projekteeritud

alajaam

Teega ristumine

kinnisl meetodil

Leonhard Weissi projekti

ehitusega paigaldada

De160 reservtoru ca 66m

Olemasolevad

kilbid leidmata

+TR

+KP

+MPS+MP

-T1

2N

2U2V 2W1W

1V1U-MEB

+KPS

+.K05

+.K03

+.K01

+.K07

Projekteeritud komplektalajaam

  VM630 AJ12020

1. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, JM - AJ12020

 24322, L=246+4m

2. Projekteeritud AHXAMK-W

 3x240+35, AJ12020 - JM

 KPL206788, L=4+267m

3. Projekteeritud AXPK 4x240

 AJ12020 - ÕL M1

 MPL365243, L=4+265+10m

M1

Demonteerida Mingero

mastalajaam

Demonteerida 10kV õhuliin

vahemikus M5 - M1

Demonteerida 10kV õhuliin

vahemikus M1 - M8

M8

Demonteerida Harju

alajaam

KP kaablile nr. 24322

teha sisselõige,

otsad pikendada proj.

alajaama AJ12020

Kõnniteega ristumine

teostada kinnisel meetodil

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

olemasolev tõmmits

tõsta ümber

Alajaam Teravilja

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

Teega ristumine

teostada kinnisel meetodil

M93

M18

M5

M1

Kinnismälestis: kivikalme

Tunnus: 17921

Kinnismälestis: kultusekivi

Tunnus: 17927

M1

M117

Demonteerida Väljamäe

mastalajaam

4.1457

4.2936

M112

Demonteerida Heiki

mastalajaam

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:Tellija:

Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792

Enefit Connect OÜ

+372 5534119Telefon:

21-84
MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

1:10000

18.08.2021

00Y
Kiili alevi üleviimine 20 kV pingele
Kiili alevik, Kiili vald, Harjumaa.
Tööprojekt IP4389.

Kontrollis: Jaanus Kaldoja

STRΩ   TEC Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik,
Kambja vald Tartumaa 61714

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 353609.

2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide

nimekirja vt. seletuskirjast.

3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.

4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1,0 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti. Riigitee

maa-alal paigaldada 1,0 m sügavusele 750N torusse.

Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

5. Elektrilevi kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Geodeetilise alusplaani andmed

Kirjanurk OÜ töö nr. 6063G "Geodeetiline alusplaan"

Koostatud  12.07.2021

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Tingmärgid asendiplaanil

Olemasolev 10 kV õhuliin

Olemasolev 10 kV maakaabel

Olemasolev sidetrass

Olemasolev kanalisatsiooni trass

Olemasolev veetrass

Katastriüksuse piir

Projekteeritud 10 kV kaablitrass,

  esimene number näitab kaablite

  arvu trassis

Projekteeritud 0,4kV kaablitrass

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud jätkumuhv

Projekteeritud komplektalajaam

Riigitee kaitsevöönd

Projekteeritud reservtoru

Kinnisel meetodil paigalduse kaevis

Demonteeritav/tööst väljaminev võrk

K

V

+SR

+TR2 +TR1

+KPS I

+KPS II

-M
E
B

-T2

2N 2U 2V 2W

1W1V1U

-T1

2N 2U 2V 2W

1W1V1U

+N01+N02 +SV

+MPS

+K05+K03+K01

+K06+K04+K02

+AUT I+AUT II

purustatud kruus
fr 0...32 segu 3, h= 20cm

liiv (nõutav filtratsiooni-
moodul vähemalt
0,5 m/ööpäevas)

Kruuskatte taastamine

kruusalus  h= 20 cm

Killustikkatte taastamine 

täiteliiv (nõutav filtratsioonimoodul vähemalt
0,5 m/ööpäevas)

jämedateraline killustik h= 10 cm

purustatud killustik (makismaalne
fraktsiooni suurus 20 mm) h = 10 cm

kivises pinnases
liivapadi

märkelint

TEEMAAL HALJASALA ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru

lõike asukoht muru

huumusmuld

täide kivivabast pinnasest
võimalusel kohapealsest

lõike asukoht

killustik

liiv

kivises pinnases
liivapadi

märkelint

SÕIDUTEE ALL
mehhaniline lahtine kaeve,
(enam kui üks kaabel kaevikus ja torus)

kaitsetoru

taastav
pealiskiht

Olemasolev
muru

0,50 m Vastavalt asendiplaanil märgitule* 0,50 m

0
,
2
-
0
,
3
 
m

kaitsetoru
kaabel

murukülv (külvitihedus 20 g/m2

muru kasvualus II klass 10cm

täide väljakaevatud pinnasega (Kt≥0,92)

HALJASALA ALL
(mehhaniline lahtine kaeve,

kaabel kaevikus kaitselindiga)

märkelint

torustiku ümbruse materjalid


