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Tingmérgid RIIGITEE NR 22140
TORVANDI-ROIU-UNIKULA
KM 0-10 EHITUSPROJEKTiga

Tingmargid Enersense AS
Kinnistupiir

Olemasolev keskpinge kaabel
Olemasolev madalpinge kaabel

Olemasolev keskpinge &huliin

Proj. kraav/ndlv (Ulemine ja
alumine serv) koos kdrgusega

—\\1.1=———Proj. TV kaabel

9 Proj. valgusti

Proj. teepeenar

Ol. ol side proj.
uus asukoht

——

Proj. metsaraie

N/
/== Proj. truup
Proj. kdnnitee
C-kat. gaasitorustik paigaldatakse

kaitsehiilssi DN60O (ter.) koos tsentraatoritega
Perspektiivsena rajatav tihendusliin

Olemasolev keskpinge 6huliin

= 1\V? === Projekteeritud keskpinge kaabel (1 toru)

————<<—>——= Tébst valjaviidav/demonteeritav

< < Projekteeritud MP/KP muhv
Olemasolev gaasitrass

—— Olemasolev dreen

Ol. ol. veetrass =~
— Ol ol. kanalisatsioonitrass

Ol. ol. sidetrass
Varem paigaldatud ol. ol. reservtoru
Kinnine meetod

. MARKUSED
*Elektrilevi OU projekteerimistilesanne nr IP7480
*--Enersense AS poolt koostatud geodeetilist aIus_PIaani t66 number 250507G1
Koostamise aeg:12.05.2025, Koordinaadid L-EST 97 susteemis ning kdrgused EH2000 susteemis.

fl_'Be1e5d1eSprojekt OU poolt koostatud RIIGITEE NR 22140 TORVANDI-ROIU-UNIKULA KM 0-10 EHITUSPROJEKT, t66 nr

*Asendiplaanile kaabli pikkused mérgitud trassi pikkustena.Kaabli pikkuste jaoks vt elektriskeemi joonis .

*Trasside rajamisel arvestada kooskolastuste tingimustega.

*Ké&esolevat joonist kasitleda lahutamata osana projektidokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
*Parast kaevetoid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjaljed.

Pinnase taitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tihendada.

*Tutvuda enne ehitusté6de pakkumise tegemist looduses objektiga.

*Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevéonditega, milles kbikvbimalikud kaeve ja mullatééd iima kaablivaldaja
loata on keelatud. To6de teostamine liinirajatiste kaitsevdondis voib toimuda kooskélastatult vastava rajatise valdaja
jarelevalve Uksusega.

*Suundpuurimise toddega peab olema tagatud olemasolevate vorkude kaitse ja vajadusel nende toestamine. Enne
puurimistdosid vétta Ghendust puurtoruga ristuvate tehnovérkude valdajatega- teavitada jarelevalvet.

*Kaablite tdpne asukoht ja siigavus maarata surfimise teel, véimalusel vérguvaldaja esindaja juuresolekul.

*Joonisel on projekteeritud muhvide asukohad indikatiivsed.

*Ulr?jlljhul paigaldad kaabel h=-0,7m, kui joonisel pole margitud teisiti, teede alt h=-1,0m ja 750N torusse lahtise meetodi
puhul.

Gaasitorustikuga ristumine ja/vdi pikikulgemine k.a. abs. kdrgus tahistada geodeedi poolt enne ehituse algust.
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Eerika tee 2

Kinniselt 1250N D160, I=6m
h min=- 1,2m teekatte pinnast

Kinniselt 1250N D160, [=33m

& ristumisel kdrvalmanteega h min=- 2,5m proje. teekatte pinnast

29101:001:1448

Ohuliin demonteerida koos mastidega
16igus M64a-M1-M4 1=372m

Loik JM(Uuekalda)-AJ19247

Projekteeritud KP kaabel,

AHXAMK-W 3x240+35 ,

tunnus KPL2434, I=510m.

JM-A4, lahtiselt, h min=-1,2m, D160 750N, I=4m

A4-B4, kinniselt, h min=- 2,5m Bro(js. maap., D160 1250N, I=33m
B4-C4, lahtiselt, h min=- 1,2m, D160 750N, 1=38m

C4-D4, lahtiselt, h min=- 1,2m, D160 750N, I=31m
D4-AJ19247, lahtiselt, h min=- 1,2m, D160 750N, [=404m
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Ohuliin demonteerida koos mastidega
16igus M64a-M72 [=790m
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Aadress:

Regnr:
Telefon/fax:
e-mail:

Lootuse tn 6 Ossu kiila
Kambja vald Tartumaa
61713

11445550

5349 75 65
Siim.Sulamagi@enersense.com

Kuupgev: 25.07.2025

IP7480

Tod nr:

Joonnr:  AS-1-07

Mastkava: M1:500 / A2

Projekteeris: Siim Sulamagi

Tellija:
Elektrilevi OU
T60 nimetus: Haaslava ja Reola10 kV fiidrite osaline (le viimine
maakaablisse (Haaslava) TOOPROJEKT
Joonise nimetus: ASENDIPLAAN

Kontrollis:

Siim Holtsmann

Muudatus: Ver 1
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