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PLAAN / PLAN TRUUP + LOOMADE LÄBIPÄÄS CU037082 / CULVERT+ ANIMAL CROSSING CU037082. KAST / BOX 4.00x2.00m
MÕÕTKAVA / SCALE 1:50

S-01 TRUUP + LOOMADE LÄBIPÄÄS CU037082 / CULVERT+ ANIMAL CROSSING CU037082. KAST / BOX 4.00x2.00m
MÕÕTKAVA / SCALE 1:50

MAANTEE TRUUBI KATTE TAASTAMISE TÜÜPRISTPROFIIL PIKI TEED 
MAIN ROAD CULVERT TYPICAL CROSSSECTION ALONG THE ROAD
MÕÕTKAVA / SCALE 1:50

S-02

ÜLEMINE PLAAT / TOP SLAB
MÕÕTKAVA / SCALE 1:10

SEINAD / WALLS
MÕÕTKAVA / SCALE 1:10

KANAL + LOOMADE LÄBIPÄÄS CU037082 /
CHANNEL+ ANIMAL CROSSING CU037082. KAST / BOX 4.00x2.00m
MÕÕTKAVA / SCALE 1:50

S-03

SEINTE ÜHENDUS/ WALL CONNECTION
MÕÕTKAVA / SCALE 1:10

DET. ASEINTE ÜHENDUS/ WALL CONNECTION
MÕÕTKAVA / SCALE 1:10

DET. B

MATERJALIDE TEHNILISED NÕUDED / MATERIAL SPECIFICATIONS

LAHJA BETOON /
LEAN CONCRETE EI KOHALDATA / N/A KLASS /

GRADE
KOKKUPUUDE /

EXPOSURE
KÜLMAKINDLUS KALL /

FROST RESISTANCE CLASS
CNOM / CNOM

(mm)
MIN TSEMENDISISALDUS /

MIN CEMENT CONTENT (kg/m³)
MAX VESI  /  TSEMENT

/  MAX  W  / C
MAX TÄITEMATERJALI SUURUS /

MAX  AGGREGATE  SIZE
STRUKTUURI KLASS /
STRUCTURAL CLASS

LAHJA BETOON /
LEAN CONCRETE EI KOHALDATA / N/A C16/20 EI KOHALDATA / N/A EI KOHALDATA / N/A EI KOHALDATA /N/A EI KOHALDATA /N/A EI KOHALDATA /N/A 20 EI KOHALDATA /N/A

PUTTBETTON /
CYCLOPEAN CONCRETE EI KOHALDATA / N/A C30/37 XF3 KK3-100 EI KOHALDATA /N/A 275 0.55 20 EI KOHALDATA /N/A

IN SITU TRUUP /
IN SITU CULVERT C35/45 XC4/XD1/XF3 KK3-100 50 340 0.45 20 S5

TIIBSEINAD JA
TUGISEINAD /
WINGWALLS

& RETAINING WALLS

C35/45 XC4/XD1/XF3 KK3-100 50 340 0.45 20 S5

MONTEERITAV TRUUP/
PRECAST CULVERT C35/45 XC4/XD1/XF3 KK3-100 40 340 0.45 20 S4
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1
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1
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1

SPETSIFIKATSIOON
C35/45 65.5MONOLIIT m3

MONTEERITAVAD ELEMENDID

POS.
t

NIMETUS KLASS ARV
tk.

GABARIIT-
MÕÕTMED

KAAL MÄRKUSED

CUL-0001 TRUUP 1 3000 24.3 XC4/XD1/XF319255300C35/45
CUL-0002 TRUUP 5 2700 24.1 XC4/XD1/XF319255300C35/45
CUL-0003 TRUUP 1 2700 21.1 XC4/XD1/XF318204700C35/45
CUL-0004 TRUUP 1 2350 15.2 XC4/XD1/XF319744700C35/45
CUL-0005 TRUUP 1 2350 13.6 XC4/XD1/XF319744700C35/45
CUL-0006 TRUUP 1 2350 9.4 XC4/XD1/XF312234700C35/45
CUL-0007 TRUUP 1 3000 19.4 XC4/XD1/XF315904700C35/45
CUL-0008 TRUUP 1 3000 18.3 XC4/XD1/XF315004700C35/45
CUL-0009 TRUUP 2 2700 17.7 XC4/XD1/XF315904700C35/45
CUL-0010 TRUUP 1 3000 16.5 XC4/XD1/XF319744700C35/45
CUL-0011 TRUUP 1 3000 22.8 XC4/XD1/XF319254700C35/45
CUL-0012 TRUUP 1 2700 23.8 XC4/XD1/XF319255300C35/45
CUL-0013 TRUUP 1 3000 10.1 XC4/XD1/XF312234700C35/45

KOORDINAADID /
COORDINATES

PUNKTIDE/ 
POINTS X Y Z

3 550790.686 6586826.026 37.999
8 550792.594 6586825.425 38.000
9 550793.190 6586822.754 37.987

10 550788.778 6586826.625 37.999
11 550786.764 6586824.775 37.987
13 550798.783 6586851.784 38.134
14 550793.835 6586836.044 38.052
15 550792.486 6586831.750 38.029
16 550799.978 6586855.589 38.154
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Nr/No. Kuupäev / Date Kirjeldus / Description Koostaja /
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Kontrollija /
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Kooskõlastaja/
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 PROJEKT / PROJECT  TELLIJA / CLIENT TELLIJA / CLIENT  KUUPÄEV / DATE  MÕÕTKAVA /
SCALE

 PABERI SUURUS /
 PAPER SIZE

 JOONISE PEALKIRI / DRAWING TITLE

 ALLTÖÖVÕTJA / SUB-CONTRACTOR

 JOONISE STAATUS / DRAWING STATUS
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 KONTROLLIJA / CHECKER

 ÜLEVAATAJA / REVIEWER

NIMI / NAME ALLKIRI / SIGNATURE KUUPÄEV / DATE
PROJEKTI KOOD / PROJECT CODE DISTSIPLIINI KOOD /

DISCIPLINE CODE

PROJEKTI ID
PROJECT ID

LÕIGU ID
SECTION ID

ALALÕIGU ID
SUB-SECTION ID

OSA / SÜSTEEM
VOLUME / SYSTEM

TSOON /
ZONE

ASUKOHT /
LOCATION

RBR KOOD /
RBR CODE

KOHALIK KOOD /
LOCAL CODE

PROJEKTI ETAPP /
PROJECT STAGE

REVISIOON /
REVISIONLEHE PEALKIRI / SHEET NAME:

LEHE NUMBER /
SHEET NUMBER: ARHIIV Nr / ARCHIVE NO.

ASUKOHT /
LOCATION

TALLINN-RAPLA

LEPING Nr / CONTRACT NO. 2024-K003
PROJEKTI Nr / PROJECT NO

 KOOSKÕLASTAJA / APPROVER

 Tallinn, Eesti

 Rail Baltic Estonia OÜ

 Veskiposti 2/1

 10138
 Reg. Nr. 12734109

Tartu

Keskkonnaprojekt OÜ
Ringtee 12

Tartumaa
Reg.No. 10769210

RBDTD-EE-DS2-DPS1_RW0401

Rail Baltica Harjumaa põhitrassi
raudteetaristu I etapi ehitustööd

-

Tallinn

TREV-2 Grupp AS

Teemeistri 2

Harjumaa
Reg.No. 10047362

Suur-Sõjamäe 50a
AllSpark OÜ

11414 Tallinn, Estonia
Reg.no. 12989482

DS2RBDTD-EE DPS1 ZZ ZZZZ TU TS  DTD

DRENAAŽI VEETRUUP
DRAINAGE. WATER CULVERT

RBDTD-EE-DS2-DPS1_TRE_CU037082-ZZ_ZZZZ_D3_TU-TS_DTD_000101_plan

1 OF 1

07/19/2024
07/19/2024
07/19/2024
07/19/2024

004

07/19/2024 1:5, 1:10, 1:50 A0

CU037082

J.Mihhailov
N. Tervo
N. Tervo
N. Tervo

VASTUTAV SP / RESPONSIBLE SP 07/19/2024A. Pildre

ÜLEMISTE-SOODEVAHE RAUDTEE ALUSEHITUS /
ÜLEMISTE-SOODEVAHE RAILWAY STRUCTURE

HEIGHTS BASED ON EH 2000 HEIGHT SYSTEM
COORDINATES BASED ON ETRS-89 COORDINATE SYSTEM.
KÕRGUSED EH2000 SÜSTEEMIS /
KOORDINAADID IN ETRS-89 SÜSTEEMIS.

07/19/2024 Issue 4 NT004 NT NT

07/02/2024 Issue 3 JM003 NT NT

05/31/2024 Issue 2 JM002 NT NT

05/15/2024 Issue 1 JM001 NT NT

BATCHING
NOR WITH THE FORMWORKS OR TRENCHES SIDES. STONES SHAL BE WETTED PRIOR TO
LESS THAN 60% OF THE TOTAL VOLUME. STONES SHALL NOT BE IN CONTACT WITH ONE ANOTHER,
SHALL BE ADDED TO FRESH CONCRETE. THE PROPORTION OF CONCRETE SHALL NOT BE
CYCLOPEAN CONCRETE: STONES WITH A MAXIMUM SIZE OF 20CM AND COVERED WITH CONCRETE
LADUMIST NIISKEKS TEHA. /
TOHI KOKKU PUUTUDA ÜKSTEISE EGA RAKETISE EGA KRAAVI KÜLGEDEGA. KIVID TULEB ENNE
KAETUD KIVID. BETOONI OSAKAAL EI TOHI OLLA VÄIKSEM KUI 60% KOGUMAHUST. KIVID EI
PUTTBETOON: VÄRSKELE BETOONILE LISATAKSE MAKSIMAALSELT 20 CM SUURUSED BETOONIGA

PRODUCTION CONTROL ACCORDING TO EN 206-2013, ANNEX C
ACCORDING EN 1992-1-1 AND EN 206-2013, FOR EXAMPLE BY CERTIFICATION OF THE
2013, LISA C / SPECIAL QUALITY CONTROL OF CONCRETE PRODUCTION SHALL BE ENSURED
JA EN 206-2013, NÄITEKS LÄBI TOOTMISE SERTIFITSEERIMISE VASTAVALT EN 206-
RAKENDATAKSE BETOONI TOOTMISE SPETSIAALSET KVALITEEDIKONTROLLI VASTAVALT EN 1992-1-1
5%; Es= 200000 MPa
ARMATUURTERASE OMADUSED / REINFORCEMENT STEEL CHARACTERISTICS: fyk = 500 MPa; euk >
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DET A
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Z:38.55
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Z:38.76
Q100:1.693m3/s
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Z:38.98
Q180:3.047m3/s

PAVEMENT TYPE -1, Evaj=325MPa
KATEND TÜÜP-1, Evaj=325MPa

10
00

SMA 16 PMB (65/105-65) 4 cm  

65
0

AC 20 BIN(70/100) 6 cm  

AC 32 BASE(70/100) 10 cm  

CRUSHED GRANITE BASE FR 0/32 12 cm  
TARDKIVIMI KILLUSTIKALUS   FR 0/32 /  

 CRUSHED BASE FR 16/32, WEDGED
KIILUTUD KILLUSTIKALUS   FR 16/32

ALUSPINNAS/SUBSOILZ:38.55
HAVER
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POLYURETHANE ELASTIC SEAL
ELASTNE TIHENDUSVAHEND /
POLÜURETAANVAHUST

WATERPROOF MEMBRANE
MEMBRAAN /BITUMINOUS
BITUUMEN HÜDROISOLATSIOONI

BITUMINOUS SEAL
BITUUMENIST TIHENDUSVAHEND /

50

GEOTEXTIL ANTI-PUNCTURE PROTECTION
LÄBITORKAMISVASTANE KAITSE /
GEOTEKSTIILI
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FUNDAMENTDICHT 1K 
BITUMEN COATING 3mm
FUNDAMENTDICHT 1K /
BITUUMENMASTIKS 3mm

DIMPLE DRAINAGE SHEET
SÜVENDATUD ÄRAVOOLU LEHT /

ANTI-PUNCTURE PROTECTION
GEOTEXTIL
LÄBITORKAMISVASTANE KAITSE /
GEOTEKSTIILI

100

TSÜKLOPEAALNE BETOON / CYCLOPEAN CONCRETE

150
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KOHALIK PINNAS/ NATURAL SOIL

CHANNEL / KANAL
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(paigaldada enne betooni valu)
Kinnitus betooniankrutega VEMO M16
t=4 mm (kahes kihis t=2 mm).
Tsingitud terasest (S235) kinnituslapp
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3. Kasutada tsingitud terast.
    Lubatud on kasutada ka ühte 4mm paksust lehte.
paigaldatavat teraslehte ehk kinnituse kogupaksus on 4 mm.
Ühe kinnituslapi kohta kasutada kahte üksteise peale
2. Käesoleval kujujoonisel on kirjeldatud ühe kinnituslapi mõõtmed.
1. Kinnituslapi terase klass S235.
Märkused:
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