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Tööprojekt

59171680

0,4kV Elektrivõrgu plaan

Pärna elektrivarustus, Võrumõisa küla, Võru vald, Võru maakond

Aap Erik
Karl-Magnus Rebane

Enefit OÜ

Maakaabel
AXPK 4x50
NR: MPL420307
Trass = 65 m
L=72m

Kaitsetoru
1xPVCØ75, "450N",
L=2m.

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=62m.
Paigaldada kinnisel
meetodil ja vastavalt
ristmevälja joonisele 1!

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "750N",
L=3m.

Liitumiskilp
LK226444

Jaotuskilp
JK67482
Paigaldada olemasoleva
120886LK kõrvale
LK kõrgus maapinnast
~0,9m

Kinnistu piir
TINGMÄRGID

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud kaitsetoru 750N

Projekteeritud MP kaabel

Projekteeritud jaotuskilp

Märkused:
1. Lähteülesanne nr: 463408
2. AJ Konnamõisa:(Võru) F2 kaitse asendada uue 40A kaitsmega. F2

120886LK kõrvale paigaldada uus jaotuskilp, millest võtta toide,
paigaldades maakaabelliin, vastavalt joonistele LC0485-1 ja LC0485-2.

3. Maakaabel paigaldada minimaalselt 1m sügavusele, kaitsetorus.
Tee-alt ja suute puudega ristumisel paigaldada kaabel kinnisel meetodil ja
minimaalselt 1,5m sügavuselt!

4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest

eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide
kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.
7. Tarbijakaablite paigaldusel kutsuda kohale kinnistuomanikud, et

täpsustada kaabli asukoht!

Projekteeritud kaitsetoru 450N

Olemasolev MP kaabel

Olemasolev kilp

Projekteeritud kaitsetoru 1250N

Puurimiskaevik

Orienteeruv uus kinnistupiir

Orienteeruv
uus kinnistupiir

Kaitsetoru
1xPVCØ110, "1250N",
L=62m.
Paigaldada kinnisel
meetodil!


