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Projekteeritud liitumiskilp LK173093
peakaitsmega 3x25A

Projekteeritud tarbija maakaabelliin AXPK 4G25
Ltrass/kaabel=15/23m, PVC kaitsetorus D50 450N
Ltrass/toru=15/17m. Fassaadil pinnapealselt
UV-kindlas kaitsetorus Ltoru=2m. Kaabel viia
hoone PJK-ni ja ühendada 1 faasi alla

Kaabel rajada kinnisel meetodil
(suundpuurimine) kaitsetorus PE
100 De110 SDR 17 (min 1250N),
Ltrass/toru=36/36m
(vt. rismevälja joonis AS-4)
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Projekteeritud MP maakaabelliin nr MPL160747
AXPK 4G120 Ltrass/kaabel=483/509m, PVC
kaitsetorus D110 750N Ltrass/toru=35/35m ja
450N Ltrass/toru=382/383m
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Kaabel rajada kinnisel meetodil
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Suundpuurimise algpunkt

Projekteeritud jätkumuhv MP kaablitele
MPL160747 AXPK 4G120. Jätkumuhv
kaitsta poolitatava toruga D110, Ltoru=2m
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MÄRKUSED:
1. Geodeetilise alusplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesia24 OÜ-poolt (töö nr 8878-24,

märts 2024). Märkused: koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Riigitee maaüksustel 11290 Tallinn-Lagedi tee T11, T2 ja T6 kaabelliin rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 750N

sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Teiste kinnistute haljasalal kaabelliin rajada lahtise
kaeve teel kaablikaitsetorus tugevusega 450N sügavusele vähemalt 0,7m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.

3. Kaabli paigaldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
4. Tehnovõrkude kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise

eeskirjast.
5. 11290 Tallinn-Lagedi tee T11 kinnistu sõidutee all, 11290 Tallinn-Lagedi tee T2 kinnistul ja osaliselt 11290 Tallinn-Lagedi tee T6

kinnistul kaabel nr MPL160747 paigaldatakse kinnisel meetodil (suundpuurimisega) kaitsetorusse PE 100 De110 SDR 17 (vt.
joonis AS-4) minimaalselt 1,5 m sügavusel. Suundpuurimisel arvestada olemasolevate tehnovõrkude paiknemissügavustega.
Vajadusel täpsustada tehnovõrkude paiknemissügavused enne puurimistööde alustamist.

6. Liitumiskilp paigaldatakse krundile Suur-Sõjamäe tn 66, nii et kilbi tagakülg oleks vastu maja seina. Kilp on teenindatav
Suur-Sõjamäe tn 66 poolt.

7. Kilbile juurdepääsuks tuleb võtta ühendust kinnistu omanikuga.
8. Liitumiskilbi maandus rajatakse MP kaabliga ühes kraavis. Liitumiskilbile ehitada potentsiaalitasandusrõngas ca 30 cm sügavusel

ja 1 m raadiusega kilbist.
9. Liitumiskilbist LK173093 projekteeritud tarbijakaabel AXPK 4G25 Lkaabel=23m. Tarbijakaabel liitumiskilbis ja kliendi PJK-s

ühendatakse 1-faasi alla.
10.Ehituse käigus tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu

taastada endine olukord.

(GEOPLAAN EESTI OÜ, töö nr 22518)
"ROOSIVÄLJA TEE 6, 8, 10, LAANEMETSA TEE 1, 2 ELEKTRIVARUSTUSE TEOSTUSJOONIS "

- Projekteeritud liitumiskilp
  kordusmaandusega

- Projekteeritud kuni 1 kV maakaabelliinXW1

- Olemasolev kanalisatsioon

- Olemasolev veetrassV

- Olemasolev MP kaabelliin

S

- Olemasolev KP kaabelliin

- Olemasolev aed

- Olemasolev drenaažitoruD

- Olemasolev tänavavalgustus

  (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus

K

- Krundi piir

- Olemasolev gaasitrassG

- Mittetöötav veetrassV

- Projekteeritud mastilüliti

- Projekteeritud jätkumuhv kuni 1 kV kaablil

- Olemasolev elektrikilp

- Projekteeritud maanduspaigaldis

- Projekteeritud maakaabelliini paigaldusXW1

- Projekteeritud poolitatav kaablikaitsetoru

  (potentsiaalitasandusrõngas)

  kinnisel meetodil

- Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja täpne asukoht

- Projekteeritud kinnise meetodi pilootpuurimine

- Olemasolev kaablikanalisatsioon

- Olemasolev MP õhulliin

- Olemasolev sidetrass

TINGMÄRGID:

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
orient.

AutoCAD SHX Text
38.34-38.26

AutoCAD SHX Text
 %%C800PL

AutoCAD SHX Text
40.38

AutoCAD SHX Text
38.84-39.94

AutoCAD SHX Text
 %%C200PL

AutoCAD SHX Text
39.25

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
täringkivi

AutoCAD SHX Text
täringkivi

AutoCAD SHX Text
täringkivi

AutoCAD SHX Text
unikivi

AutoCAD SHX Text
unikivi

AutoCAD SHX Text
unikivi

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
kr

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
39.28-39.28

AutoCAD SHX Text
 %%C400PL

AutoCAD SHX Text
40.86

AutoCAD SHX Text
Vpa

AutoCAD SHX Text
1.5H

AutoCAD SHX Text
bet pl.

AutoCAD SHX Text
küttepump

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
bet pl.

AutoCAD SHX Text
orient

AutoCAD SHX Text
vpa

AutoCAD SHX Text
vpa

AutoCAD SHX Text
septik

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
x= 6586900

AutoCAD SHX Text
y= 549750

AutoCAD SHX Text
65301:001:5406

AutoCAD SHX Text
Suur-Sõjamäe tn 41

AutoCAD SHX Text
65301:001:5707

AutoCAD SHX Text
11290 Tallinn-Lagedi tee T3

AutoCAD SHX Text
65301:001:5725

AutoCAD SHX Text
Laanemetsa tee 5

AutoCAD SHX Text
65301:001:3992

AutoCAD SHX Text
Laanepõllu

AutoCAD SHX Text
65301:001:6428

AutoCAD SHX Text
11290 Tallinn-Lagedi tee T2

AutoCAD SHX Text
65301:002:1217

AutoCAD SHX Text
Suur-Sõjamäe tn 66

AutoCAD SHX Text
65301:001:6412

AutoCAD SHX Text
11290 Tallinn-Lagedi tee T11

AutoCAD SHX Text
65301:002:1456

AutoCAD SHX Text
11290 Tallinn-Lagedi tee T6

AutoCAD SHX Text
%%C250PE

AutoCAD SHX Text
%%C200PE

AutoCAD SHX Text
%%C250PE

AutoCAD SHX Text
%%C200PE

AutoCAD SHX Text
%%C250PE

AutoCAD SHX Text
%%C200PE

AutoCAD SHX Text
%%C160PE

AutoCAD SHX Text
%%C110PE

AutoCAD SHX Text
%%C200PE

AutoCAD SHX Text
%%c200PE

AutoCAD SHX Text
%%c200PE

AutoCAD SHX Text
%%c200PE

AutoCAD SHX Text
SSM-12

AutoCAD SHX Text
Tundmatu orient.

AutoCAD SHX Text
Tundmatu orient.

AutoCAD SHX Text
Suur-Sõjamäe tn

AutoCAD SHX Text
Suur-Sõjamäe tn

AutoCAD SHX Text
Suur-Sõjamäe tn

AutoCAD SHX Text
66


	Sheets and Views
	PL1919142_TP_EL-4-01_v02_EV-1-Asend-EV-1


