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Koostas:

Töö nr: Joonise nr:Staadium: Mõõtkava:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

Tellija:

Objekti aadress:

AQUARE OÜ
Reg.nr. 14785938
Mustamäe tee 6b

 Tallinn, Harjumaa
Tel +372 666 1939
aquare@aquare.ee

Projekti koostamise kuupäev:

EEP004288

Lähtefaili nimi:

Väljatrükkimise kuupäev:

Muudatuse nr Muudatuse kirjeldus Kuupäev

Vastutav pädev isik:
Marko Raid

Mastlop OÜ

Jälgimäe küla Kaili ja Jälgimäe tee 51 kinnistute detailplaneeringu
järgsed veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgud

Tuletõrjevee hoidla paigaldis, lõige

Jälgimäe küla, Saku vald, Harju maakond

Irina Moseitšuk
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MÄRKUSED:
· Mahuti paigaldamisel lähtuda mahuti tootja juhistest
· Mõõdud joonisel on mm.
· Elemendid tuleb paigaldada vertikaalselt, maksimaalne lubatud kõrvalekalle on 10mm/1m.
· Mahuti ankurdada raudbetoonist plokkidega.
· Ankurdusrihmad peavad olema materjalist, mis pinnases ei hävine. Pingutusdetailid peavad olema

roostevabast erasest (AISI316).
· Kontrollandureid esimeses järjekorras ei paigaldata, tagada tuleb andurite paigaldamise valmidus.
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