T66 nr. PF14607
T66 nimetus: Haimre pst mikrotorustiku rajamine, Marjamaa alev, Méarjamaa vald, Rapla maakond

Staadium: Too6projekt ",.

Tellija: Telia Eesti AS

Projekti koostaja: Egert Siigur Co N N E CTO
SELETUSKIRI

1 Uldandmed

Kaesolev kodide on ,Haimre pst mikrotorustiku rajamine, Marjamaa alev, Méarjamaa vald, Rapla maakond”
vOrgu rajamise tooprojekt.

Projekti koostamisel on aluseks:
e Telia Eesti AS tootellimus;
Selektor Projekt OU poolt koostatud p&hiprojekt nr. MA17446.
Normdokumendid:
e Majandus- ja taristuministri 25.06.2015.a. maarus nr.73 Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevodndis
tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded,;
e Majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a. maarus nr.97 ,,Nouded ehitusprojektile”;
e Telia Eesti AS-i Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine tegevusjuhend;
e Telia Eesti AS-i juhendid-normdokumendid;
e Transpordiamet ,Nouded tehnovérkude teemaale paigaldamise kavandamisel (2018)“;
e Ehitusseadustik.

Kinnistute omanikud on selgitatud valja kinnistusraamatu valjavotetega, juriidiliste omanike volitatud
esindajad B-kaardi valjavotetega.

Kolm pdeva enne ehitustodde algust on ehitajal kohustus votta Ghendust kinnistute valdajatega, teavitades
neid to6dde teostamisest nende maalksusel ning arvestama nende tingimuste ja ndudmistega ning
tehnovorkude valdajatega (vastavalt kooskd&lastuse tingimustele). Tood teostatakse vastavalt tellija ja
kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.

Ehitustoodel voi selle ettevalmistamisel tekkinud kiisimused ja probleemid, mida pole kajastatud kdesolevas
projektis voi on ebaselged/vastuolulised, lahendatakse t66 kaigus kooskdlastatult projekteerija ja tellijaga.
2 Projekteeritud sideehitis

Marjamaa alevis asuv Telia Eesti AS mikrotorustiku trass (vt. asendiplaane).

3 Projekteeritud sideehitis

Paigaldada olemasolevasse sidekanalisatsiooni mikrotorustik vastavalt asendiplaanile.

Projekteeritud sideehitis on esitatud asendiplaanidel mé6tkavaga 1:1000 .

4 Projekteerimis— ja toovotupiirid

Projekteeritud siderajatised jddvad Telia Eesti AS omandisse. Piiritluspunkt on IGpptarbija kinnistu piir.
5 Lubatud korvalekalded projekteeritud trassidest

Riigiteede piirides ja riigiteede teemaal korvale kalded kooskdlastatud projektist on keelatud.

Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses projektile. Ehitustoode
kdigus ilmnevate ettendgematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist korvale kalduda
Uldreeglina piirides +0,5m (v.a. riigitee maaliksusele projekteeritud trassist), tingimusel, et kaugus
katastriliksuste piiridest jaib vidhemalt 0,5m. Uhelgi juhul ei tohi k&rvalekalle ulatuda kdrval oleva maaiiksuse
piiridesse. Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas
peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad).

6 Uldised nduded ja juhised liinirajatise ehitamisel

Tehnovorgu riigiteealusele maale paigaldamise korral peab tehnovdrgu omanik enne projekti realiseerima
asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektis kooskdlastatud asukoha-skeemiga
tehnovGrgu paigaldamise ja talumise lepingu s6lmimiseks (vorm saadaval Transpordiameti kodulehel).
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SéImitud leping on aluseks riigitee alusel maal projektijargsete to0de teostamiseks vajaliku liiklusvaliste
toode loa valjastamiseks.

6.1 Sideehitise tahistamine

Sidetrassi asukoht pinnases tdhistatakse selle kohale 20-30cm kdrgemale paigaldatud hoiatuslindiga.
Léikumiskohad teiste tehnovorkudega tdhistada elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades pallmarkeri
tahistava objekti peale.

6.2 Kaevetdode teostamine

Enne kaevetoid tapsustada olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad looduses ja vajadusel
kutsuda juurde kommunikatsioonide valdajad. Kaevetoode kdigus ilmnenud kommunikatsioonide teisiti
paiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Loikumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt- voi Ulevalt [dbimineku kasuks koost66s
trassivaldajaga. Trassi paigaldamisel mehhanismidega kaevata I6ikumiskohad kommunikatsioonitrassidega
eelnevalt kasitsi lahti ning seejarel paigaldada trass labi lahti kaevatud koha.

Vahim sligavus riigiteel, mulde ndlvast kaugemal kui 1 m voi kraavi pohjast 1,0 m. Vahim sigavus riigiteel,
mulde ndlvast kuni 1 m kaugusel 1,2 m Kaabel paigaldada 1250N kaitsetorusse. Vahim sligavus riigiteel
ristumisel kraaviga, kraavi vdi muu vooluveekogu ning truubi pdhjast 1,0 m Kaabel paigaldada 1250N
kaitsetorusse. Vahim siligavus riigi pdhimaantee vbi arendushuviga tee katte ja mulde all 2,2 m,
kdrvalmaanteedel 1,5 m Kaabel paigaldada 1250N kaitsetorusse. Riigimaanteede alusel maal on keelatud
rajada avatud kaevikut kattele ldhemal kui 3m, kitsastes oludes v&ib rajada puurimiskaeviku kuni 2m
kaugusele kattest.

Projekteeritud mikrotorustiku paigaldussiigavus peab olema minimaalselt 0,7m maapinnast, példudel 0,9m,
ning ristumisel kdnni- ja sdiduteega minimaalselt 1,0m.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevéondis kaevetodde teostamisel juhinduda
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015. a madrusest nr 73 ,Ehitise kaitsevééndi ulatus, kaitsevééndis
tegutsemise kord ja kaitsevééndi tihistusele esitatavad néuded” (RT I, 28.06.2015, 4).

NB! Kommunikatsioonitrasside kaitsevoondis teostada kaevetood kasitsi (vdljaarvatud kinnisel meetodil

ehitatavad [8igud), vt &rakirjad kooskdlastusest. Mehhanismide kasutamine kommunikatsioonide
kaitsevoondis on lubatud kokkuleppel kommunikatsiooni (trassi-) valdajaga.

Kui geodeetilisele alusplaanile margitud trassid on orienteeruvad ja kaevetddde ajal ei avastata eelnimetatud
trasse, siis liinirajatise tahistamine I6ikumiskohtades ei ole vajalik, kuna see ei pruugi kajastada reaalset
situatsiooni.

Vahetult peale t66de teostamist tuleb taastada ka paigaldustédde tottu kahjustada saanud voi eemaldatud
liikluskorraldusvahendid (tahispostid, liiklusmargid jne.).

Puude ja pG0saste kasvutsoonis (vora projektsioon maapinnal) teha kaevet6od kasitsi. Kasvavate puude
tugijuuri kaevetddde kadigus mitte vigastada ega labi IGigata.

6.3 Maastiku ja teede taastamine

Ehitustoode kaigus tekkinud kahjustuste ulatus séltub ehitusajast. Ehitajal lasub kohustus taastada
ehitustéddele eelnenud olukord; muuhulgas tuleb taastada ehituse kdigus kahjustada saanud pinnas, siluda
ja tdita mehhanismide poolt tekitatud jaljed, samuti vajunud pinnasega kaablitrass. Kdlvikult koristada toode
kdigus tekkinud ehitusjddtmed ja muu ehituspraht (traadi jupid, r/b tiikid vms).

DrenaaZi kahjustamise korral taastada selle t66voime.

Kaevealade katted taastada vahemalt toodele eelnevas seisus. Kaevis tihendada tagasitaite kdigus max. 30cm
kihtide kaupa. Hilisemate erimeelsuste valtimiseks on soovitav koos huvitatud instantsidega fikseerida (fotod
vmt) olukord enne ehitustédde algust ja peale ehitustoode 1Gppu.

Enne tddde alustamist on vajalik hankida kaevetoodde luba ning pinnakatete taastamine peab toimuma
vastavalt kohaliku omavalituse poolt kehtestatud normidele.

Toode teostamisel kasutada keskkonnasdbralikke meetodeid.
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Peale ehitustoode [6ppu tooplats puhastatakse ja korrastatakse. Rikutud haljasmaa ja tee kruuskate
taastatakse. Koik ehitusjaatmed ja ajutised tarindid kdorvaldatakse, lammutatud voi vigastatud piirded
taastatakse.

6.4 T6ode dokumenteerimine ja jarelevalve

Teostatud to6de kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud toode aktid. Ehituse jarelevalvet teostab tellija
poolt volitatud isik voi ettevote. Kdrvalekalded projektist fikseerida vastavates protokollides ja kooskdlastada
koigi huvitatud instantsidega (sh tellija ja ehitusjarelevalvet teostava ametiisikuga).

6.5 Tootervishoid ja todohutus

Toode teostamisel jargida Eesti Vabariigi too6tervishoiu- ja todohutusalaste digusaktide ndudeid.

6.6 Toode kvaliteedinbuded

Ehitustoode teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, maarustest ja normidest ning Telia
Eesti AS tehnilistest ja ehitusnduetest.

6.7 Jaatmekaitlus

Ehituse kaigus tekkivate jadatmete utiliseerimise eest vastutab objekti ehitust teostav ettevéte. Ehitusel
tekkivate jaatmete kaitlemisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja kohaliku omavalitsuse
jaatmekaitluse eeskirja nduetest ning konkreetse ehitusettevotja jadatmekaitluse kavast.

Tooplatsilt koguda kokku ja sorteerida toode kaigus tekkinud ehitusjaatmed ja muu ehituspraht (traadi jupid,
RB tukid vms). Tekkinud ehitusjadtmed taaskasutatakse voi kdrvaldatakse nduetele vastavas ehitusjaatmete
kaitluskohas. Ehitusjaatmeid kaitlev isik peab omama sellekohast jadtmeluba voi olema ehitusjgatmete
kaitlejana registreeritud Keskkonnaametis.

Ehitusjadtmete maht selgub kaevetoode teostamisel. Ehitusjaatmete utiliseerimise ja ladustamise eest
vastutab ehitaja.
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