Mast nr. M14
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Paigaldada IV klassi
vasesoola immutusega
mast, L=11m ja tugi L=13m
Mast nr. M15

Tdhistused

mastalajaam "AJ 8652" .

Alajaama skeem: IK1066-2-1
Paigutusjoonis: IK1066-3-1

Projekteeritud 21(10,5)/0,41 kV 50 kVA

AJ 8652

Projekteeritav/rekonstrueeritav ja imbertdstetav 0,4 kV Ghuliin
Olemasolev KP 6huliin

Projekteeritav mastalajaam

Projekteeritav tugi

Olemasolev MP &huliin

Projekteeritav mast

Muudatused:
1. Alajaama nr. AJ8652 asukoht muutus, lisandus ks mast ja tugi.
2. Tubamie AJ kaks madalpinge fiidrit thendatatakse heks fiidriks.
3. Lisandus olemasoleva madalpinge Ghuliini imbertdstmine L=36m ja
pikendamine masti nr. M1(M15), L=6m. Lisandus 0,4 kV &huliini
visang projekteeritava alajaama ja masti nr. M1(M15) vahele, L=34m.
4. Lisandus madalpinge betoonmasti ja toe demonteerimine.
Demonteeritav 10 kV &huliin — 5. Lisandus KP 8huliini AS-35 demontaaZzi, L=39m
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Uhendada timber uude masti

nr. M1, L=42m(pikendatav ,
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Projekt Tellija
Aidu PAJ toitepiirkonna optimeerimine(lV-VI) etapp-projekti muudatused Elektrilevi OU
Joonis Joonise nr
\ —E Asendiplaan- AJ8652(Tubaméae AJ asendamine) 1K1066-1-1
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