
hoiatuslint

LÕIGE 3-3 M 1:50
Sõidutee ristlõige

katte taastamise ulatus 
vastavalt plaanile

ASFALTBETOON AC 12 surf AKÖL 900-1499 5 cm

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)

PAEKILLUSTIK   E≥170 MPa

LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
20 cm

LIIV Kf≥0.5 m/ööp

fraktsioon 16/32 ja 32/63
kiilekillustiku fraktsioon 8/16-kulu 25 kg/m²

20 cm

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95
15 cm

KATENDI TÜÜP 2

LÕIGE 6-6 M 1:50
Betoonkivikatte ristlõige

hoiatuslint

katte taastamise ulatus 
vastavalt plaanile

LÕIGE 7-7 M 1:50
Betoonplaatide katte ristlõige

hoiatuslint

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

20 cm

LIIV Kf≥0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cm

PAEKILLUSTIK   E≥140 MPa
20 cm

PAIGALDUSLIIV 3 cm
BETOONPLAAT 6 cm

segu nr. 2 (märkus 2)

katte taastamise ulatus 
vastavalt plaanile

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp)
LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

20 cm

LIIV Kf≥0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cm

PAEKILLUSTIK   E≥170 MPa
25 cm

PAIGALDUSLIIV 3 cm
BETOONKIVI 8 cm

segu nr. 2 (märkus 2)

LÕIGE 8-8 M 1:50
Betoonkatte ristlõige

hoiatuslint

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp) 20 cm

PAEKILLUSTIK   E≥140 MPa
20 cm

 sarruse kaitsekiht min 25 mm 10 cm

LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)

fraktsioon 4/32

LIIV Kf≥0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cm

armatuur ø5 mm, võrgusilm 150x150 mm,
ARMEERITUD BETOON C25/30 XC2, XF3

MÄRKUSED:
1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld

peab olema mineraalmuld nõrgalt happelise või neutraalse
reaktsiooniga (pH 6.0...7.5). Võimalik on kasutada olemasolevat
kooritavat kasvupinnast, mis võib sisalda huumust, kuid ei
sisalda suuri kive ja taimede kahjulikke jäätmeid ning tihendada
nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogunemise lohkusid.  Ei tohi
kasutada külmunud pinnast ja turvast.

2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr.
101, lisa 10.

3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive ( ≥ 15 cm), kõrvalisi
esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid,
jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid), muid
kahjustavaid ained ning jäätmeid.  Talvetingimustes kasutada
tagasitäitena ainult sulasid ja kergesti tihendatavaid materjale.

KASVUPINNAS (märkus 1) 15 cm
TAGASITÄIDE (Kt=0.92) (märkus 3)

MURU

OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.92
LIIV Kf≥0.5 m/ööp 15 cm
LIIV (Kt=0.96, Kf≥0.5 m/ööp)

hoiatuslint

LÕIGE 5-5 M 1:50
Haljasala ristlõige

DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf≥2.0 m/ööp) 20 cm

FREESPURU 10 cm

LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)
LIIV Kf≥0.5 m/ööp
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95

15 cm

LÕIGE 4-4 M 1:50
Freespurukatte ristlõige

hoiatuslint

PAEKILLUSTIK   E≥170 MPa

kiilekillustiku fraktsioon 8/16-kulu 25 kg/m²
fraktsioon 16/32 ja 32/63 25 cm
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MUUDATUS MUUDATUSE KIRJELDUS TEOSTAS KUUPÄEV

1 Korrigeeritud lõikeid seoses kaugküttetorustiku trassi muudatusega Mõisaküla tee aluses lõigus vastavalt teostusjoonisele J. Jaansoo 12.11.2024
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