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Õppuse toimumise aeg
Teoreetiline koolitus e-õppena 27.05. – 14.06.2024. Koolituse läbis 208 töötajat.
Praktiline õppus 14.06.2024. 
Õppuse tüüp – Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus 

Õppuse korraldajad – Forus Security AS – Ain Karafin, Kardo Aasoja
RKAS – Tarmo Talv
Õppuse tüüp
Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus praktiline osa.
Alus: Tuleohutuse seadus §3  Kohustused tuleohutuse tagamisel:
 (2) Asutuse juht on kohustatud korraldama  vähemalt üks kord aastas töötajatele õppuse evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise kohta.
Legendi koostamisel lähtutakse iga-aastase evakuatsiooniõppuse korraldamise nõudest, mis on sätestatud siseministri 2010. a määruses nr 43 "Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded". 
Õppuse eesmärk

1. Õppuse eesmärk on tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ning tulekahju korral tegutsemiseks.

2. Kontrollida asutuse tulekahju korral tegutsemise plaani vastavust.

3. Õppuse käigus hinnatakse:

a. töötajate oskust tulekahju korral õigesti tegutseda;

b. tuleohutusnõuete täitmist;

c. evakuatsiooni läbiviimist;

d. loenduse läbiviimist.
Õppuse käigus harjutatakse

a. automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (edaspidi ATS) kasutamist;

b. häiret andnud ruumi kontrollimist;

c. inimeste ohutut evakueerimist hoonest.

Õppuse käigus kontrollitakse tuleohutuspaigaldiste rakendumist.

Õppuse legend
· Hoone 10. korruse kabinetis süttib tulekahju, aktiveerub lähim suitsuandur. 
· Turvatöötaja tuvastab ATS keskseadmel tulekahju asukoha ja suundub häiret kontrollima.
· Turvatöötaja leiab häire asukohta ja avastab tulekahju. Vajutab lähimale tulekahjuteatenupule, mis aktiveerib häirekellad.

· Hoonest algab evakuatsioon.

· Kogunemiskohas viiakse läbi loendus.

Töötajaid ja majas viibivaid isikuid on vastavat vajadusele õppusest teavitatud.
Õppuse läbiviimine
Kell 10:02 „süttib“ 10. korruse ruumis 1012 elektriseade. Suitsu tekitamiseks kasutatakse suitsumasinat. Suitsust aktiveerub lähim suitsuandur 7.018. Andurist saadetakse häiresignaal ATS keskseadmesse. Hoones on 3 minutiline viiteaeg häirekellade rakendumiseks ja 112 signaali edastamiseks. 
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Turvatöötaja tuvastab ATS keskseadme ja paiknemisskeemide abil häire asukoha, paneb selga helhurvesti ja suundub häiret kontrollima. Jõudnud 10. korrusele suundub ta paiknemisskeemil oleva ruumi juurde. Selgub, et ruumis ei ole „tulekahju“. Turvatöötaja leiab häiret andnud anduri ühest kõrvalkabinetist.

Aega häire algusest on möödunud üle 3 minuti ja hoones käivituvad häirekellad. Algab evakuatsioon. Hoone töötajad kasutavad väljumiseks mõlemat evakuatsioonitrepikoda.

Hoonest väljudes suunduvad nad kogunemiskohta. Kogunemiskohta jõuab evakuatsioonijuht, kes alustab loendusega. Ta küsitleb korruste vastutavaid töötajaid, kes teavitavad evakuatsioonijuhti korruste kontrollimisest ja töötajate väljumisest hoonest.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Loenduse ajal kell 10:18 jõuab objektile turvaettevõtte esimene patrull ja kell 10:23 teine patrull. Patrulli töötajad teavad on ülesandeid häire korral.
Õppuse korraldaja teeb õppusest lühikokkuvõtte ja vastab töötajate küsimustele.

Õppus loetakse lõppenuks ja töötajad lubatakse tagasi hoonesse.
Töötajatel viiakse läbi tulekustutusharjutus.
Läbiviidud evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus täitis õppusele püstitatud eesmärgid:

1. ATS häire asukoha tuvastamine – turvatöötaja tuvastas arvuti häire asukoha keskseadme ja paiknemisskeemide abil.

2. Tulekahju asukoha leidmine – evakuatsioonijuht leidis tulekahju asukoha, kuigi ATS paiknemisskeemil oli ruumil teine number.
Märkus: 10. korruse ATS paiknemiskeemil ei ole ruumide numbrid vastavuses tegeliku olukorraga ja ATS tulekahjuandurite asukohtadega.
3. ATS süsteemi rakendused – häirekellad rakendusid, liftid laskusid 1. korrusele, suitsueemaldussüsteem rakendus.
Märkused:
3.1 Häirekella ei olnud kuulda 2. korruse ruumis 210.
3.2 9. korruse ruumis 933 avanes suitsueemaldusaken, mille avamine ja sulgemine on akna kohal oleva ruloo tõttu raskendatud.
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3.3 1. korrusel ei sulgu ülerõhu tõttu uksed.
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4. Evakuatsioonitee – evakuatsiooniteed olid õppuse päeval vabalt läbitavad, läbipääsusüsteemiga uksi oli võimalik avada evakuatsioonisulusest. 

5. Kogunemiskoht – töötajad on teadlikud kogunemiskohast. 
6. Loendus – evakuatsioonijuht viis läbi loenduse.
Ettepanekud:
1. Parandada ATS paiknemisskeemid.

2. Kontrollida punktis 3 toodud tuleohutuspaigaldiste ja uste toimimist.
Kokkuvõtteks
Läbiviidud evakuatsiooniõppus täitis igati õppusele püstitatud eesmärgid. Üldhinnang töötajate käitumisele on  hea – töötajad teavad ja täidavad oma ülesandeid tulekahju korral. 
Lisad: e-koolitusel ja tulekustutusharjutusel osalenute nimekirjad.
17.06.2024
Ain Karafin – Forus Security AS                   

Säilitada 5 aastat.
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