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projekteeritud kaabelliin

kaablikaitsetorus

hoiatuslint

≥0.30
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≥0.30

Kasvupinnas ja muru külv

h= 10 cm

Kaeviku tagasitäide

välja kaevatud materjaliga, kt=0,92

h= 60 cm

Esmane tagasitäide

keskteraline liiv/looduslik kruus või

olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv

materjal  fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 30 cm

Kaitsetoru sängituskiht

keskteraline liiv/looduslik kruus

fr. 0.063...63, E≥60 MPa

h= 5 cm

Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa

(tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga

4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)
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Ol.olev madalpingekaabel
Ol.olev kaablikaitsetoru

TINGMÄRGID
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel torus
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Kinnistu piir

Projekteeritud liitumiskilp

Projekteeritud kaablijätkumuhv

Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud tarbija reservtoru

Projekteeritud kilbi reaalsuurus ja asukoht

Kaeviku piirjoon

Murukatte taastamine
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Kätkomaa kinnistu liitumine elektrivõrguga

Kätkomaa,Tagadi küla, Saku vald, Harju maakond
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