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KOOSKOLASTATUD

Transpordiamet

Jaak Saard, liikluskorraldaja

31..05.2024 a

Tingimustel

1 Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nduetest. Liikluse korraldamisel
objektil juhinduda maarusest ,Nouded ajutisele liikluskorraldusele” nr 43 ja juhendist ,Riigiteede
ajutine liikluskorraldus” MA 2018-009.

2 .Paigaldatavad ajutised liiklusmargid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse
korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmarke.

3. Tehnika paiknemine soidurajal ei ole lubatud, erandina ainult teepeenral kui see on
véltimatult lihiajaliselt vajalik tingimusel et ei varjata ndhtavust véljasoidul peateele.

4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem vé&i pikemale teeligule kui
see on t60 korraldamiseks vajalik. Teavitama liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee
liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele paaseb ligi Transpordiameti e teeninduse
kaudu. Teavitus tuleb saata vahemalt 2 66pdeva ennem piirangute kehtestamist.
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2 .Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid  valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada                              2. suurusgrupi liiklusmärke.
3. Tehnika paiknemine sõidurajal ei ole lubatud, erandina ainult teepeenral kui see on vältimatult lühiajaliselt vajalik tingimusel et ei varjata nähtavust väljasõidul peateele.
4. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik. Teavitama liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e    teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata vähemalt 2 ööpäeva ennem piirangute  kehtestamist.
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1. ASUKOHT
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2. SELETUSKIRI

2.1 Uldandmed

Kaesoleva eelprojektiga on lahendatud passiivse elektroonilise side juurdepdasuvérgu rajamine
Laane maakonnnas Ladne-Nigula vallas Oonga kiilas.

Projekti koostamisel olid aluseks:

e Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse poolt valjastatud tehnilised tingimused 21.03.2023 nr
TT2203LN;

e Ettevotlus- ja infotehnoloogiaministri maarus nr 35 ,Vaga suure labilaskevGimega
elektroonilise side juurdepaasuvérgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord”

Projekteeritava elektroonilise side vdrgu liinirajatise alusplaanina on kasutatud Reaalprojekt OU
to6d nr G23045 ,Geodeetiline alusplaan”, méddistatud mai 2023a.

Kinnistute omanikud on valja selgitatud kinnistusraamatu véaljavGtete abil ning juriidiliste isikute
volitatud esindajad ariregistri valjavotetega.

2.2 Olemasolev situatsioon

31 Haapsalu-Laikila tee (45202:001:0530) kinnistul asuv olemasolev Eesti Lairiba Arenduse SA
sidekaev 027K18.

2.3 Projekteeritud baasvorgu Ghendus

Projekteeritud sideehitis on esitatud asendiplaanidel.
Uhenduspunkt baasvdrguga:
* Rajada sidetrass (multitoru 14/10 ja kaabel min @6mm) ELA SA sidekaevuni 027K18.

eSidekaevu 027K18 jatta kaablivaru 15m.

eSidekaevust 027K18 puhuda kaabel edasi m6dda paigaldatud sidetoru sihtkohta.

e Toode teostamine ELA SA sidevorgus vOib toimuda vaid ELA SA volitatud esindaja, AS
Connecto Eesti, juuresolekul.

e Piiritluspunkt on sidekaevus 027K18 olev kaablimuhv 027M12.

2.4 Transpordiamet

Riigitee 31 Haapsalu-Laikila teel (45202:001:0530) kulgeb sidetrass piki kinnistu piiri km 18,38-
18,48.

Riigitee maaliksusel paigaldada sidetrass haljasalal min 1m sligavusele. Tee all minimaalselt 1.5m
siigavusele teekattest.

Transpordiameti maadel ei ole lubatud projekteeritud trassist kérvale kalduda.
2.5 Projekteerimis- ja to6votupiirid

Kiesoleva eelprojekti raames seadustatakse maakasutus Corle OU vdi selle tiitarettevdtte kasuks
alates ELASA sidekaevu seinast kuni 16pp-punktideni kogu trassi ulatuses ja kliendiliinide osas
Uldkasutatavatel maadel (nt transpordimaa — tdnavad, valla ja aiandusiihistute teed jne).
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2.6 Lubatud korvalekalded projekteeritud trassidest

Enne ehitustodde algust tuleb projekteeritud trassid maha markida tapses vastavuses projektile.
Ehitustoode kaigus ilmnevate ettendgematute asjaolude puhul on lubatud projekteeritud trassist
korvale kalduda Uldreeglina piirides £0,5m tingimusel, et kaugus katastriliksuste piiridest jaab
vihemalt 0,5m. Uhelgi juhul ei tohi k&rvalekalle ulatuda kdrvaloleva maaiiksuse piiridesse.

Transpordiameti maadel ei ole lubatud projekteeritud trassist kdrvale kalduda.

Teiste maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide olemasolul kaablitrasside piirkonnas,
peavad olema tagatud normide kohased kaugused (kujad).

2.7 Kitsendused, nendest tulenevad nduded ja juhised
2.7.1 Olemasolevad kommunikatsioonid

Enne kaevetoode alustamist tdpsustada olemasolevate voi imberpaigutamist vajavate maa-aluste
kommunikatsioonide  asukohad nende valdajatega ja vajadusel kutsuda juurde
kommunikatsioonide  valdajad.  Kaevetodéde  kdigus ilmnenud kommunikatsioonide
teisitipaiknemisest informeerida valdajat ja lahendada olukord koos viimase esindajaga.

Ristumisel kommunikatsioonitrassidega otsustatakse alt vdi Ulevalt labimineku kasuks koost60s
kommunikatsiooni valdajaga.

Maa-aluste ja maapealsete kommunikatsioonide kaitsevoondis kaevetddde teostamisel juhinduda
Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 vastu voetud maarusest nr 73 ,Ehitise kaitsevoondi ulatus,
kaitsevoondis tegutsemise kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”.

2.8 Uldised juhised ja nduded liinirajatise ehitamisel

2.8.1 Maaliinid

Ehitustoode alustamine on véimalik parast ehitus- ja kaeveloa saamist omavalitsuse poolt
kehtestatud alustel ja korras.

Ehitustoode teostamine ja materjalidega varustamine tuleb planeerida nii, et ehituskaeviku
lahtioleku aeg oleks minimaalne. Ajutiselt mitte kasutusel olevad ehitusmasinad ning
kasutamisjarge ootavad masinad ja materjalid tuleb paigaldada nii, et nad ei hairiks liiklust ning ei
takistaks ligipdasu hoonetele.

Toode kaigus peavad koik teed ning tdnavad olema ldbitavad sdiduautodele. Takistused (sh lume
ja mulla/muda kamakad tuleb teelt koheselt eemaldada. T66 piirkonnaks arvestatakse kogu
piirkond, milles kdesoleva projekti etapi raames tdid teostatakse.

Teede ning tdnavate sulgemisel tuleb ldhtuda kohaliku omavalitsuse maarusest.

Ehituse kadigus kahjustatud teede ning juurdepddsuteede taastamine peab vastama Majandus- ja
taristuministri maarusele 03.08.2015 nr 101 ,, Tee ehitamise kvaliteedi nGuded”.

Teedel ehitustoode labiviimisel, nende vahetus ldheduses ja juurdepdasuteede kasutamise korral,
ning vajadusel sulgeda teid osaliselt, tuleb koostada selleks ajutine liikluskorralduste skeem
vastavalt liiklusseaduse § 71 10ike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018
maarusele nr 43 ,,Nouded ajutisele liikluskorraldusele®.

Kaevetddde kaigus tOstetakse pinnas kaeviku kdrvale ning parast torude paigaldamist tOstetakse
pinnas tagasi kaevikusse. Ehitustoode kdigus valja kaevatud pinnast ei veeta t66maalt ara ega
utiliseerita. Kui selline vajadus peaks to6de kdigus ikkagi tekkima, siis tuleb see kooskdlastada
Keskkonnaametiga.
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Tasanduskihi peal voib viljaspool teemaad tadidisena kasutada kaevikust valjakaevatud pinnast.
Taidis ei tohi sisaldada suuri kive, kasvumulda, turvast, kande, juurikaid ega jaatunud tikke.
Mikrotorustiku pae pinnasesse sivistamisel tuleb mikrotorustikule paigaldada calOcm liivapadi.
Kiviklibu otse mikrotorustiku peale mitte panna. Kaevikust llejaav kiviklibu utiliseerida vastavalt
kohaliku omavalitsuse jadtmekaitluse eeskirja nduetele. Teedega ristumisel mikrotorude
labiminekutel eelistada kinnist meetodit.

Teedega ristumistel tuleb mikrotorud paigaldada kaitsetorusse.

Kraavi Uletused lahendada kraavi pohja alt sellisel moel, et kraavi pdhja on vdimalik puhastada.
Kaabel panna kraavi pdhjast vdahemalt 1 meetri stigavuselt ning kaitsta kaitsetoruga.

Korghaljastuse |dhedusse mikrotorustiku ehitamisel tuleb arvestada puude ja vOsa
likvideerimisega, kui trass satub lahemale kui 2 meetrit puu tivest. Teemaal peab kdnnud juurima
vOi freesima kilgneva alaga samasse tasapinda. Teemaal olevate puude ja vGsa likvideerimine
tuleb kooskdélastada ainult kohaliku omavalitsusega, kui tegu pole kaitsealuste puudega. Teemaalt
valjaspool oleva korghaljastuse likvideerimine tuleb kooskdlastada maaomaniku ja kohaliku
omavalitsusega. Koik raiejaatmed tuleb utiliseerida.

Paigaldust6odega rikutud maa-ala, sealhulgas teepeenrad, ndlvad, kindlustused ja teekraavi
pikikalded tuleb korrastada ja taastada vahemalt eelnevale olukorrale. Teemaa peab olema t66de
teostamise jargselt mehhanismidega hooldatav. Vahetult peale t66de teostamist tuleb taastada ka
paigaldustoode  tottu kahjustada saanud vOi eemaldatud liikluskorraldusvahendid.
Liikluskorraldusvahendeid voib paigaldada ainult vastavat tegevusluba omav ettevote.
Teepeenarde, kraavide jm tee ja tee koosseisu kuuluvate rajatiste taastamistoid teemaal voib
teostada ainult vastavat teehoiutoode tegevusluba omav ettevdtja. Soovitatav on kasutada
vastava piirkondliku riigimaanteede hooldaja teenuseid. Paigaldatav tehnovork ei tohi
ekspluatatsioonijargselt seada takistusi sade- ja pinnasevete arajuhtimisele riigimaantee
kaitsevoondist.

Mikrotorustiku paigaldamisel kraavi pohja tuleb trassi paigaldusjilg tihendada ning ndlva
rikkumisel taastada kraavi olemasolev ndlvsus v6i maantee poolne ndlvsus min 1:1,5. Ndlvade ja
kraavipohja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse jargselt. Taastada kraavipdhja kalded
(min 0,2% kalle, tagatud peab olema vete dravoolu taastamine). Vajadusel kiilvata muruseeme.

Juhul, kui trassi paigaldamine toimub kinnisel meetodil (nt. suundpuurimisega), tuleb enne
ehitustodde alustamist maarata tapselt trassi rajamise tsooni jaddvate olemasolevate tehnovérkude
sligavus ja asukoht. Kinnised labiminekud soovitavalt teostada olemasolevate tehnovoérkude alt.
Maa-alused plastist sidekaevud peavad paiknema nii stigaval, et kaevu saab katta vahemalt 30cm
paksuse pinnasekihiga. Riigiteede teemaal paigaldatavad kaevud/kaaned peavad kandma
rasketehnikat (kaevukaas D400). Maa-alune plastkaev tahistada markerpalliga.

2.8.2 Paigaldamissiigavus

Viljaspool riigitee maaiksust projekteeritud pinnasesse paigaldatava sidetrassi (mikrotorustik,
sidekaablid ja nende kaitsetorude) paigaldamissiigavus peab olema jalgtee, mitteharitava maa
ning dueala puhul vahemalt 0,5m maapinnast ning sdidutee koos peenraga, tiheda liiklusega du,
parkimisplatsi ning kiinnimaa puhul min. 1,0m.

Riigitee maalksusel paigaldada sidetrass haljasalal min 1m stigavusele.

2.8.3 Liinirajatise (maakaablitrassi) tahistamine
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Sidevork tahistada vastavalt maarusele: ,Ehitise kaitsevoondi ulatus, kaitsevoondis tegutsemise
kord ja kaitsevoondi tahistusele esitatavad nduded”.Sidetrassi asukoht pinnases tdhistatakse selle
kohale 30cm kérgemale paigaldatud hoiatuslindiga. Trassi kddanupunktid, kaitsetorude otsad ja
I6ikumiskohad teise tehnovdrguga (véljaarvatud kinnisel meetodil ehitatavad 10igud) tahistada
elektroonilise pallmarkeriga, paigaldades pallmarkerid tahistava objekti peale. Sidevérguobjektid
(jaotuskapid, vahejaotuspunktid, muhvid, |8pp-punktid, mikro-/multitoruliinid, valguskaablid,
kaablikaevud) tahistada vastavalt Elektrilevi OU-u dokumendile ,Siderajatiste tdhistamine ja
margistamine”. Elektripaigaldiste — ja seadmete eri gruppide ja pingeastmete tdhistuste kohta
esitatavad ndudeid vaadata ,P346 Vorguvara tahistamise ja margistamise nduded”.

2.8.4 Toode kvaliteedinduded
Ehitustoode teostamisel juhinduda kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, maarustest ja normidest
ning Elektrilevi OU tehnilistest ja ehitusnduetest.

2.8.5 Teekatted ja haljastus

Ehituse kdigus kasutatavate maa-alade, juurdepdisu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb
taastada, peale kaevet6id ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel
teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemargistus vahemalt ehituseelsel tasemel.

2.8.6 Toode dokumenteerimine ja jarelevalve

Teostatud t66de kohta koostada teostusjoonis(ed) ja kaetud todde aktid. Korvalekalded projektist
fikseerida vastavates protokollides ja kooskdlastada ehitusjarelevalvet teostava ametiisikuga.
Teostusmoddistus vastab ehitusseadustiku § 14 Ig 4 p 2 alusel ehitusuuringutele kehtestatud
nouetele.

2.8.7 Tootervishoid ja tooohutus
Too6de teostamisel jargida Eesti Vabariigi tootervishoiu- ja tooohutusalaste digusaktide ndudeid.

2.8.8 Jaatmekaitlus

Ehitusel tekkivate jaatmete kaitlemisel juhinduda kohaliku omavalitsuse jaatmekaitluse eeskirja
nduetest ning konkreetse ehitusettevotja jadtmekaitluse kavast.

Kemikaalide, nt naftasaadustega saastunud pinnase, maa-aluse mahuti vms leidmisel tuleb kohe
teavitada Keskkonnaametit.

Ehitamise perioodil tuleb tagada objekti naaberkinnistutel tekkivate olmejaatmete valjavedu.
Ehitusjaatmeid sorteerida ehitusplatsil liigiti. Ehitus- ja lammutusjdatmeid oma majandus- voi
kutsetegevuses vedav isik peab omama jaatmeluba vdi olema registreeritud Keskkonnaametis.
Asfalti ei ole lubatud ladestada priigilas ega kasutada pinnasetaiteks

Koostaja Anti Salura

CORLE OU 66 nr MKM3_LAANENIGULA Léiine maakond, Lédne-Nigula vald, Oonga kiila “Oonga passiivse elektroonilise side
Juurdepddsuvorgu rajamine” eelprojekt
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TRANSPORDIAMET

Anti Salura

Corle OU Teie 14.11.2023

anti.salura@corle.ee

Uustalu 2 Meie 30.11.2023 nr 7.1-2/23/23790-2
75101, Kose Harjumaa

Sideprojekti kooskolastamine riigitee nr 31
maaiiksuse piires ja tee kaitsevoondis

Kooskolastamiseks esitatud projektis on ette ndhtud siderajatiste paigaldamine riigitee maaiiksuste
piires ja tee kaitsevoondis: Kéesoleva eelprojektiga on lahendatud passiivse elektroonilise side
juurdepadsuvorgu rajamine Lidne maakonnnas Ladne-Nigula vallas Oonga kiilas.

Riigitee nr 31 Haapsalu-Laikiila tee km 18,38-18,48 tehnovorgu kulgemine teemaal
kinniselt, kaitsetorus.
Projekt on koostatud vastavuses Transpordiameti tiilipnduetele.

Vottes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 Ig 3, kooskdlastame CORLE OU t56 nr
MKM3 LAANENIGULA Lééne maakond, Ldidne-Nigula vald, Oonga kiila “Oonga passiivse
elektroonilise side juurdepddsuvorgu rajamine” eelprojekt

Projekti realiseerimisel tuleb arvestada jargneva informatsiooni ja nduetega:

1. Riigitee nr 31 teeldik km 13,903-22,095 oli taastusremondi objekt 2022 aastal. Tuleb
arvestada, et riigitee katendile ja koikidele vdljaehitatud rajatistele ning tehnovorkudele kehtib
ehitaja poolne garantii 5 aastat alates to6de vastuvotmise kuupdevast 2022 aastal ning riigitee
konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema vilistatud.

2. Tehnovorgu omanik peab esitama Transpordiametile garantiikirja kehtivusajaga 5
aastat, milles kirja viljastaja tagab chitustoode tottu teele ja riigitee maale tekkinud
voimalike kahjustuste likvideerimise oma kuludega.

3. Tehnovorgu omanikul tuleb sdlmida Transpordiametiga kokkulepe riigitee maaiiksusele
kasutusdiguse  saamiseks. Taotlus tuleb esitada Transpordiametile aadressil
(maantee@transpordiamet.ee). Kokkuleppe taotluse vorm asub www.transpordiamet.ece —
Maanteed, veeteed, ohuruum — Juhendid — Riigimaade kasutus — tehnovorgud — Taotlus
teemaale tehnovorgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusoiguse
seadmise lepingu solmimiseks. Solmitud kokkulepe on aluseks liiklusvilise tegevuse loa
viljastamiseks.

4. Juhime tdhelepanu, et kooskodlastuse tekstis, projektis ja/vdi kooskolastuse lisas oleval
kasutusdiguse plaanil kajastatud kilometraazi erinevuste korral tuleb 1dhtuda kooskdlastuses
toodud asukohast.

5. Enne riigitee maaiiksusel ehitustéode alustamist tuleb huvitatud isikul:

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee
Registrikood 70001490
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10.

11.

5.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7' 15ike 4 alusel kehtestatud
Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 maéérusele nr 43 Nouded ajutisele
liikluskorraldusele ning kooskolastada see Transpordiametiga e-posti aadressil
maantee@transpordiamet.ee.

5.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7> lg 3 kohane liiklusvilise tegevuse luba.
Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja-
piirangud-ma. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee.
Taotlusele lisada kooskdlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt.

Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manddverdamine riigiteel
ja riigitee mulde ndlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate
juurdepadsuteede kaudu.

Toopdeva loppedes ei ole lubatud jdtta riigitee maaiiksusele ega tee ldhialale lahtiseid
kaevikuid. Materjalide ladustamine soiduteele voi selle vahetusse ldhedusse on keelatud.

Riigitee maa tuleb peale todde 10ppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja
murukiilviga  vastavalt  ,Teetoode  tehniliste  kirjelduste  peatikk nr 9
»Maastikukujundust6od* kvaliteedinduetele.

Ehitatav tehnovork peab vastama echitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi
ehituse ajal ega kasutusele votu jargselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule
(korrashoiule) v0i sademe- ja pinnasevete &drajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja
kaitsevoondist.

Toode 10opetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf
ja .dwg (.dgn) formaadis.

Kooskolastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/voi kaitsevoondis tuleb projektlahendus
Transpordiametiga uuesti kooskolastada.

Kooskdlastus kehtib 2 aastat vdljaandmise kuupdevast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gunnar Magi

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskdlastuste iiksus

Lisa: Asendiplaan, Tiiiipldiked, Seletuskiri, IKO ala plaan

5184315, Gunnar.Magi@transpordiamet.ee
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