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Olemasolev mast asendada uuega (Kreosoot,  11m, 3.kl).   

Olemasolev mast asendada uuega (Kreosoot,  11m, 3.kl). Paigaldada mastitugi 
(Kreosoot 12m, 3.kl)  Paigaldada mastile maandus (R ≤100Ω).

Tagada min 7m ripe maapinnast kogu tee ulatuses!

Proj. mastalajaam AJ16423
‐ Olemasolevale mastile paigaldada uus mastalajaam  "AJ16423"
‐ Paigaldada 21 (10,5)/0,41 kV 100kVA trafo.
‐ Mastalajaama paigaldamisel lähtuda joonisest  Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast mastalajaamast (AJ16423) kuni proj 

mastini (M1)
‐ AXPK4G120; kaabli nr: MPL426261
- Kaabel paigaldada  lahtisel meetodil 1m sügavusele L= 21m 750N

Olemasolev õhuliin  (M1‐M15) asendada EX.4x95‐ga (L=637m)

Proj maakaabel paigaldada projekteeritavast mastalajaamast (AJ16423) kuni proj 
mastini (M1)
‐ AXPK4G120; kaabli nr: MPL434962
- Kaabel paigaldada  lahtisel meetodil 1m sügavusele L= 28m 750N

Demonteeritav õhuliin L=43m

Olemasolev õhuliin  (M1‐M16) asendada EX.4x95‐ga (L=623m)
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F4:Räsna: (Põltsamaa) õhuliini nõuetekohasus
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MÄRKUSED:
1. Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne 
2. Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, 
tagasitäidetav pinnas tihendada.
3. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.

Alusplaanina on kasutatud:

‐ Enersense AS poolt koostatud geodeetilist alusplaani (töö nr 240909G1 ; koostamise aeg:16.09.2024 ), kõrgused EH2000 
süsteemis, koordinaadid L‐EST97 süsteemis.

Katastriüksuse piir

Demonteeritav MP õhuliin

Projekteeritav puitmast

Projekteeritav mastitugi

100 Projekteeritav mastalajaam

Projekteeritud õhuliini rekonstrueerimine

Elektrilevi OÜ

Paigaldatav maanduspaigaldis


