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 6.58 
   41.31 km

Mastile ehitada mastalajaam
Proj. mast (M167) 12m KL4 (kreosootõli immutus)

AJ15528 (trafo 50 kVA). Trafo, kontsentraator, bil.arvesti

Gabariit teega vähemalt 7m
(kogu teekatte laiuses)

tõsta demonteeritavast KTP alajaamast ringi. 

R/b jalanditega toega mast nr.167 demonteerida
KP juhtmed jätkata vajadusel jätkudega alajaama 

Lõmala KTP alajaam demonteerida

Proj. mast (M1) 9m KL3 (kreosootõli immutus)

Toega masti asendamine
Mastil kaabel kaitsta metallkattega 2m kõrguseni.

Mast toestada tõmmitsaga ja ehitada maandus

Proj. mast (M1) 11m KL3 (kreosootõli immutus)

Toega masti asendamine.
Mast toestada tõmmitsaga ja ehitada maandus

Mastil kaabel kaitsta metallkattega 2m kõrguseni.

Mastil kaabel kaitsta metallkattega 2m kõrguseni.
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F1 AXPK4G120 maakaabel MPL420978 (10/25m) 
450N/110mm/10m kaitsetorus

F3 AXPK4G120 maakaabel MPL420980 (14/28m) 
450N/110mm/14m kaitsetorus

F3 AXPK4G120 maakaabel MPL420979 (13/28m) 
450N/110mm/13m kaitsetorus

 mastini.

Olemasolev kreosoot mast KL3 (11m)

Maaparandusüsteemi maa-ala
Lõmala I-II-III
Tööd jäävad alast välja

 Mastil kasutada ankrutraaversit.

 6.58 
   41.36 km

Joonise alusena on kasutatud OÜ Kirjanurk koostatud geodeetilist alusmõõdistust, töö nr.11396G
07.02.2024. Koordinaadid L-EST97 süsteemis. Kõrgused EH 2000 süsteemis. 
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demonteeritav
proj. 10/0,4 kV mastalajaam
proj. 0,4 kV maakaabel
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Ristumisel teega
1000
(paene pinnas 700)

Lõmala alajaama rekonstrueerimine
Lõmala küla Saaremaa vald, Saare maakond
IP6802, EPP-895808
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Olemaoleva 10 kV õhuliini ristumine 21102 Mustjala-Kihelkonna-Tehumardi teega (km 4,36)
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