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Kuupäev Staadium

1:1000
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Tööprojekt TL-1-1(1)
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Tingmärgid:
Projekteeritud ajutine liiklusmärk

Töötsoon
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Märkused:
1. Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis

Transpordiametis.
2. Töötsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded

ajutisele liikluskorraldusele".
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Text Box
KOOSKÕLASTATUDPõhja osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksusValdo Jänes liikluskorraldaja06.09.2024. a reg. nr. 173813Tingimustel:1. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrusest „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009. 2. Paigaldatavad ajutised liiklusmärgid  valmistada 2. klassi valguspeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liiklusmärke.3. Piirangud ja kitsendused ei tohi kesta kauem, olla kehtestatud varem või pikemale teelõigule kui see on töö korraldamiseks vajalik.4. Tööväliseks ajaks avatud kaevikuid riigiteele ja teemaale jätta ei ole lubatud.5. Sõiduteele, väljapoole tööruumi, ei tohi parkida sõidukeid ja mehhanisme ega ladustada materjale6. Vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liiklusjuhtimiskeskust  e-post tmc@transpordiamet.ee   või vähemalt 24 tundi enne tööde alustamist või liikluskorralduse muutmist teavitada liikluspiirangutest ja tööde tegemisest Transpordiametit Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas,  millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.  Kooskõlastatud liikluskorralduse joonis ei asenda teemaal  ja sõiduteel töötamise luba.




