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1 Mieeraldise saamise vajaduse pohjendus, kasutamise eesmirk ja maavara
kasutusalad

OU Kivikandur esitas 05.06.2013. a Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa
taotluse Ladne-Viru maakonnas Haljala vallas Paasi maardlas (registrikaart nr 683)
Paasi lubjakivikarjadris ehituslubjakivi kaevandamiseks. Maavara sooviti kasutada
tsiviil- ja teedeehituses. Kuna taotletav ala asub riigimaal, analiiiisis Keskkonnaamet
loa taotlust varustuskindluse ja riigi huvide tagamise Kriteeriumitest lahtuvalt ning
selgus, et taotletava karjdari potentsiaalses teeninduspiirkonnas (50 km raadiuses) on
varustuskindlus tagatud. Seisuga 28.10.2016 (kiri nr 17-1/16-00206/044) oli ka
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) arvamusel, et maardla avamist
tuleks edasi liikata.

23.10.2019 palus OU Kivikandur Keskkonnaametil maavara kaevandamise loa
taotluse menetlust jatkata ning kaaluda veelkord maavara kaevandamise loa
véljastamise voOimalikkust. Keskkonnaamet viis seisuga 18.11.2019 1dbi uue
varustuskindluse analiiiisi ning MKM esitas 17.12.2019 kirjaga nr 17-1/18-0148/9421
uue seisukoha riigi huvidest ldhtuvalt. Oma arvamuse andis ka Maanteeamet.
Analiiiiside tulemusel selgus, et lubjakivi kaevandamine Paasi karjdéris on kooskolas
riigi huvidega. Nii varustuskindluse analiiiisi kidik kui ka MKM ja Maanteeameti
seisukohad taotletava Paasi lubjakivikarjdéri avamise kohta on naha Keskkonnaameti
19.12.2019. a kirjas nr 12-2/19/485-6, mis on lisatud kdesolevale taotlusele (Lisa 2).

Eelnenust tulenevalt palus Keskkonnaamet oma 19.12.2019. a kirjas nr 12-2/19/485-6
menetluse jatkamiseks viia kaevandamisloa taotluse dokumentatsioon vastavusse
kehtivate oOigusaktidega. Seega on kéesolevaga esitatud Keskkonnaametile
korrigeeritud Paasi lubjakivikarjdiri kaevandamise loa taotlusdokumendid.

2  Mieeraldise maa-ala ja selle lihiiimbruse Kirjeldus

Taotletav Paasi lubjakivikivikarjddr pindalaga 58,22 ha (sh mdéeeraldise pindala
51,36 ha) paikneb Ladne-Virumaal Haljala vallas Paasi kiilas, riigile kuuluval
maatiksusel Loobu metskond 400 (tunnus: 88702:001:0196), mille valitseja on
Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Maakasutuselt on ~55% alast
metsamaa, 31% looduslik rohumaa ja 14% haritav maa. Lahimad suuremad asulad on
Vosu ja Haljala alevikud, mis jddvad taotletavast alast 11 km kaugusele vastavalt
loodesse ja kagusse.

Lounas kiilneb taotletav ala Lahemetsa maaiiksusega (tunnus: 19101:001:0348),
ladnes Vidravmetsa (tunnus: 88702:001:0442) ja Sikkani (88702:001:1013)
maaiiksustega. Pohja pool on kiillgnemine Roda (tunnus: 88702:001:0273) ja Roopa
(tunnus:  88702:002:0274) ning kirdes Virava (tunnus: 88702:001:0441)
katastritiksustega. Ida poole jadvad Reservi (tunnus: 88702:002:0227) ja Parnamée
(tunnus: 88702:001:1140) maatiksused ning tunnuseta ala, millel kulgeb
juurdepédsutee Potsu—Vihula maanteelt (nr 17184) Parnamée kinnistule. Riigimaantee
jaab taotletava méeeraldise pohjatipust ca 350 m kaugusele.



Taotletava Paasi lubjakivikarjdéri teenindusmaast 10-65 m kaugusel idas kulgeb
Elektrilevi OU hallatav elektridhuliin (alla 1KkV) Sdstramie talu (tunnus:
M24933764), mida timbritseb kahel pool 2 m ulatuses kaitsevoond. Taotletaval alal ei
ole kattumist nimetatud rajatise ega ka muude kitsendusi pohjustavate objektidega.
Samuti ei ole alal loodus- ega muinsuskaitselisi piiranguid.

Taotletava ala 16unanurgast ~800 m kaugusel kagus voolab Mustoja (tunnus:
VEE1076000AK) ning ~250m kaugusel on maaparandussiisteemi eesvool
NOMME/PU-156SAGADI (tunnus: 11076000200200011M), mis juhib liigvett
timbruskonnast Mustojja. L&dhim majapidamine paikneb taotletava Paasi
lubjakivikarjadri méeeraldise teenindusmaaga idas kiilgneval Parnamae kinnistul.

3 Andmed tehtud geoloogiliste uuringute kohta, maardla geoloogiline ja
hiidrogeoloogiline liihiiseloomustus

Kasitletavat piirkonda on ehituslubjakivi prognoosalana mainitud juba 1960. aasta
geoloogilise kaardistamise aruandes (Stumbur jt, 1960), kus perspektiivseks hinnati
~22,5 milj m? lubjakivi pindalal 3,8 km?.

1991. aastal tegi RE Eesti Geoloogiakeskus Viru kolhoosi tellimisel uuringu
taotletavast mieeraldisest ca 750 m ida pool, et tipsustada Vdo, Aseri ja Loobu
kihistu ehituslubjakivide kvaliteeti, kaevetingimusi ja varu mahtu (Nommsalu, 1991).
Uuringualale rajati 10 puurauku. T66 tulemusel selgus, et uuritud kivim vastab
madalamargilise ehituslubjakivi (miitirikivi, viimistluskivi, killustik) nouetele. EMK
03.10.2000. a istungi protokollilise otsusega nr 00-35 kanti Paasi lubjakivimaardla
Riiklikku maavaravarude registrisse. Maardla pindala oli 9,00 ha ja ehituslubjakivi
aktiivse reservvaru maht oli 406 tuh m® (registrikaart nr 683).

2012-2013. aastail teostas OU Eesti Geoloogiakeskus geoloogilise uuringu Paasi Il
uuringuruumis ehk taotletaval alal, 58,24 hektaril (Tuuling, 2013), et selgitada
Ordoviitsiumi ladestu Kunda lademe Loobu kihistu (Olb) lubjakivi kvaliteeti. Puuriti
20 puurauku, millest vdeti proovid materjali fiilisikalis-mehaanilisteks ja keemiliseks
katsetusteks. Varu arvutati 51,36 ha piires kahes teineteise peal paiknevas plokis:
veepealne plokk 3 ja veealune plokk 4. T66 tulemusel kinnitati Paasi maardlas
Keskkonnaministri 02.05.2013.a. kiskkirjaga nr 421 korgemargilise ehituslubjakivi
aktiivne tarbevaru 51,36 ha pindalal 2593 tuh m® (Lisa 1).

Maastikuliselt paikneb taotletav Paasi lubjakivikarjdar Viru lavamaa lddneserval
paetasandikul, kus reljeef on viikese langusega lddne suunas ja pinnakatte (moreen ja
kasvukiht) paksus on kuni 0,5 m. Absoluutkdrgused jadvad valdavalt vahemikku
59,5-61,5m. Suuremas plaanis tuleb taotletav ala iimbritsevast esile viikese
korgendikuna, kus reljeef langeb dédrealade suunas ca 2-3 m vorra.

Taotletav méeeraldis asub Ordoviitsiumi ladestu Kunda lademe avamusel. Kasuliku
kihi_moodustab Loobu kihistu (Olb), mille paksus on valdavalt 5-6 m (keskmine
5,1 m), kuid maéeeraldise ladne-kagunurgas, Pa-13 timbruses, vdheneb 3,5 m-ni.
Kasuliku kihi lamam paikneb korgustel 53,94-56,98 abs m. Loobu kihistu iilemise
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kompleksi moodustab hall pisikristalliline, dhukese- kuni keskmisekihiline, paari cm
paksusi jimedetriitseid vahekihte sisaldav ja rohkete fosfaatsete katkestuspindadega
lubjakiviga. Alumine 0,3-0,6 m on peenekristalliline, keskmise- kuni paksukihiline,
tumedam, savikam ja kuni 1-2 cm paksuste merglikihikestega. Alumises kompleksis
katkestuspinnad puuduvad ning kivim on allunud dolomiidistumisele.

Loobu kihistu lamamiks on Sillaoru kihistu (O,sl) pruunikashall savikas, hukese-
kuni keskmisekihiline, rohkelt raudooide sisaldav lubjakivi paksusega 0,2-0,4 m
(keskmine 0,3 m). Kihistu alumist piiri markeerib limoniitne katkestuspind. Sillaoru
kihistu lamamiks on Toila kihistu (Oatl) rohekashall peeneteraline, keskmise- kuni
paksukihiline glaukoniitlubjakivi. Kompleksi alumist piiri markeerib tasane, kuid
siigavate soppidega katkestuspind, nn piistakkiht, mis on ka Volhovi lademe
alumiseks piiriks. Puuraugus 13 on 0,7 m paksuselt avatud ka Leetse kihistu (O,lt),
lubiliivakivi ja glaukoniitliivakivi.

Taotletava maeeraldise ja sellest 750 m kaugusele jadvate Paasi maardla reservvaru
plokkide vahel kulgeb Viitna rike, mille tottu on Loobu kihistu lasumipinna erinevus
kahe ala vahel ca 9 m. Reservvaru alal on noorimateks kivimiteks Lasnamée lademe
Vio kihistu lubjakivid.

Kvaternaarisetete paksus ulatub taotletaval alal vaid 0,5 meetrini ja iseseisvat veekihti
ei moodusta. Kunda lademe lubjakivides leviv pdhjavesi kuulub Ordoviitsiumi
veekompleksi, mille paksus ulatub piirkonnas 5-6 meetrini. Vdikese veeandvuse ja
survetu iseloomu tottu ei oma veekiht piirkonna veetarbimises suurt tdhtsust, kuid on
kasutusel eratarbijate salvkaevudes ja liksikutes puurkaevudes. Taotletava alal uuringu
ajal jai pohjaveetase maapinnast 1,5-2,4 m siigavusele, tasemele 57,7-58,9 abs m,
iildise suunaga pohja-kirdesse. Veetase jargib reljeefi ning on otseses soltuvuses
sademetest. Pohiline toitumine toimub kevad-siigisesel perioodil, st lumesulamise ajal
(mirts—aprill) ja stigisperioodil (oktoober—november). Pdhjaveetaseme aastane
muutuste amplituud voib ulatuda 2-3 meetrini. Veekompleksi veepidemeks on
Varangu kihistu savi, Tirisalu kihistu graptoliitargilliit ning Toila Kkihistu
glaukoniitlubjakivi ja -liivakivi. Veepideme paksus on 5-7 m (maksimaalselt 11 m).

Keemiliselt koostiselt on pdhjavesi HCO3-Ca-Mg-tiiiipi, kuivjddgiga 342—446 mg/l ja
tildkaredusega 6-8,5 mg-ekv/l. Katsepumpamiste pohjal hinnati pdhjavee
juurdevooluks  karjddri  méet6ode  algperioodil  keskmiselt 789 m3/66p,
lumesulamisperioodil aga maksimaalselt 1840 m*/66p, 15pp-perioodil on vastavad
nditajad 787 ja 1838 m%oop. Pohjavee viljapumpamisega kaasneb veetaseme
alanemine ja kujuneb alanduslehter, mille ligilihedane arvutuslik raadius on 540 m.
Salvkaevud vodivad nimetatud kaugusel ja kaugemalgi ajutiselt kuivaks jddda ka
veetaseme looduslike muutuste amplituudi tottu.

4  Taotletava méeeraldise piires oleva maavara kvaliteedi ja koguse iseloomustus

Taotletaval méeeraldisel on kasulikuks kihiks Kunda lademe Loobu kihistu lubjakivi,
mis vastab kdrgemargilise ehituslubjakivi nduetele. Ulemise poole survetugevus on
keskmiselt 105 Mpa ning alumises pooles on see nditaja 99 MPa. Purunemiskindlus
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LA Kkatsel oli suhteliselt iihtlane — LA tegur 28-30 (kategooria LA30). Kihi tilemises
pooles jdi LA tegur kdigi proovide puhul alla 30 (27-29), keskmiselt 28, alumises
osas oli see 28-31, keskmiselt 30. Ka kiilmakindluselt on iilemine pool kasulikust
kihist kvaliteetsem: massikadu 10 kiilmutus-sulatustsiikli jarel on 1,7-2,1%,
keskmiselt 1,9% (kategooria F2), alumisel kompleksil 2,5-2,9%, keskmiselt 2,7%
(kategooria F4). Tervikuna vastab kasuliku kihi Kkivimist valmistatud Killustik
kiilmakindluse kategooriale F4, mille massikadu on keskmiselt 2,3%.

Keemiliselt koostiselt moodustab taotletava mieeraldise kasuliku kihi lubjakivi, mis
on osaliselt dolomiidistunud. CaO sisaldus Loobu kihistu kivimis on 28,54-49,75%
(keskmine 40,34%), MgO sisaldus 1,04-14,74% (keskmine 7,36%) ja lahustumatut
jaaki on 6,08-15,62% (keskmiselt 8,97%). Reeglina on dolomiidistumisele allunud
kasuliku kihi alumine pool (O2lb,), kus levib kohati ka dolokivi, milles MgO sisaldus
on >14%. Alumist poolt iseloomustab ka korgem lahustumatu jadgi sisaldus.

Proovides médratud killustiku viljatulek (fraktsioonid iile 5 mm) on vahemikus 72,6—
88,0. Keskmine saagis proovidest on 79,6%. Arvestades, et killustik on valmistatud
puursiidamikest voetud proovidest ja et puurimisel on osa savikamaid vahekihte
kaduma ldinud (stidamiku véljatulek kasuliku kihi osas 95%), v3ib oodata mdnevorra
viiksemat killustiku véljatulekut. Seega, arvestades puursiidamiku véljatulekut, on
oodatav killustiku saagis mdemassist ca 76%.

Seega vastab taotletava Paasi lubjakivikarjadri kivim kdrgemargilise ehituslubjakivi
nduetele ja sobib nii tild- kui teedeehituses kasutatava killustiku valmistamiseks. Alal
on moodustatud kaks ehituslubjakivi plokki. Plokid 3 ja 4 aT paiknevad kohakuti ja
nende pindala on 51,36 ha. Plokkidevaheline piir on vastavalt keskmisele
pohjaveetasemele korgusel 58,52 abs m. Plokis 3 aT on kasuliku kihi paksus 0,8—
2,5 m (keskmine 1,65 m) ja plokis 4 aT on see 1,5-4,6 m (keskmine 3,40 m).

Maavara aktiivsed tarbevarud seisuga 01.01.2020 on jirgmised:
Ehituslubjakivi pindalal 51,36 ha 2593 tuh m®,
sh iilalpool péhjaveetaset 847 tuh m> (plokk 3)
sh allpool pohjaveetaset 1746 tuh m® (plokk 4)

5 Mieeraldise ja teenindusmaa piiride pohjendus koos kaevandamisele
kuuluvate varude miiramisega

5.1 Mieeraldise ja teenindusmaa piiride valiku pohjendus

Taotletava Paasi lubjakivikruusarjdari méeeraldis on pindalaliselt moodustatud Paasi
maardla ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru plokkide 3 ja 4 aT piiride jargi. Plokk 3 aT
paikneb ploki 4 aT lasumis iilalpool keskmist pdhjaveetaset (58,52 abs m). Siigavuti
on maieeraldise piiriks aktiivse tarbevaru ploki 4 lamam, mis paikneb
absoluutkorgusel 53,94-56,98 abs m. Taotletava teenindusmaa piiride valikul 1dhtuti
maaiiksuse Loobu metskond 400 (tunnus: 88702:001:0196) piirist (Gr lisa 1).



5.2 Kaevandatavad varud

Taotletavale Paasi lubjakivikarjdiri mieeraldisele (51,36 ha) jaab 2593 tuh m®
ehituslubjakivi. See ei ole aga kogumahus kaevandatav maavara katva pehme katendi
(kasvukiht ja moreen) tottu, sest méaeeraldise piirini kaevandamisel on oht, et katend
hakkab varisema piirist véljapoole. Seega tuleb katendi stabiilsuse tagamiseks jatta
maeeraldise kiilgedele maavarast hoidetervik.

Hoidetervik tuleb jatta ainult nendele mieeraldise kiilgedele, kus méeeraldise piir
iihtib teenindusmaa piiriga. Teenindusmaad kasutatakse nii katendi kui ka toodangu
(killustiku) ladustamiseks. Kuna kaevandamine ei tohi pohjustada mulla havimist ja
toodangut ¢i saa selle segunemise viltimiseks ladustada katendile, siis teenindusmaalt
eemaldatakse katend niikuinii, mistSttu maavarast hoideterviku jdtmine pole
otstarbekas nendel aladel, kus méeeraldise ja teenindusmaa piir ei iihti.

Taotletava méeeraldise piir kulgeb valdavalt teenindusmaa piirist seespool, kuid
méeeraldise piiripunktid 2, 5, 7, 12, 13 ja 14 kattuvad teenindusmaa piiriga.
Eeltoodust tulenevalt planeeritakse hoidetervik jatta méaeeraldise piiripunktide 2-3 ja
12-14 vahele ning piiripunktide 5 ja 7 l4histele sellistele aladele, kus méeeraldise piir
on teenindusmaa piirile 1dhemal kui 1 m (Gr lisa 1). Moreenist ja mullast koosneva
katendi piisinurk on 26° (ndlvus 1:2), arvestades katendi paksust ~0,5m on
hoideterviku laiuseks planeeritud 1 m (Joonis 1).
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Piiripunktide 2-3 vahele (~52m Idigule) jddb hoidetervik pindalaga ~52 m?,
piiripunkti 5 juurde ~104 m? (~104 m), piiripunkti 7 juurde ~104 m? (~104 m) ning
punktide 12-14 vahele pindalaga ~350 m* (~350 m). Mudelarvutuse alusel jdib
taotletava mieeraldise ndlvadesse kokku ~3 tuh m® ehituslubjakivi. Sellest ~1 tuh m®
paikneb plokis 3 ja tilejaanud plokis 4.

Eelnenust tulenevalt on kaevandatavad varud taotletavas karjisris 2590 tuh m®,
sh iilalpool péhjaveetaset 846 tuh m® (plokk 3)
sh allpool pohjaveetaset 1744 tuh m® (plokk 4)

6 Kavandatav kaevandamise tehnoloogia ja eemaldatav mulla kogus ning selle
ladustamise ja kasutamise kirjeldus

Kaevandamise mietehnilised tingimused ei ole keerulised. Juurdepdis alale on hea —
Potsu—Vihula maantee jdéb taotletava méeeraldise ja selle teenindusmaa pdohjatipust
~350 m kaugusele. Enne kaevandamise alustamist tuleb eemaldada alal kasvavad
puud, juurida kinnud ning koorida katend mahus ~211 tuh m* (sh muld 139 tuh m®).
Kattekiht on Ghuke (maksimaalselt 0,5 m), millest keskmiselt 10 cm moodustab
rdhkne moreen. Katend eemaldatakse buldooseri ja/véi ekskavaatoriga ning
paigutatakse méeeraldise serva 3-4 m korgustesse vallidesse, mis stabiilsuse
tagamiseks silutakse. Katendit on hiljem voimalik kasutada karjiéri korrastamisel.

Kasuliku kihi keskmine paksus on 5,1 m, mis kaevandatakse iihe astanguga.
Kaevandamise muudab keerulisemaks asjaolu, et 2/3 varust paikneb allpool
pohjaveetaset. Hiidrogeoloogiliste katsetodde andmeil on viljapumbatava vee
kogused viikesed. Karjddri rajamist oleks otstarbekas alustada varuala loode- voi
1dunaosast, kust oleks kdige liihem tee kuivenduskraavideni, mille kaudu on vdimalik
karjadrivett Mustojja suunata. Eelnevalt tuleb lasta veel settebasseinis selgineda.

Maietodde pohiprotsessiks on tootsa kihindi kobestamine I0hkamise abil ning
kobestatud miemassi to6tlemine purustus-sorteerimissdlmes. Kivimi kobestamiseks
puur-16hketoodega puuritakse 1ohatavale astangule laenguaukude vork. Laenguaukude
stigavus vastab kaevandatava kihi (astme) paksusele, millele lisandub tehnoloogiast
lahtuv tlepuure. Lohkamise eel laetakse laenguaugud Iohkeainega. Ldhkamine
toimub lihiviitmeetodil, millega tagatakse 1Ghatava ldohkeaine viiksem kogus ja
vihenevad I6hketoddest tulenevad ohud (maavonked, kivimtiikkide laialipaiskumine).

Kaevis purustatakse ja sorteeritakse (sdelutakse) karjdiri territooriumile paigaldatud
mobiilse purustus-sorteerimissdlme abil. Purustus-sorteerimissdlm paigutatakse algul
katendist eemaldatud alale, hiljem karjdéri stivendisse. Tarbimiseks ettevalmistatud
toodangu ladustamine kuhilatesse (v0i vahetult tellijate kalluritele) ja kuhilatest
kalluritele toimub kopplaaduri abil. Toodangu vedamiseks kasutatakse kallurautosid.

Tapne méaetoode litkkumise suund, tegemise kord ja kasutatavad masinad midratakse
kaevandamisprojektis.



7 Keskkonnatingimused ning kaevandamisega kaasneda véivad
keskkonnahiiringud ja keskkonnaseire vajadus

Maavara kaevandamisega mdjutatakse alati suuremal vOoi vdhemal maéral
looduskeskkonda. Ehituskivi kaevandamisega voib eeldada tolmu, miira ja vibratsiooni
teket. Lisaks sellele alandatakse méetoode ajal pdhjaveetaset ja muudetakse jaddavalt
maapinnareljeefi. Looduskaitselisi objekte taotletaval alal ei ole.

Kuna kasulik kiht lasub osaliselt allpool pdhjaveetaset, tuleb pShja- ja sademete vett
karjadrist vilja pumbata. Vett saab kuivenduskraavide kaudu juhtida Mustojja.
Karjédrist drajuhitav vesi erineb looduslikust pdhja- ja pinnaveest suurema heljumi
sisalduse ja monevorra suurema kareduse poolest, vee keemiline koostis muutub véhe.
Karjaarivee veekogusse juhtimisel tuleb sel eelnevalt lasta settebasseinis selgineda.
Kaevetoode kiigus alandatakse taotletaval méeeraldisel looduslikku pohjaveetaset
kuni ~5 m vorra. Veetaseme alandamise mojuraadius voib ulatuda arvutuslikult kuni
~0,6 km-ni. Depressioonilehtri mojupiirkonda jaddvate Ordoviitsiumi veekompleksi
vett tarbivate kaevude veetase vOib alaneda. Puurkaevud, mis avavad Ordoviitsiumi—
Kambriumi veekompleksi (siigavusega iile 20 m), jddvad endisele reziimile. Arendaja
on kohustatud jdlgima veetaset kaevudes ja vajaduse korral lahendama veevarustuse
probleemid, kui need on pdhjustatud kaevandamistegevusest. Kaevetodode 10ppedes
peatatakse vee vélja pumpamine karjdérist ning veetase saavutab oma algse taseme.
Ammendatud kaevealale kujuneb veekogu.

Umbruskonda hiirivaks mdjuriks on miira, mis tekib kivimi 15hkamisel ja
karjadrimasinate tootamisel. Puur-ja  10hketoodega kaasneb vibratsioon ja
kivimitiikkide laialipaiskumine. Vastavalt Lohkematerjaliseaduse (RT I, 12.12.2018,
51) §31 punktile 3 peavad 10hket6d parameetrid ja kasutatavad kaitsevahendid
véltima 10hketdd ohualasse jddvate seadmete kahjustamist 166klaine, kildude
laialipaiskumise ning seismilise vOonkumise moju eest. Lohkamisega kaasnevad
seismilised vonked vdivad ohustada eelkdige hooneid ja muid rajatisi. Soltuvalt
pinnasest, millel asub hoone vundament, hoone konstruktsioonist ja ehitusmaterjalist
on mddratud hoonetele lubatavad maksimaalsed vonkekiirused. Teades, milliseid
vonkekiirusi hoone konstruktsioon talub ja arvestades hoone kaugust I6hkamiskohast,
saab mddrata maksimaalsed seismiliselt ohutud IShkelaengute suurused. Enne
16hkamist peab ohtlik ala olema looduses mérgistatud ja vélja pandud valve selliselt,
et oleks vilditud korvaliste inimeste sattumine lohketddde ohutsooni. Miira ja
seismilise =~ moju  minimaliseerimiseks  tuleks  kasutada  lithiviitldhkamist
detonatsioonireleega. Arendaja ostab I16hkamistoode teenuse vastavat tegevusluba
omavalt ettevottelt, kes peab tagama t66de ohutu labiviimise.

Miira tekitavad ka Kkarjdaris tootavad kaevandamismasinad ja Kkillustikusolm.
Transpordimasinal on miiratase normeeritud. Meil kehtivate miira normtasemete jargi
on 150 kW ja suurema mootoriga ning tdismassiga 12 t ja raskemate veokite miiratase
vahemikus 84-90 dB. Sama valju miira tekitavad ka ekskavaator, buldooser ja
kopplaadur. Miiraallikast eemaldudes miiratase alaneb. Avamaal 100 m kaugusel



alaneb miiratase 32 dB, 200 m kaugusel 38 dB ja 300 m kaugusel on sumbumine 5 dB
iga 50 m kohta. Seega on karjddri tooees (viljaspool siivist) tdOtavate masinate
miiratase 200 m kaugusel 52 dB ja transpordimasinatel 70 dB. Avamaal tootavates
killustikusdlmedes on miiratasemeks moddetud 250 m kaugusel kuni 70 dB.
Karjdérisiivendi kujunemisel hakkavad masinad litkuma siivendis ja puistangute
vahel, mis toimivad miira toketena ja alandavad miirataset veel 18-25 dB vorra. Ka
purustussolm paigutatakse miirataseme vdhendamiseks karjddri pdhja. Maietdode
arendaja on kohustatud jargima sotsiaalministri 04.03.2002.a. méaarusega nr 42 “Miira
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning iihiskasutusega hoonetes ja miirataseme
modtmise meetodid” kehtestatud miira normtasemeid. Vilismiira normtase III
kategooria segaalal (elamud ja thiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevotted) on paeval 65 dB ja 6osel 55 dB. Kaevetood toimuvad reeglina
toopaevadel paevasel ajal. Lihim majapidamine on taotletavast méeeraldisest ~120 m
kaugusel. Karjaari esmakordsel tdisvoimsusel tootamisel tuleks teostada miira mdotmine
ning normtasemete iiletamisel rakendada koheselt leevendusmeetmeid. Kaevandaja saab
miira leviku piiramiseks rajada taotletava ala kaguosale katendivallid.

Tolmu tekitajateks on samad masinad ja seadmed, mis tekitavad ka miira. Puur-
16hketoodel, kui kivim on kuiv ja topise materjali ei niisutata, voib tolmupilv kuiva ja
tuulise ilmaga kanduda 100-200 m laiuse voona 600-800 m kaugusele. Tuulevaikse
ilmaga langeb tolm I6hkamiskoha vahetusse timbrusesse tagasi. Kaevandusmasinate
tekitatud tolmu hulk néiteks kaevise laadimisel on suhteliselt viike (kaevise loodusliku
niiskuse tOttu) ja see settib maha masinate tookoha laheduses 50-100 m kaugusel.
Kaugemale voib tolm levida kaevist voi killustikku vedavatest kallurautodest. Avamaal,
niisutamata kruusateedel voib tolm levida tuulega 150-200 m kaugusele. Viltimaks
tolmu teket kuival ja tuulisel ajal, on otstarbekas regulaarselt niisutada karjdari
véljaveoteid, killustikukuhilaid, laoplatse ja purustussdlmede timbrust.

Karjadris tootavad ekskavaatorid/kopplaadurid ning materjali véljaveol kasutatavad
kallurautod eraldavad dhku heitgaase, mille tase ei tohi iiletada lubatud piirméirasid.
Tehniliselt korrasoleva kaevandamistehnika kasutamisel heitgaasid hajuvad ning
nendes esinevate saastekomponentide sisaldus on vorreldav igapidevakasutuses olevate
mehhanismide (veokid, pollumajandusmasinad jmt) poolt eraldatavate kogustega.
Veokite heitgaaside piirvddartused on kehtestatud valmistaja tehase poolt ning neid
kontrollitakse masinate tehnoiilevaatusel.

Voimaliku keskkonnamdju minimaliseerimiseks jdlgitakse ohutustehnika ja
keskkonnaohutuse reegleid. Méetoodel vélistatakse pinnase ja vee reostumine.
Karjddris tootava seadme tehnilise rikke korral, mille tulemusena vdib pinnas
saastuda, tuleb reostatud pinnas koheselt eemaldada. Masinate tehniliste rikete
valtimiseks tuleb kasutada kaasaegset ja ohutusnduetele vastavat tehnikat. Toid
korraldatakse tooohutusjuhendite ja normdokumentide nduete kohaselt. Rikutud
maastiku esteetiline ilme taastatakse ja kujundatakse hilisema korrastamisega.
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8 Andmed kaevandamisjaitmete kohta

Jaatmeseaduse (RT I, 12.12.2018, 40) § 2 Idigete 1 ja 2 kohaselt on jaiade mis tahes
vallasasi voi kinnistatud laev, mille valdaja on &ra visanud, kavatseb seda teha voi on
kohustatud seda tegema. Araviskamine tihendab vallasasja kasutuselt kdrvaldamist,
loobumist selle kasutusele vOtmisest vOi kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele
vOtmine ei ole tehniliselt vdimalik, majanduslikest voi keskkonnakaitselistest
asjaoludest. Kaevandamisjaitmed on jadtmeseaduse § 7* 15ike 1 kohaselt jadtmed, mis
on tekkinud maavarade uuringute, maavarade kaevandamise, rikastamise ja
ladustamise ning kaevandamise t60 tulemusena.

Taotletavas Paasi lubjakivikarjdéris kaevandamise kdigus jaatmeid ei teki. Katend,
mis koosneb kasvukihist ja moreenist, ladustatakse maéeeraldise teenindusmaal
vallidesse ja seda kasutatakse hiljem karjdéri korrastamisel. Katendit, mida ei vajata
korrastamiseks, voib voorandada maapdueseaduse § 99 alusel. Voorandamise kaigus
ei toimu jddtmekditlust, vaid katend vOdrandatakse kui kaup, mis ei kuulu
jaatmeseaduse reguleerimisalasse. Maavara kaevandamisel ja tootlemisel jadtmeid ei
teki, sest kogu toodang realiseeritakse.

Vastavalt Maapduseaduse §50 1dige 6 tuleb kaevandamise jddtmekava taotlusele
lisada vaid jddtmete tekkimisel. Taotleja on teadlik, et juhul kui tegevuse kidigus
selgub, et kaevandamisjddtmeid siiski tekib, tuleb kaevandamisjddtmekava esitada.

9 Kaevandamisega rikutud maa korrastamine

Kaevandatud ala saab korrastada veekoguks, veepealsed alad on otstarbekas
korrastada rohumaaks (Gr lisa 3). Kaevandamisega rikutud maa korrastatakse projekti
alusel, mille ldhtetingimused méadrab Keskkonnaamet arvestades kohaliku
omavalitsuse  ettepanekutega. Korrastamistingimuste  alusel koostatakse
korrastamisprojekt, milles méairatakse tdpsemalt tehtavate toode tehnoloogia ja
jarjestus. Korrastamistdddega alustatakse tehnoloogiliselt esimesel voimalusel.

Korrastamisel tuleb tagada kaevandatud ala ohutus ja kujundada ala {imbritseva
loodusega sobilikult. Selleks tuleb karjééri kiiljed muuta ohutuks ja likvideerida alalt
kaevandamisega tekkinud toodangu ja pinnase puistangud. Karjadri kiilgede ohutuks
muutmiseks tuleb need puhastada lahtistest kivimitiikkidest ja kujundada laugeks
nditeks katendis leiduva moreeniga. Osaliselt vOib jitta kiiljed laugeks kujundamata,
kuid siis tuleb tokestada nendele iilevalt poolt juurdepdds. Koikide karjdéri kiilgede
ohutuks (ndlvus 1:2) kujundamiseks vajaminev materjalikogus on ~101 tuh m?.
Arvestades, et taotletaval maeeraldisel olevas katendis on moreeni 72 tuh m® on
ndlvade tiitmiseks vaja juurde ~29 tuh m® tiitematerjali, milleks v&ib kasutada
maavara tootlemisel tekkivaid sdelmeid. Katendis esinevat mulda on otstarbekas
kasutada teenindusmaa ja veepealsete nolvade korrastamiseks. Veekogu timbrus ja
teenindusmaa silutakse ja kaetakse 15-20 cm mulla kihiga, milleks kulub seda
~16 tuh m®. Seejirel kiilvatakse mullaga kaetud alale heintaimede seemnesegu.
Korrastamisest iile jadva mulla (139 — 16 ~ 123 tuh m®) v3ib vajadusel vddrandada.
Loplik korrastamiseks vajaminev materjalikogus méiratakse korrastamisprojektiga.

11



9.1 Korrastamistoode eeldatav maksumus

Korrastamistoode maksumus soltub peamiselt korrastamistodde mahust, mille
moodustavad pinnaset6dd karjdari kiilgede ohutuks kujundamisel ning heintaimede
seemnesegu kiilvamine. Kuna konkreetse korrastamistdode mahu saab méérata alles
korrastamistingimustele vastava korrastamisprojekti koostamisel, on kéesolevas
taotluses tuginetud méeeraldise teenindusmaa korrastamise ithikumaksumusele. Selle
aluseks OU J. Viru Markseideribiiroo poolt analoogsete geoloogiliste ja mietehniliste
tingimustega lubjakivikarjdaride Kkorrastamisprojektid. Vastavates to0des on
karjadride korrastamisel rohumaaks ja veekoguks projekteeritud t66de maksumuseks
kujunenud ~2500 eurot hektari kohta. Arvestades keskmist tihikumaksumust 2500
eurot, kujuneb Paasi lubjakivikarjaari korrastamise eeldatavaks maksumuseks
58,22 ha x 2500 € ~ 145 000 eurot.

10 Maavara kaevandamise loa kéttetoimetamine

Maavara kaevandamise loa taotluse heakskiitmisel ja loa viljastamisel soovib
Kivikandur OU saada selle elektrooniliselt e-posti aadressile info@warren.ee.

/allkirjastatud digitaalselt/

Seletuskirja koostaja: Triine Nirgi
OU J. Viru Markseideribiiroo
28.01.2020

/allkirjastatud digitaalselt/

Loa taotleja: Tiit Ploom
Juhatuse liige
Kivikandur OU
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