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õhutus torud

tundmatu kaev

19001:001:0274

Metsvindi tee 1

19002:003:0141

Metsvindi tee 1a

Alajaam Metsvindi

Asendada trafo, uus 630kVA,

asendada mõõtevoolutrafod, uued 1000/5A,

uue MP fiidri F5 jaoks paigaldada jadavinnaklüliti

315A sularitega.

Projekteeritud AXPK 4x240

AJ Metsvindi - LK229041

MPL426782, L=4+179+3m

Kaabel paigaldada 1,0m sügavusele

kaitsetorusse

De110 750N L=9+15+98m

Projekteeritud sokliga pinnases

1-kohaline voolutrafodega liitumiskilp LK229041

Metsvindi tee 1a - 225A

Tarbijakaablile paigaldada reservtoru, toru ots
tuua maapinnale ja isoleerida, PVC De160 L=4m

Planeeritav parkimisala

Teega ristumine teostada

kinnisel meetodil

L=30m

Teega ristumine teostada

kinnisel meetodil

L=27m

vt. ristmevälja joonist 1

Ettevaatust!

Maaküttetorud

MÄRKUSED:
Puurimiseks vajalikud lahtised kaevikud tähistatakse vastavalt riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendile .
Lahtised kaevikud ei tohi olla avatud  üle 3 päeva.
Teiste maa-aluste kommunikatsioonide sügavused teadmata. Kommunikatsioonide asukohad
ja sügavused leida enne puurimist surfimise teel.

RISTMEVÄLJA JOONIS 1
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17177 Haljala-Käsmu tee

19002:003:0120

17177 Haljala-Käsmu tee
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17177 Haljala-Käsmu tee

Mõõtkava:

Joon nr:

Töö nr:

Töö nimetus:

Joonise nimetus:

e-mail:

Reg nr:

Aadress: Kuupäev:Tellija:

Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792

Elektrilevi OÜ

+372 5534119Telefon:

24-74
MTR: TEL002388

jaanus@stromtec.ee

12688881

Asendiplaani osa

1:500

11.04.2024

001
Metsvindi tee 1a elektriauto laadija elektriliitumine
Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Virumaa.
Tööprojekt LC1178.

Kontrollis: Jaanus Kaldoja

STRΩ   TEC Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik,
Kambja vald Tartumaa 61714

Märkused:

1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaanile vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesandele nr 464621.

2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajatehase nõudeid. Normdokumentide

nimekirja vt. seletuskirjast.

3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaablitrassi asukoht looduses maha märkida.

4. Maakaabel paigaldada teemaa-alal minimaalselt 1,0 m sügavusele, haljasalal minimaalselt 0,7 m sügavusele, kui pole viidatud teisiti.

Ristumised teiste kommunikatsioonidega vt. seletuskirjast.

5. Elektrilevi kaablite kaitsevööndis kaevata käsitsi.

Geodeetilise alusplaani andmed

Kirjanurk OÜ töö nr. 11886G "Geodeetiline alusplaan"

Koostatud  29.04.2024

Kõrgused EH2000 süsteemis

Koordinaadid L-EST97 süsteemis

Tingmärgid asendiplaanil

Olemasolev 0,4 kV maakaabel

Olemasolev 10 kV maakaabel

Katastriüksuse piir

Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass

Projekteeritud reservtoru

Projekteeritud maandus

Projekteeritud liitumiskilp

Kaitsetoru

Kinnisel meetodil paigalduse kaevis
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