Kaeviku ristloige Kaeviku ristloige Kaeviku ristloige
Tiidip nr 1 Tuip nr 3 0.50 0.50 Tiitp nr 5 asfaldi llfll}iltz Killustikkatte taastamine Kruuskatte taastamine 1. kordse pindamisega olemasoleva sdidutee katte taastamine
. . asuko.
0.30 0.30 asfaldi 16ike 0.30 0.30 asfaldi 16ike kaeviku serv . . asfaltbetoon _ purustatud killustik (makismaalne — Purustatud kruus, segu nr 6, h=12 cm - 1 x pindamine fr. 8/12
. . asukoht asfaltbetoon ‘ kaevik asukoht asfaltbetoon killustikalus fraktsiooni suurus 20 mm) h = 10 cm ’ ’ — Olemasolev asfaltkate
kaeviku serv 7 aeviku serv . — jamedateraline killustik h=10 cm — Kruus filtr.m >1,0 m/66p, h=20 cm
~_ " . ) taiteliiv (noutav filtratsi . dul vih It — Olemasolev killustikalus
. . . . urvetoru korra = taitelirv (noutayv Iiltratsioonimoodul vanema .. - . . . . =
Survetoru ja killustikalus Survetoru korral killustikalus markelint 0,5 m/6opievas), voib kasutada ka olemasolevat taltehl'y' (I}outav fll}_ratsmommoodul vihemalt
isevoolse toru mérkelint muldkeha materjali, kui tegemist on liiv- v6i _ 0,5 m/é6péevas), voib kasutada ka ) :
korral kruuspinnastega olemasolevat muldkeha materjali, kui _ Olemasolev tiide
miarkelint tegemist on liiv- v6i kruuspinnastega T : :
Survetoru korral .
arkelint g
Isevoolse toru g mar . . —\/\—
aorral 2 2 Betoonkivisillutise taastamine Haljasala katte taastamine o
e = S _ betoonkivisillutis — muru (kiilvinorm?20...30g/m2) 2,5 kordse pindamisega soidutee katte taastamine
ooq g g ‘g - s()eln.le.d l.“:6 c.m . ) 4 <+ — kasvupinnas h = 10 cm, . . .
o ) Isevoolse toru g - paek}vlklllustlli (kulutud) fraktsioon _ i . maksimaalne osakeste suurus 20 mm — 2,5 x pindamine, fr 12/16, fr 8/12 ja fr 4/8
é 2 . kor.ral @ g 8-12 ja 16-32 h=25 cm (kdnnitee korral h=15 cm) ’ OSOOSOEOESO505 — purustatud kruus fraktsioon 0-32 segu 3 h=15 cm
g markelint 2 L ) — taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt : .
e 'E L N 0,5 m/Gopaevas), voib kasutada ka olemasolevat o : — tasandatud aluspinnas T ‘ ] taiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt
C% 7—\/\—* i{nuldke.ha materjali, kui tegemist on liiv- voi ’ - 0,5 m/6pievas), voib kasutada ka
=} ruuspinnastega *—\/\‘—— e . olemasolevat muldkeha materjali, kui
g R - . ! tegemist on liiv- v6i kruuspinnastega
. . g 1. kihilise asfaltkattega so6idutee katte taastamine *—\/\—f
min 0.4 De min 0.4 - . - .. .
Asfaltkattega konnitee voi kergliiklustee katte taastamine . .
1ot — asfaltbetoon AC 16 surfh =7 cm Pinnaskatte taastamine
min 1.2
min 0.4 De |min 0.2 De min 0.4 Paekivikillustik (kiilutud) fraktsioon — asfaltbetoon AC surf 8 h =5 cm P tatud k 6. h=10
T + + + + t - 816 ja 32'64, h:25 cm - urustatu ruus, segu nr o, = cm
= . B ) L — Paekillustik (kiilutud) fraktsioon ]
in 0.4 D in02 D ino02 D in 0.4 Dreen_l;_1_h§ kruusliivast (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt J:; xR vhis 8-12ja 16-32, h=15cm r
min 0. | De |min 0.2 De| min0.2 De| | min 0. 1,0 m/é6pdevas), h=30 cm ! : | _ Dreenkiht kruusliivast (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt — Taitepinnas
taiteliiv (ndutay filtratsioonimoodul véihemalt : : 1,0 m/g6péevas), h=20 cm ' e ;
- 0,5 m/opéevas), voib kasutada ka oler.l.la_solﬁvat e téiteliiv (ndutav filtratsioonimoodul vihemalt 7+$—*
muldkeha materjali, kui tegemist on liiv- v6i . = 0,5m/d6pievas)
. . ~- kruuspinnastega . ) ’
Kaeviku ristloige Kaeviku ristlsige —\/\—
Titiip nr 2 Tiiip nr 4 Kaeviku ristloige
Tiitip nr 6 Adrekivi taastamine
0.30 0.30 asfaldi 16ike .0.30 0.30 asfaldi 16ike ealthet 10.30 0.30 asfaldi 16ike asfaltbetoon Markused:
‘ asfaltbetoon . asukoht aslaltbetoon . asukoht T .
kaeviku serv asukoht kaeviku serv kaeviku serv Killustikalus Séidutee aarekivi 29x15cm i 1. Uhikud toodud meetrites.
(=1 . . ~ oo oo .o oo ~ . T B oy .
Killustikal N s SOIDUTEE 2. Toestamata ehituskaeviku nélvakalde mééarab Té6votja, lahtudes konkreetse t6616igu geoloogilistest ja
killustikalus tlustikalus MAHASOIT 2,5% ilmastikutingimustest.
i ] ] i e B S Uy 3. Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetses t6616igus otsustatakse To6votja poolt té6de kéigus, lahtudes konkreetse
| AL e Q . J PR SRIN ( e~ P . . . . .
! i T U SIS tooloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
Survetoru ja © 4. Juhul, kui olemasolev séidutee dédrekivi on ehituse kéigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
isevoolse toru 3 5. Vajadusel kindlustada olemasoleva dédrekivi tagune tidiendavalt betooniga, dérekivi betoneerimisel min. betooni klass
markelint Survetoru korral
maérkelint C15/20. . .
‘ Betoonkivisillutis AC 16 Surf 7 em 6. 1 kihilise asfaltkatte sdidutee taastamise materjalide valikul 1ahtuda maanteameti juhendist, AKOL 1500<AKOL 20<3000,
Survetoru korral . . >
& % mérkelint ) Soelmed 6.cm Killustikalus 25 cm killustik AKOL 20 3000-6000.
O' i - . s e . . ~e e 000 . . . . X3 - ~e .
g @ Kilustikalus 20 e Dreenkiht kruusliivast min 30 cm 7._ Peale .algtalte paigaldamist v6ib tagasitiiteks kasutada ka olemasolevat muldkeha materjali, kui tegemist on liiv-vdi kruuspinnastega
g Isevoolsi: toru | — 1 Isevoolsﬁotggi Survet%grll&{(éxi]irg% g N " - Taitepinnas ning see on tihendatav.
} k%ﬁfﬁi mirale reenkiht kruusliivast 20 cm
mar.
% i % % £ % Téitepinnas
S S
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