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AJ15155:(Otepää)

Mastalajaam:

vööndi liigi id 1006

id 14208747 vid VEE2119800, nähtuse id 226,

Veekogu kallasrada, Nimi: Pülme järv,

vööndi liigi id 3016

id 14208746 vid VEE2119800, nähtuse id 226,

Ranna või kalda piiranguvöönd, Nimi: Pülme järv,

vööndi liigi id 3017

id 14208745 vid VEE2119800, nähtuse id 226,

Ranna või kalda ehituskeeluvöönd, Nimi: Pülme järv,

vööndi liigi id 3018

id 14208744 vid VEE2119800, nähtuse id 226,

Ranna või kalda veekaitsevöönd, Nimi: Pülme järv,

Sidekaev jääb riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee äärde km̀ l 0.93.

Sidekaevus katkestada ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru(oranž).

Kaevu tähis 078YK10.

Paigalada ELASA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). 

projekteeritud Enefiti AS̀ i sidekappi.

Alates sidekavust 078YK10 puhuda kaabel edasi

Lõigu tähis 078L02YH02.

4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). 

puhuda sidekaevude 078K15 ja 078YK10 vahelise

Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) 

kuni Jaasi kinnistul oleva mastini, mille ette paigaldada sidekapp.

edasi paigaldada sideliin õhuliinile, 

Alates ELASA sidekaevust 078YK10 rajada sidetrass mastini,

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

Projekteeritud õhuliin paigaldada nii,

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa teè ga km̀ l 0.92.

ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Projekteeritud õhuliin 

Projekteeritud mikrotoru L=1m kaitsetorus 750N L=1m

(kõrgus 1200mm, laius 700mm ja sügavus 426mm)

Projekteeritud sidekapp

2
.2
7

kaitsetorus 750N L=15m

Projekteeritud mikrotoru 

kaitsetorus 750N L=8m

Projekteeritud mikrotoru 

2
.8
2

Sidetrass paigaldada min 1,0m sügavusele.

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee äärde km̀ l 0.92-0.93.

Projekteeritud sidetrass jääb 

4x14/10mm+Cu L=7m.

Projekteeritud sidetrass 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=15m,

min 1,5 m sügauvselt,

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa teè ga km̀ l 0.92, 

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

paigaldada lõpuklamber.

Kandeklambri asemel

paigaldada lõpuklamber.

Kandeklambri asemel

paigaldada lõpuklamber.

Kandeklambri asemel

Suusabaasi kinnistule.

Jätta liitumisvõimalus

Projekteeritud sidetrass L=1m.

Silje ja Kätriini kinnistule

Jätta liitumisvõimalus

LP

Projekteeritud sidetrass L=110m.

2
.0
1

Sidetrass paigaldada min 1,0m sügavusele.

(valguskaabel mikrotorus)

Projekteeritud sidetrass L=1m

Vahetuse põhjus:gabariit.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 14 aastat vana mast-

vööndi liigi id 3005

id 2594018 vid KLO1101661, nähtuse id 211,

Maastikukaitseala ala, Nimi: Otepää looduspark, Vanamõisa-Restu pv,

N

12014P VT2138 Kääriku küla   Leht 1

vööndi liigi id 3005

id 2594018 vid KLO1101661, nähtuse id 211,

Maastikukaitseala ala, Nimi: Otepää looduspark, Vanamõisa-Restu pv,

Plüme järv

kaitsevööndis käsitöö.

keskpingekaabliga

ristumisel 

Ettevaatust

õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

Paljasjuhe!

Ettevaatust

Kärpida oksi.

Kärpida oksi.

peale sidevõrguga liitumist.

lepitakse kokku ehitaja ja  kinnistuomaniku vahel

kliendiliinide täpne asukoht

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliinide asukoht

Projekteeritud sidetrass L=3m.

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

masti ja õhuliini kaitsevööndis.

mehanismidega töötamisel

Ettevaatust

orient

kr

kr
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õhuliin+7.30m

õhuliin+7.75m

õhuliin+4.20m

õhuliin+5.85m

õhuliin+6.50m

õhuliin+7.30m

AJ15155
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12014P VT2138 Asendiplaan

Siderajatiste projekt

Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine,

Kääriku küla, Otepää vald, Valga maakond

Otepää vald, Valga maakond

L. Jänes

VT2138

KONTROLLIS

Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis

Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa-ametist 26.06.2024. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

Märkused:

KOOSTATUD 16.08.2024

yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543

TEL003987 EEG000316 EEP004848
H. Jürmann

Märkused

7. Peale tööde lõppu tihendada trassi paigaldusjälg ja taastada eelnev olukord.

    "Teetööde tehniliste kirjelduste“peatükkis nr 9-Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

8. Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt

6. Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kom munikatsioonide täpsed sügavused.

5. Töid tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, standarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.

4. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.

1. Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 14.06.2024 koostatud  töö nr. 12014G.

2. Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
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Taastatav haljasala Transpordimaal

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL TAASTAMINE

mikrotorustikus
valguskaabel

mikrotorustikus
valguskaabel

Ol. olev pinnas

Ol. olev pinnas

Taastatav haljasala

De

min 0.1min 0.1

Liivast dreenkiht (filtr. vähemalt 1m/ööp), h=20cm

Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

Kaeviku tagasitäide - liiv (filtr. vähemalt 0,5m/ööp)
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kaitsetoru

Purustatud kruus/lubjakivi killustiku segu nr5  10 cm

≥
 4; F35; LA50/30Materjali nõuded:Gc80/20 ; C

170 MPa Emin

sidumata segust alus fr. 0-63,                          20 cm
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PROJEKTEERITUD MARKERPALL

TINGMÄRGID:

KATASTRIÜKSUSTE PIIRID

PROJEKTEERITUD PLASTKAEV

AVATUD KAEVIK

PROJEKTEERITUD TUNNUSPOST

OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON

PROJEKTEERITUD KAITSETORU KINNISEL LÄBIMINEKUL 1250N

TRANSPORDIGA SEOTUD KAITSEVÖÖND

PROJEKTEERITUD SIDEKAPP

PROJEKTEERITAV LIITUMISPUNKTLP

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS ÕHULIINIGA

PROJEKTEERITAV KLIENDIÜHENDUS PINNASES

PROJEKTEERITUD TUGI

PROJEKTEERITUD MAST

PROJEKTEERITUD VAHEJAOTUSKAPP

PROJEKTEERITAV ÕHULIIN OLEMASOLEVAL ÕHULIINIL

RANNA VÕI KALDA PIIRANGUVÖÖND

PROJEKTI ALALE JÄÄB 
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Pülme

Jaasi

63601:001:0152

Vahetuse põhjus:gabariit.

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee ääres km̀ l 1.15.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 7 aastat vana mast koos toega-

23235 Pülme-Vanamõisa teè ga km̀ l 1.14.

Õhulliin ristub riigiteega nr

7
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23235 Pülme-Vanamõisa teè ga km̀ l 0.92.
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Madalpinge elektrimast

Madalpinge õhuliin

Projekteeritud sideõhuliin
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õhuliin+6.85m
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tuleb tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Paigaldades ühisriputuses projekteeritud sideõhuliiini olemasoleva elektriõhuliini alla, 

ristumisel maanteega min 7,0m  rippe madalaimas osas.

*Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada 

23235 Pülme-Vanamõisa teè ga km̀ l 1.87.

Õhulliin ristub riigiteega nr

Madalpinge elektrimast

Madalpinge õhuliin

samale kõrgusele

olemasoleva õhuliiniga 

paigaldada 

Projekteeritud sideõhuliin
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Vahetuse põhjus:gabariit.

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee ääres km̀ l 1.86.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 53 aastat vana mast-
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katastriüksuse piir

projekteeritud sidetrass kinnisel meetodil kaitsetorus 1250N

projekteeritud sidetrass ( valguskaabel mikrotorus) pinnases

TINGMÄRGID

avatud kaevik

Ol.oleva maapinna k/m

Toru peale k/m

Toru rajamissügavus

Vahekaugus

Trassi skeem

15 m
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riigiteega nr 23235 Pülme-Vanamõisa teèga kml̀ 0.92

Ristumine kinnisel meetodil

Ristlõige 1:250

KRUUSAKATTE / PINNASTEE TAASTAMINE SÕIDUTEEL

on paigaldamissügavus haljasalal min1,0m ja ristumisel kõrvalmaanteega min 1,5m     Riigitee m aaüksusel 

3. Projekteeritud sidetrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m, tee all  ja muldes 1,0m
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23235 Pülme-Vanamõisa tee

m
in

 5
,5

m

0
.3

0

m
in

 5
,5

m

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

Madalpinge elektrimast
Olemasolev madalpinge õhuliin

Ristumine asulasisese teega

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Tüüp ristmevälja joonis ristumisel asulasisese teega

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas.

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada valla teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

Paigaldatav sideõhuliin

0
.3

0

Olemasolev madalpinge õhuliin

Paigaldatav sideõhuliin

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

elektrimast

Madalpinge 

elektrimast

Madalpinge 

Projekteeritud õhuliini paigaldamine olemasolevale õhuliinile

ristumisel min 5,5m kõrgus maapinnast rippe madalaimas osas v.a riigiteel

Ühisriputusse paigaldatavate sideõhuliinide puhul tagada asulasiseste teedega

tagades terve visangu ulatuses õhuliinide vahe min 0,3m.

*Ühisriputusse paigaldatav sideõhuliin paigaldada olemasoleva elektriõhuliini alla

PROJEKTEERITUD KAITSETORU 750N

TABELIS 1  TOODUD KAITSETORU SURVETUGEVUS NÕUETELE)

TEEMAALE KAVANDAMISEL"

JUHENDIS "NÕUDED TEHNOVÕRKUDELE JA -RAJATISTE 

TERVE SIDETRASSI ULATUSES, MIKROTORU PEAB VASTAMA

( VALGUSKAABEL KAITSTA PINNASES MIKROTORUGA 

VALGUSKAABEL MIKROTORUS

PROJEKTEERITUD SIDETRASS PINNASES-

Õhulliini ristumine riigiteega

MAASTIKUKAITSELISE ALA- OTEPÄÄ LOODUSPARK

PROJEKTI ALALE JÄÄB

Leht 3
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Leht 1

Lehtede asetus
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näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

1
LP

F3

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

2
.6
5

N

Leht 2

Kääriku küla

12014P VT2138

Vahetuse põhjus:gabariit.

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee ääres km`l 1.15.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 7 aastat vana mast koos toega-

Sidekaev jääb riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee äärde km`l 0.93.

Sidekaevus katkestada ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru(oranž).

Kaevu tähis 078YK10.

Paigalada ELASA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). 

projekteeritud Enefiti AS`i sidekappi.

Alates sidekavust 078YK10 puhuda kaabel edasi

Lõigu tähis 078L02YH02.

4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). 

puhuda sidekaevude 078K15 ja 078YK10 vahelise

Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) 

kuni Jaasi kinnistul oleva mastini, mille ette paigaldada sidekapp.

edasi paigaldada sideliin õhuliinile, 

Alates ELASA sidekaevust 078YK10 rajada sidetrass mastini,

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

Projekteeritud õhuliin paigaldada nii,

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee`ga km`l 1.14.

ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Projekteeritud õhuliin 

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

Projekteeritud õhuliin paigaldada nii,

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee`ga km`l 0.92.

ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Projekteeritud õhuliin 

2
.2
7

kaitsetorus 750N L=8m

Projekteeritud mikrotoru 

2
.8
2

Sidetrass paigaldada min 1,0m sügavusele.

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee äärde km`l 0.92-0.93.

Projekteeritud sidetrass jääb 

4x14/10mm+Cu L=7m.

Projekteeritud sidetrass 

toru ots tähistada markerpalliga.

kaitsetorus 1250N L=15m,

min 1,5 m sügauvselt,

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee`ga km`l 0.92, 

kinnine läbiminek

Projekteeritud 

paigaldada lõpuklamber.

Kandeklambri asemel

paigaldada lõpuklamber.

Kandeklambri asemel

paigaldada lõpuklamber.

Kandeklambri asemel

( kõrgus 725mm, laius 350mm, sügavus 250mm)

Mastile paigaldada vahejaotuskapp

DP

Projekteeritud sidetrass L=110m.

2
.0
1

Sidetrass paigaldada min 1,0m sügavusele.

(valguskaabel mikrotorus)

Projekteeritud sidetrass L=1m
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Maastikukaitseala ala, Nimi: Otepää looduspark, Vanamõisa-Restu pv,
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Maastikukaitseala ala, Nimi: Otepää looduspark, Vanamõisa-Restu pv,

  km`l 0.92-1.17

  riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee kaitsevööndis

  Õhuliini kulgemine 

kaitsevööndis käsitöö.
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õhuliini kaitsevööndis.
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km`l 1.35-1.87

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee kaitsevööndis

Õhuliini kulgemine 

kliendiliini täpne asukoht.

kinnistuomanikuga

Enne ehitustöid kokkuleppida 

näidatud skemaatiliselt.

Kliendiliini asukoht

et on tagatud rippe kõrgus min 7,0m teest.

madalpingekaabliga samale kõrgusele nii,

Projekteeritud õhuliin paigaldada 

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee`ga km`l 1.87.

ristub olemasoleva õhuliini kaitsevööndis

Projekteeritud õhuliin 

Vahetuse põhjus:gabariit.

riigitee nr 23235 Pülme-Vanamõisa tee ääres km`l 1.86.

uue puitmasti vastu H=11m, klass 2

Vahetada välja 53 aastat vana mast-
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