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Mastist M16 paigaldada uus maakaabel
AXPK 4G25 MPL433231
M16 - LK232537
Ltrass=23m
Lkaabel=33m
Tee ületuseni kaitsetorus D110 450N
Ltrass=5m
Ltoru=6m
Mastile M16 ehitada kordusmaandus

Kinnine meetod
Sügavus 1,0m teekattest
PVC D110 1250N
Ltrass/toru=17m

Projekteeritud LK232537, 1-ne
Tarbija: Soo tn 7
PK 3x25A
PLC arvesti
Kilbi esikülg tee poole
Kilp varustada märkertulbaga

Asendada ol. olev AMKA 3x16+25 õhukaabel
uue AMKA 3x25+35 õhukaabliga
Lõik: M3 - M17
Ltrass=96m

Asendada M2 uue puitmastiga
TAN 12,0 3kl
Ol. olev tõmmits demonteerida,
paigaldada 2 uut tõmmitsat

Asendada M3 uue puitmastiga, paigaldada
uus tugi
Mast: TAN 11,0 3kl
Tugi: TAN 12,0 3kl
*Paigaldada tõmmits
*Olemasolevad r/b toed demonteerida
*Ehitada kordusmaandus
*Taastada LK29:LK203192 toide
*Liitumiskilbi välisuksele paigaldada
Elektrilevi märgistus

Asendada ol. olev AMKA 3x70+95 õhukaabel
uue AMKA 3x120+95 õhukaabliga
Lõik: M1 - M6
Ltrass=183m

Asendada M4 puitmastiga
TAN 11,0 3kl

Asendada M5 puitmastiga
TAN 11,0 3kl

Asendada M6 puitmastiga
TAN 11,0 3kl
*Taastada olemasolevad tõmmitsad
*Paigaldada täiendav tõmmits M11 suunas
*Paigaldada mastilüliti LP18030 SZ160.3
M7 suunas, 63/160A sulavkaitsmed

Ristumine riigiteega
16136 Taebla-Kullamaa tee, km 01,05
Õhuliini visangu kõrgus maapinnast peab
olema vähemalt 7,0m kogu tee ulatuses.
Ristmevälja joonis - E202

Ette jääv võsa maha võtta
Võsaraie ≈ 9m2

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD

PROJEKTEERITUD MADALPINGEÕHULIIN

PROJEKTEERITUD MADALPINGE KAABEL D110 450N
KAITSETORUS, KUI EI OLE MÄÄRATUD TEISITI

KAABLIKATSETORU 1250N

PUURIMISKAEVIK

TÕMMITS MADALPINGE MASTILE

TUGI MADALPINGE MASTILE

MADALPINGE PUITMAST

PROJEKTEERITUD MASTILÜLITI

PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP

PROJEKTEERITUD ELEKTRIKILP REAALSETE MÕÕTMETEGA

TARBIJAKAABLI KAITSETORU D50 450N

KORDUSMAANDUS

LIKVIDEERITAV OBJEKT

RAADATAV ALA
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MÄRKUSED:
1. Liitumiskilp paigaldada asendiplaanil näidatud kohta vastavalt tootja juhisele.
2. Tarbija elektrikaablile paigaldada reservtoru PVC D50 450N L=3m. Tarbijakaabli

toru otsad tuua maa peale ning isoleerida.
3. Kinnitada olemasolevad tänavavalgustuse õhuliinid ja valgustid asendatavatel

mastidel, tagades, et valgustite kõrgus ei muutu. Pärast mastide asendamist
taastada tänavavalgustuse algne olukord.

4. Tagada, et ühisriputusel olevate õhukaablite vahekaugus oleks vähemalt 300mm.
5. Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
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Projekteeritud madalpinge õhuliin
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