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Konstruktsioon 2. Sõidutee asfaltbetoonkatend
AC 16 surf 70/100 h = 5 cm

Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16 h = 12 cm

Liivalus (Tm_105) h = 30 cm
Täitepinnas (Tm_90),vajadusel hmin = 17 cm
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas

AC 16 base 70/100 h=  4 cm
AC 32 base 70/100 h=  6 cm

Killustikust alus fr 32/16 h = 18 cm
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Konstruktsioon 4. Betoonkividest sillutis

Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16 h = 12 cm

Liivalus (Tm_105) h = 30 cm
Täitepinnas (Tm_90),vajadusel hmin = 29 cm
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas

Killustikust alus fr 32/16 h = 18 cm
Geotekstiil NGS3 profiil

Paigaldusliiv h = 3 cm
Betoonkividest sillutis h = 8 cm
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Konstruktsioon 5. Betoonkividest sillutis

Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16 hkesk = 8 cm
Paigaldusliiv h = 3 cm
Betoonkividest sillutis h = 8 cm

Konstruktsioon 3 alates killustik kihist

Persp. äärekivi

Persp. äärekivi

Konstruktsioon 3. Jalgtee asfaltbetoonkatend

Liivalus (Tm_105) h = 20 cm
Killustikust alus fr 16/32, kiilutud fr 8/16 h = 20 cm
AC 8 surf 70/100 h = 5 cm

Täitepinnas (Tm_90), vajadusel
Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas

Konstruktsioon 6. Killustikkatend

Liivalus (Tm_105) h = 20 cm
Sidumata segu h = 10 cm

Olemasolev tihendatud ja planeeritud aluspinnas
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