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Ø600 Ø200 Õlipüüdur ENS 15 LM koos liiva-mudapüüduriga (I-KLASS, NS 15) spetsifikatsioon
Maksimaalne vooluhulk 15 l/s.
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Kasulik maht
Sette maht

SMS-alarm 1
Õli-bensiinikihi maht (kõrgus 150 mm)

settekihianduriga

Alarmseade (vali sobivad andurid-x) õlikihi anduriga 1
HK 4
HK 3 h=1700-2100
HK 2
HK 1  (vali sobiv-x)

8 Hoolduskaev Ø800/600 1
7 Luuk malm Ø600, 40 t 1

9

Andmedastusseade (vali-x) 

klaasplast
h=  900-1300
h=1300-1700

h=2100-2500

paisutusanduriga

6 Luuk malm Ø200, 40 t 1
5 Settekambri tühjendustoru 1
4 Õlikihi eraldamise toru 1
3 Õhutustoru ühenduskoht 1
2
1

Sisend-/väljundtoru PVC De200 2
Püüduri korpus klaasplast Ø1500, L=3700 1

PVC
PVC

De110
De160

PVC De200

640 dm3

5215 dm3
12

Koalisaator 1
13
14

Sadul hoolduskaevule 115

1500 dm3
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Katend vt teede-ehituslik osa
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R/b koormusühtlustusplaat C30/37_XC2_XF2_KK2
Teras A500HW, kahes kihis Ø10/10, s 150/150

R/b ankurdusplaat C25/30_XC2_XF1_KK1
Teras A500HW, kahes kihis Ø10/10, s 150/150
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Tasanduskiht killustikust fr32/64 ümbritsetud geotekstiiliga
NGS3 ja pealt kaetud ehituskilega

Õlipüüdur ENS15 LM
B-B

Pealtvaade
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x
x
x
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Märkused:
a) Ühikuta mõõtmed on millimeetrites.
b) Mahuti paigaldamisel ja ankurdamisel järgida tootjatehase paigaldusjuhiseid

(sh ankurdusrihmade-, vitste paiknemine, arv, materjal jne).
c) Mahuti paigaldamisel järgida tootjatehase juhiseid aluskihi ja täitekihtide

paigalduse ja tihendamise kohta.
d) Mahuti ja koormusühtlustuplaadi vahele peale jääma täitekiht min 500 mm.
e) Koormusühtlustuplaat peab olema mahuti pikkusest 1000 mm pikem (500

mm mõlemast mahuti otsast).
f) Hoolduskaevude malmluugid ei tohi jääda toetuma hoolduskaevu servale,

paigaldada kaevukrae alla betoonist tugirõngas, mis toetub katendi
killustikkihile.
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Alarmseade paigaldada hoonesse // kilpi
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Ankurdus Ø20
EN1.4301 (AISI304)
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Töö nimetus ja osa
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