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Sissejuhatus

Liikluskorraldusprojektiga  ndhakse ette ajutine liikluskorraldus

sdilitusremondi ajal:

e T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493
e T14134 Laiusevilja-Toovere km 2,486-4,830
e T14126 Sadala-Tuimdisa-Reastvere km 4,540-7,032

Odpievane sdidukite liiklussagedus:

e T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493 — 97 sdidukit
e T14134 Laiusevilja-Toovere km 2,486-4,830 — 96 soidukit
e T14126 Sadala-Tuimdisa-Reastvere km 4,540-7,032 — 96 s6idukit

Objektide ehitus koosneb jargnevatest etappidest :

1. Ettevalmistustood

2. Mullatood

3. Liikluskorraldusvahendite paigaldus
4

. Mahaso6idu ehitus

riigimaanteedel



1.Liikluskorraldus ja ohutus

Teetoddel juhinduda Majandus- ja taristuministri madrusest nr 43 "Nouded ajutisele liiklus-
korraldusele" ja Transpordiameti juhendi “Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009*

toodud nduetest ja pohimotetest.

Enne toodega alustamist tuleb ajutise liikluskorralduse projekt kooskolastada Inseneriga ja

Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna 1duna iiksusega.

Toovotja madrab litkluskorralduse eest vastutavaks isikuks, Janar Liidres, tel 5350 9888.

Liikluskorralduse eest vastutav isik on kohustatud:

e planeerima ajutise liikluskorralduse ja kooskodlastama selle teeomanikuga;

e korraldama liikluskorraldusvahendite paigaldamise vastavalt kooskolastatud
projektile vai joonisele;

Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama jargmisi noudeid:

e vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid timber tdstma, vahetama voi
neid tdiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma voi
lithiajaliselt tiihistama;

e to0de katkestamisel ja vaheajal (66sel, nddalavahetusel jne) peab hoidma maha
voetud voOi1 mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks
soidukeid ega jalakdijaid ja et neid ei saaks kasutada kdorvaline isik liikluse
omavoliliseks iimberkorraldamiseks;

e tdo0de Iopetamisel peab liles seadma uue, tee edasise kasutamise liikluskorralduse
vastavalt teetoode kirjelduses toodud nouetele.

e teetdd tegija on kohustatud tditma tee omaniku ettekirjutisi liikluskorralduse
muutmise kohta.

o liikluskorraldusvahendeid kéitlev isik on objektil tee-ehitustodde tegemise ajal.

e Hoiatus- ja keelumérgid ning osutusmérgid 53 peavad olema kollasetaustalised.

Samuti peavad olema kollasetaustalised ka lisateatetahvlid ja mérgid 681, 682,

683, 684, 685b ja 686.

Kui mirk paigaldatakse kauemaks kui 30 pédeva, peab selle paigaldama sarnaselt alaliselt

paigaldatavate markidega. Kui iihele toele voi korvuti olevatel tugedel on tee ristldikes mitu



ithele poole suunatud mérki, peab sdiduteepoolne voi lilemine mirk olema vdiksema numbriga

ja mirgid peavad olema iihel korgusel. Liiklusmérk 158 ,, Teetood* pannakse alati kdige iiles.



2. Infotahvlid teetoodest

Infotahvlite paigalduse asukohad on toodud vilja objektide iildise tdhistuse joonistel.
e T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493 — joonis 13551

e T14134 Laiusevilja-Toovere km 2,486-4,830 — joonis 13552
e T14126 Sadala-Tuimdisa-Reastvere km 4,540-7,032 — joonis 13553

Infotahvlid 595a ,,Ajutise liikluskorralduse teave* paigaldada enne to6de alustamist
molemasse objekti otsa risti tee teljega. Tahvlite taustal kasutada kollast valgustpeegeldavat
kile. Suurtdhe korgus tahvlitel on 100mm. Joonisel 1 on toodud infotahvli 595a kujunduse
néide objekti nr 1 pdhjal. Vastavalt objektile muutub infotahvlile kantav tekst objekti pikkuse

kohta. Viirtused on toodud Tabelis 1. Ulejisinud andmed infotahvlil ei muutu.

800x1970mm h=100

KRUUSATEEDE REMONT

Pikkus: 500 m
Valmib: August 2024

KOERU INFRATEENUSED OU

Joonis 1. Ajutise liikluskorralduse teave
(objekt T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493)

Tabel 1. Infotahvlile 595a kantavad vaartused vastavalt objektile

Objekt Pikkus Valmib
1 | T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493 500m August 2024
2 | T14134 Laiusevilja-Toovere km 2,486-4,830 2,5 km August 2024
3 | T14126 Sadala-Tuimdisa-Reastvere km 4,540- 2,5 km August 2024
7,032




Infotahvlid 595b ,,Ajutise liikluskorralduse teostaja teave™ (joonis 2) paigaldada enne todde
alustamist molemasse objekti otsa roopselt tee teljega. Kasutada kollast mitte valgust
peegeldavat kile. Kirje suurtdhe korgus 25 mm. Joonisel 2 on toodud infotahvli 595b kujunduse
niide objekti nr 1 pohjal. Vastavalt objektile muuta infotahvlil objekti nimetus ja todpiirkonna

pikkuse arvviirtus. Viirtused on toodud Tabelis 2. Ulejidinud andmed infotahvlil ei muutu.

700x700mm_h=25

,
Objekt:T14130 Lilkatku-Lullikatku km
0,0-0,493
Tellija: Transpordiamet
Valge 4, Tallinn
tel: 6201200
164 tegija: Koeru infrateenused 00
K@ti 22a Koeru Jarvamaa 73001
tel: 53432185
T86 teglja projektijuht:
Enno Einamaa, tel: 53432185
Lilkluskorralduse cest vastutavisik:
Janar Lildres, tel: 53509888
Omanikujirelevalvet teostavisik:
Transpordiamet
Gened Sander, tel: 56480735
Todpiirkonna pikkus: 500 m
.

»

Joonis 2. Ajutise liikluskorralduse teostaja teave
(objekt T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493)

Tabel 2. Infotahvlile 595b kantavad véértused vastavalt objektile

Objekt Toéopiirkonna pikkus
1 | T14130 Liikatku-Lullikatku km 0,000-0,493 500 m
2 | T14134 Laiusevilja-Toovere km 2,486-4,830 2,5km
3 | T14126 Sadala-Tuimdisa-Reastvere km 4,540- 2,5 km
7,032




3. Kasutatavad joonised

Objektil toode teostamiseks paigaldatakse enne echitustoode teostamise alustamist

liikklusmairgid ja infotahvlid vastavalt teetodde iildise téhistuse joonistele 13551/13552/13553.

Teetoodel rakendatakse vastavalt teostatavatele toodele tdiendavalt liikuva iseloomuga

tiitipjooniseid 13554:

e Ajutise liikluskorralduse jooniseid TL 1-1, kus t66d teostatakse teekaitsevoondis ilma
soiduteed sulgemata.

e Ajutise liikluskorralduse joonist TL 2-1, kus eesdigusmarkidega on suletud
soidusuund.

Vajadusel tuleb koostada tdiendavad ajutise liikluskorralduse joonised ning need ka taiendavalt

kooskdlastada.



